Rozwiazanie pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegélnych oraz kierowad si¢ wiedzg, techniczng.

projektuje si¢ podgrzewacz_pojemnosciowy dwéch rodzajow o pojemnosci 60 demt i mocy 1000W
oraz o pojemnosci 120 demt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzent migdzy dachem a sufitem
( co spowoduje miejscowe obnizenie obnizenie tazienek no nad prysznicem oraz nad wc )
* standard prysznicéw: Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe z
dostgpem do wody wymieszanej
*  standard umywalek: Umywalki wyposazone beda w baterie nascienne z
dostepem do wody wymieszanej
Wszystkie clementy wyposazenia modutu tazienkowego tj. brodziki, ustepy, kabiny prysznicowe,
umnywalki oraz baterie stanowia caloé¢ i integralna czesé modutu prefabrykowanego z pev, Ich
szczegolowa specyfikacja zalezy od konkretnego wariantu wybranego przez inwestora.
Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przesirzegaé prawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé si¢ wiedza techniczng,

* kanalizacja
z umywalek i prysznicéw rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukeji podiogi do pionéw
pion fi 100 polaczony w wc powyzej we rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na I modut
na kazdy zespét sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny
+  wentylacja
zakiadamy system kanatu laczacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktérego bedzie nawiewane
poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewnica mocy ok. 1kw
wyciag: Zakladamy wentylacje grawitacyjna wspomagana elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wyciagamy powietrze za pomoca otworéw wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w
wentylatorek wyciggowy. Wentylatorek powinien by¢ potaczony z wlacznikiem éwiata.
¢ ogrzewanie
W kazdym pomieszezeniu umieszezony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat, szczegdly
dotyczace mocy opisano ma rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie
ilosci ciepla pokrywajacej straty ciepta dla poszczegdlnych pomieszczefi w okresie zimowym (dla
ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia réwniez prawidlowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich
uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkGw miejscowych. Przy wyborze rozwiszan nalezy przestrzegad prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczng

1.4. Ogdlne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnic z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warnnkarmi technicznymi wykonania i odbioru sieci
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