Do konsirukcji drewnianych zastosowaé drewno iglasie zabezpieczome przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem lub zabezpieczong stal
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukeja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-

gicznymi i ogniem.

Dia robét wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje si¢ drewno klasy K27 lub stal

(2) Na wypehnienia, obicia stosuje sig drewno klasy K33

wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sorlowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdluz whékien 20 24
Sciskanie w poprzek wickien 7 7
$cinanie wzdiuz wickien 3 3
Scinanie w poprzek wiSkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 172
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé slojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszezalna na dtugodei dwu krawgdzi zajmujaca do 1/4 szerokodei

lub diugosci
Krzywizna podluzna

a) ptaszczyzn

b) bokéw

Wichrowatosé

30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla gruboéci do 75 mm
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mmm — dla szerokosei > 250 mm

6% szerokosci




