* W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dia przewodow przez §ciany i stropy (umigjscowienie { wymiary otworéw),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw {otynkowanie),
- bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos z pionem i zgodnosé z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odeinkéw poziomych.
* Zodbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.,
*  Po przeprowadzeniu proéb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koficowego
odbioru technicznego instalacji.
*  Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robdt,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa Jjako$ci wydane przez
dostawcow materiatéw),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych, i
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
¢ Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projekiowe;j,
- protokoly z odbioréw czgéciowych i realizacji postanowief dotyczacych usuniecia usterck,
- aktalno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
pelienia),

- protokoty badart szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét

¢ Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.

9. Podstawa platnosci

* Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogdlne”.
10. Przepisy zwigzane

10.1,.Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania pIZy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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