6.3.

Badania wykonanych robdt

Zakres badari i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podane w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczeg6linienie badan i pomiaréw Spos6b sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, | wygladu, prawidtowaici desenia,
scickow koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia

planie

osi co 25 m i w punkiach
charakterystyeznych  (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rzedne wysokoéciowe, réwnosé
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzecme i szerokoscé

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod

i dopuszezalnych wartodel podanych
w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

Rozmieszczenie i szerokoéd spoin i
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szczelin w nawierzehni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $cickami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i nlegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
- ewenfualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie law {podsypek) pod krawezniki, obrzeza, dcieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypelnienie dolnej czedcl szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosei podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt
9,



