PN-E-93207:1998/A21:1999

Sprzgt elekiroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalesne na napigcie do 750 V do
przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Azl),

PN-E-93210:1998

Sprzet elekiroinstalacyjny. Automafy schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania,

PN-9/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2Inne dokumenty 1 instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é 4) Arkady,
Warszawa 1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyine.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 1,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czedé D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2; Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, Warszawa
2004 .

Specyiikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 1.
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