Armatura domowej sicci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwalna,

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociagowej, Baterie umywalkowe stojace kryte,
PN-77M-75126

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe,
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dZzwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedtuzacze.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i éciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli; Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowl. Nieplastyfikowany polichiorek winylu
(PVC-U). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i éciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli, Polietylen (PE). Czgé¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystodci i Sciekéw (o
niskiej i wysokicj temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polictylen (PE). Czesé 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1 $ciekdw (o niskiej i
wysokie] temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Czgé¢ 1: Wymagania
dotyczace rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystodei i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze} wewnatrz konstrukciji budowli. Polipropylen (PP). Czgsé 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnodei.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej, Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru,

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyinej. Syfon nadstropowy do wanien.
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