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2.5 | Odpornosc na I a) jesli géma powierzchnia kostki nie byla

poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sig podania wartoscei
odpornosci na poslizg/podlizgnigeie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartosé pomierzong
wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do

badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gbrma powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskéw,
b) nie dopuszeza si¢ rozwarstwien w lostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wyvkwity nie sq uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powlerzchnia o specjalngj teksturze -

producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzona

przez odbiorcg,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byé ¢) ewentualne réznice w jednolitodei tekstury Iub
warstwa  Scieralna  Iub  caly zabarwienia,  spowodowane nieuniknionymji
element) Zmianami we wlasciwosciach surowcéw 1 zmianach

warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, kt6ry przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskows nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie
$rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych),

2.2.3, Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byé skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno byé wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a} napodsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-§8/B-32250 [5],
b) do wypelniania spoin
- piasek naturalny spehiajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,07542) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4, Krawezniki, obrzeza i Scieli

a) krawgzniki betonowe
b) obrzeza betonowe



