kontrolnej o dtugesci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy

sprawdzang powierzchnia a ata nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywezyvch

* Roboty pokrywecze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeéciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do kedrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania i 1at),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokladnosci wykonania poszezegSlnych warstw pokrycia,

- doldadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

*  badania koncowe pokrycia ﬁaleiy przeprowadzac po zakoficzeniu robét, po deszezu,

Podstawg do odbioru robét pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokdty odbioru materialéw i wyrobdw,

Odbidr koficowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

eweniualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

*  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

*  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez nacigcie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ¢ pasek papy nalezy naciaé nad miejscem
przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokodci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czeéciowych i
koficowego przez pomiar szeroko$ci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m®.
Doktadnoé¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 ¢m.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien cbejmowaé:

s sprawdzenie prawidlowodci polaczeh peziomych i plonowych,

*  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania Iub $cian,

*  sprawdzenie prawidtowosci spadk6w rynien,

*  sprawdzenie szczelnosci potaczei rur spustowych z wpustami,

Rury spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyinych,

Podstawa platnosci

Wg warunkdw umowy
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