Sprawdzi¢ prawidtowoéé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarows robdt jest m?.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materialéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosei z dokumentacja projektows, oraz

sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, W
przypadku zastrzeze co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérvch wladciwosel nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnynt),

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw_i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonad
PIZEZ Oceng WZrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nélezy wykonaé za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchyleii z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza Tub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub lissew podiogowych; badanie nalezy

wylkonaé przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m”® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
¥ ymiy

przygotowanie podioZza, dostarczenie materiatéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-30175 Kit asfaitowy uszczelniajacy,
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