utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony drodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoscei spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobudziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksyczoymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisarni, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. _

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosct publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomer, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie j
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bgdzie z nimi wspélpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca hedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. '

1.5.8.0graniczenie obcigZen osi pojazdéw _

Wykonawca stosowac sig bgdzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na o przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposaZzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzeru. Pojazdy i tadunki po-
wodujace nadmiermne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na §wiezo ukoficzony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaciji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czefistwa i higieny pracy.

W szczegdlnodci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w



