5. Wykonanie robét

5.2, Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wykiadzin kauczukowej mozna przystapi¢ po catkowitym ukoficzeniu
robét budowlanych stanu surowego i robét wykofczeniowych i instalacyjnych lacznie z
przeprowadzeniem préb ci$nieniowych,

* Podloze piyt OSB posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw szpachlg celulozowa

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, i zagruntowane,

®  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,

* Wykiadziny ikleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beds ukladane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem,

*  Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednic do wymiaréw pomieszezenia i luzno wtozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm,

¢  Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy .

*  Spoiny migdzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ linig prosts, w pasach phytek
dopuszcza sig mijankowy uklad spoin.,

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

¢ Aby uniknaé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg arkuszy
wykladzin, arkusze nalezy odwracaé tak, by po zamontowaniu wyk}adziny prawe brzegi
fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi,

»  Styki migdzy arkuszami wykladzin powinny byé spawane,

Spoiny spawne nie powinny wykazywaé ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wykladziny w obrebie ziacza, sznur spawajacy nalezy $ciaé réwno z powierzchnig posadzki.
Do spawania wykladzin nalezy stosowad dwuskladnikowy §rodka spajajacego w tym samym

kolorze co wykladzina.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako§¢ materistdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadezenie o
jakogei lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym

dokumentem.

6.2, Nie dopuszcza sie stosowania do rohdt materiatéw, ktdrych wlasciwoéci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po

olaesie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).
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