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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegblowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokryé dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkami blacharskimi na budynku

modutowym zaplecza sportowego typu Criik 2012
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienicnych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi { elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
1.3.1. Pokrycie dachu na gotowym podiozu 2x papa termozgrzewalng
1.3.2. Wykonanie niezbednych obrébek blacharskich
1.3.3, Wykonanie elementéw odwodnienia dachu

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonasia oraz za zgodnoéé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materxialy

2.1. Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO .,Wymagania
ogdlne" pkt 2
2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa -
wymagania:
2.2.1. Papapodkladowa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z

wiékniny poliestrowej. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta
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