6.

ponaddachowych.,

5.4.3.Wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwodcia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi staé sie przyczyna niedroznodci rur spustowych.

5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkoscei odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5. S.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zaé do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 { PN-B-94702:1999

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

8.1.

a) Wymagana jakoéé materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innynt
rowno rze¢dnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnodé z dokumentacja projektows
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworey.

W przypadku zastrzezef co do zgodnodci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, kibrych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

) Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robdt

Jednostka obmiarows rob6t jest:

- dla robét B.10.01.00 — m® pokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien Iub rur spustowych.

Tloé¢ robdt okresla sie nma podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér roboét

Odbiér podioza

»  badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgéciowego, podezas suchej pogedy,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

s sprawdzenie réwnodci powierzehni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty
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