2.3.

przystosownjacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzar nalezy przestrzegaé

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowad si¢ wiedzg techniczna.

2.2.2. Papa nawierzchniowa

Opis wyrobn :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na

osnowie z wiGkniny poliestrowe]j. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy
przestrzegal prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé sie wiedzg

techniczna,

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
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Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania

2.5.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN'10203:1998

Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2, Transport materialow:

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane

i transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie 1 transport pap:

rolki papy powinny byé po srodku owinigte paskiem papieru szerokosei co najmniej

20 cm i zwiazane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mmy;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
PN-89/B-27617;

rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni slonecznych i w odleglosci co najmnigj 120 cm od grzejnikow;

rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycii stojacej, w jednej warstwie. Odleglosdé

miedzy warstwami - 80 cm.

Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne dla podlozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
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