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PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIAZKU Z REALIZACJA
ZADANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDWY DROGI WEWNETRZNEJ
UL. STANISLAWA HADYNY W ORZESZU-GARDAWIACH

DROGA WEWNETRZNA

dziatki nr 512/34, 539/35 ul. Stanistawa Hadyny, 43-186 Orzesze-Gardawice

Obreb: Gardawice; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze

Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzynica 21, 43-180 Orzesze, woj. slgskie

Gmina Miejska Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, woi, $laskie
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIAZKU Z
ZADANIEM PT.: :
»PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDWY DROGI
WEWNETRZNEJ UL, STANISLAWA HADYNY W ORZESZU-GARDAWIACH?”

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy drogi wewnetrznej ul. Stanistawa
Hadyny w miejscowosci Orzesze. Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe
drogi wewngtrzne;j.

2. Dane do projektowania

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

b) Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku

w sprawic szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw
Nr 177 poz. 1729).

¢} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

d) Wizja lokalna w terenie

€) Ungdnienia z Zamawiajacym.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest tymczasowa organizacja ruchu kolowego
w zwigzku z zadaniem pt: ,Ocena stanu technicznego i opracowanie dokumentacji
przebudowy drogi wewngtrznej ul. Stanistawa Hadyny w Orzeszu — Gardawicach.”
Koniecznos¢ projektowanej przebudowy wywolana jest potrzebg usprawnienia ruch oraz
zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego dojazdu do istniejacych poses;i.

4, Stan istniejacy

Istniejagca droga wewneirzna przewidziana do przebudowy posiada miejscowo
nawierzchni¢ gruntows oraz miejscowo nawierzchnig a plyt betonowych, Srednia szerokosci
jezdni waha si¢ w granicach 3,0 + 3,5 m. Istniejaca ulica St. Hadyny jest drogg jedno-
jezdniowa, nie posiadajgca uksztaltowanego korpusu. W km 04249 pod droga wewngtrzng
wystepuje zarurowany istn, rdw drogowy.

Istnicjaca nawierzchnia charakteryzuje si¢ licznymi uszkodzeniami, ubytkami warstwy
gruntowej. Na powierzchni jezdni wystgpuja liczne wyboje. Istnicjaca nawierzchnia nie
posiada dostatecznej nos$nosci podioza.

Istniejace odwodnienie odbywa si¢ poprzez rozsaczenie wdd opadowych po istniejacych
powierzchniach zielonych.



3. Inwentaryzacja oznakowania istniejacego

Inwentaryzacja oznakowania istnicjgcego, zostala przedstawiona na zataczonych
planach sytuacyjnych i oznaczona dodatkowo napisami ,,istn.” przedstawione na Rys. nr 2

6. Plan tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania przedmiotowej przebudowy

Projekt tymezasowej organizacji ruchu w rejonie robét przewiduje kilka zasadniczych
zmian w organizacji ruchu z uwagi na oznakowanie robdét zwigzanych z przebudowy
przedmiotowej ulicy.

Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie pionowe, ktérego zadaniem jest zmiana
organizacji ruchu na przedmiotowym terenie poddanym przebudowic w sposéb
umozliwiajagcy jednoczesne prowadzenie robot remontowych oraz  korzystanie
z przedmiotowych ulic i drogi przez codziennych uzytkownikdw.

Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje swym zakresem jeden etap
wykonywania przebudowy w/w ulicy. Na czas rob6t realizowane beda roboty, ktérych
wykonanie mozliwe bedzie tylko przy catkowitym zajeciu w/w jezdni.

Etap ten przewiduje roboty nawierzchniowe, remont zjazdéw, podejsé do posesji na terenie
budowy w pasie drogowym ul. Hadyny oraz samo wlgczenie do drogi powiatowej.
Roboty prowadzi¢ za pomocg wylaczenia z ruchu ul. Hadyny na czas remontu.
W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowaé n/w oznakowanie:

- znak A-14 w zestawieniu ze znakiem A-12,b,c, kt6ry nalezy zamontowaé w odleglosci
od 50 - 100m od wskazywanego miejsca nicbezpiecznego (robét drogowych) na terenie
zabudowy,

- znak B-23 (zakaz wyprzedzania), ktéry nalezy zamontowaé w odleglosci od 50-100m
od wskazywanego miejsca niebezpiecznego (robdt drogowych) na terenie zabudowy,

- znaki B-21 (zakaz skr¢tu w lewo) oraz B-22 (zakaz skrgtu w prawo), ktére nalezy umiescié
w miejscach wskazanych na planach,

- tablice kierujgce U-21a/b w prawo (w lewo), nalezy ustawiaé tworzac skos 1:5 od strony
najazdu,

- tablice prowadzace ciagls U-3d posiadajgce czerwone $wiatta odblaskowe wraz ze znakiem
C-10 (nakaz jazdy z lewej strony znaku), nalezy ustawi¢ tuz przed miejscem rob6t drogowych
wylgczajac w tym przypadku fragment jednej strony jezdni z ruchu ulicznego,

- do wygrodzen poprzecznych miejsca robot w jezdni nalezy stosowaé zapory drogowe U 20b
posiadajace czerwone $wiatta odblaskowe wraz ze znakiem B-2 (zakaz wjazdu), zapory
drogowe winny by¢ ustawiane na stabilnych stojakach na wysokosci 0,9-1,2 m od poziomu
terenu,

- do wygrodzei poprzecznych miejsca rob6t nalezy stosowaé zapory drogowe U 20a
posiadajace .czerwone $wiatta odblaskowe wraz, zapory drogowe winny byé ustawiane na
stabilnych stojakach na wysokosci 0,9-1,2 m od poziomu terenu,

- znak B-27 uchylajgcy zakaz wyprzedzania, ktory nalezy zamontowaé naprzeciw znaku B-25
w odlegtosci 20 m za wskazywanym miejscem niebezpiecznym (roboty drogowe) ,

7. Inne zagadnienia

- Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wystapié do zarzadcy przedmiotowej
drogi o zgodg na zajecie pasa drogowego.




- W celu zwiekszenia widzialno$ci oznakowania, znaki posiada¢ majg tablice odblaskowe -
standard L. (Foha typu 2 lub pryzmatyczne).

- Na zaporach i tablicach kierunkowych oraz stupkach wskaznikowych nalezy zastosowal
$wiatta zole pulsacyjne dla ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacej przeszkodzie.
Lampy oraz fale §wietlng na znakach U21-a/b nalezy stosowaé w okresie od zmierzchu do
$witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystos’ci powietrza, spowodowanej mgla,
opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami.

- Pojazdy i sprzet specjalistyczny pracujgcy na drodze winien posiada¢ uruchamiane sprawnie
dzialajgce lampy blyskowe.

- Pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni by¢ ubrani w odziez roboczg
z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.

- Pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzadzenia bezpieczensiwa ruchu nalezy
wstawiaé w miejscach gdzie beda dobrze widoczne i same nie bgdg ograniczaly widocznosci.
- Lokalizacj¢ znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac jako
orientacyjng z tolerancjg praktycznego przesunigcia rzgdu kilku metréw. Wprowadzone
oznakowanie organizacji ruchu nalezy poddaé obserwacji dla przeprowadzenia ewentualne;
korekty w projekeie.

- Wymiary znakéw uzytych do projektowanego oznakowania winny posiada¢ wymiary
i jakos¢ jak dla znakéw statych:

- znaki ostrzegawcze — trojkat o boku 900 mm,

- znaki nakazu i zakazu — forma okragia o srednicy 800 mm,

- znaki 1nf0rmacyjne dhugos$¢ podstawy 600+150 mm,

- wysoko$¢ umieszczania dolnej krawe;dm znaku winna wynosi¢ 2,0 m od terenu.

- Caloéé robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzqdzemamx Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
W sprawie szczegolowych warunk6w zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr
177 poz. 1729 z pbz. zmian.), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw
7 dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 z p6Z. zmian.) oraz przedmiotowym projektem.
- Znaki i utzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone na okolicznosé prowadzonych robot
winny byé usuwane stopniowo w miar¢ postepu prac. Po zakoriczeniu robét nalezy usungé
wszystkie elementy oznakowania tymczasowego.

8. Postanowienia koncowe

Przed przystapicniem realizacji projektu docelowej organizacji ruchu nalezy uzyskaé zgodg
na prowadzenie robdt w pasie drogowym od zarzadey drogi.







