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TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
UL. STANISLAWA HADYNY W ORZESZU - GARDAWICACH

OBIEKT: DROGA WEWNETRZNA

ADRES OBIEKTU: dziatki nr 512/34, 539/35 ul. Stanistawa Hadyny, 43-186 Orzesze-Gardawice

Obreb: Gardawice; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze

INWESTOR: Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie
WELASCICIEL: Gmina Miejska Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie
LP. BRANZA: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Nr upr Podpis
1. DROGOWA Projektowat:

mgr inz. Mariusz KOLBERG 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-
budowlanej

MATERIALY OBJETE DOKUMENTACJA CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB
ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU 01.06.2016r. EGZEMPLARZ Nr
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mgr inz. Mariusz KOLBERG
ul. Tuwima 13
43-173 taziska Gorne

taziska Gorne, dnia 01.06.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku
Nr 156, poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI WEWN ETRZNEJ -
UL. STANISLAWA HADYNY W ORZESZU-GARDWAICACH

lokalizacja:

dziatki nr 512/34, 539/35 ul. Stanistawa Hadyny, 43-186 Orzesze-Gardawice

Obreb: Gardawice; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze

inwestor:

Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzynica 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in z. Mariusz KOLBERG
uprawnienia nr 8/2000

bez ograniczen do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby zawodowej SLK/BO/0020/03

piecze¢ i podpis

Katowice, 17 stycznia 2000 r.
AG TLA/2/7342/8,

DECYZJA unr8/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
1§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. wsprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 2 1995 r. ), w zwigzka z art. 104§ 112 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Mariusza Kolberga na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisja egzamimacyjng powotang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza si¢, Ze
Pau ind.Mariusz KOLBERG
ur. dnia 9 maja 1973 r.w Mikolowie
otrzymuje
VPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogranicren

do projelt ia i I ia robotami budowlamymnsi
w speejalodci: k trukeyjno-budowl

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang, przez Wojewodg Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz Mariusza Kolberga
VA, talcenia na Wydziale Budownictwa oraz pralityld zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

o prawem wyl

0Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie. 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Kolberg
ul.Dworcowa 63
43.175 Wyry

2. Gléwny Inspektor
Nadzorn Budowlanego

3.a/a

i B A

= INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikaognym:

SLK-8DZ-ONA-WY4 *

Pan Mariusz Kolberg o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0020/03

adres zamieszkania ul. Tuwima 13a, 43-173 taziska Gome

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Tostato wyg Ll Znie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ineg i ertyf u w dniu 2015-06-10 roku pries:

Franciszek Buszka, Prrewodniczacy Rady Styskiej Dkrggowej liby infynierdw Budownictwa

Ingd ie art 5 wst 2 ustawy z #niz ll \-'u'n 3 lﬂﬂl . @ podpisie elektroniconym (Dz U, 2001 Nr 130 pos. 1450) dane w postaci
| snstrzone ¥ Y 1™ By Bemacy wainegn kwalifkowanegs certyFikaty 13
rownowszne pod wigiedem skutkow prawnych dok sodpizam: geznymi |

* WeryFac pop

ych w niniejszym moinG sprawdIic 73 BOMOC numey wenyikacyjnepe Zafwiadoenia na
stronie Polsioe; lzby Iniynierow Budownictwa www iib.org.pl lub kortakiujac sig = biurem whasciwej Otrgpowej lsby Infyrerow
Budownictwa.



2. WYKAZ DANYCH PODSTAWOWYCH

2.1. CZESC DROGOWA- zestawienie podstawowych materiatow

o Jedn. llosé )
L.p. Wyszczegolnienie ) Uwagi
miary Jedn.
1. 2. 3. 4, 5.
L 4 cm warstwa Scieralna - AC 11 S m? 1165,- PN
2. 5 cm warstwa wigzgca - AC 16 W m? 1210,- PN
3. 20 cm w-wa po_dbudO\_Ny zasadniczej - z mieszanki m? 1 440.- PN
niezwigzanej z kruszywa C 90/3
4. | 20 cm w-wa kruszywa o uziarnieniu 2 do 31,5 mm - 2
. m 300,- PN
obustropnne umocnienie pobocza o szer. 0,50m
5. Kraweznik betonowy obnizony na podsypce m 14 PN
piaskowej oraz tawie z betonu B15 (na tuku +4cm)
6. Kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
piaskowej oraz fawie z betonu B15 (na prostej m 112 PN
+4cm)
7 Kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
piaskowej oraz tawie z betonu B15 (na prostej m 12 PN
+2cm)
Obrzeze chodnikowe mb 6 PN
9. Przepust fi 40cm do remontu m 6 PN
10. | Przepust fi 40cm — prefabrykowane $cianki czotowe szt. 2 PN
10. Umocnienie skarp ptytami azurowymi wraz z
wypetnieniem otworéw humusem i obsiewem m? 18 PN
mieszanka traw
12. Uszczelnienie w-wy $cieralnej w rejonie
S L g . m 81 PN
kraweznikOw bet. bitumiczng tasma topliwg
13. Przelozenie istn. powierzchni zjazdéw wraz z 2
o . m 25 PN
uzupetnieniem podsypki,
14. Zjazdy - w-wa $cieralna z kostki betonowej
czerwonej gr. 10cm na podsypce cem. - piaskowej 2
) : o . . m 35 PN
1:3 na podbudowie zasadniczej - z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C 90/3
15. Znaki pionowe szt. 4 PN




2.2. CZESC DROGOWA- zestawienie podstawowych materiatow z podziatem

na etapy:

Etap I - 0+000,00 km do 0+150,00 km
Etap Il - 0+150,00 km do 0+306,20 km

Jedn.
L.p. Wyszczegolnienie ) ETAP | | ETAPII Uwagi
miary
1. 2. 3. 4, 5. 6.
L 4 cm warstwa $cieralna - AC 11 S m? 533,- 632,- PN
2. 5 cm warstwa wigzaca - AC 16 W m? 560,- 650,- PN
3. | 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej - z mieszanki m? 666.- 774 - PN
niezwigzanej z kruszywa C 90/3 ' '
4. | 20 cm w-wa kruszywa o uziarnieniu 2 do 31,5 mm - m?2 136.- 164 - PN
obustropnne umocnienie pobocza o szer. 0,50m ' '
5. Kraweznik betonowy obnizony na podsypce m 14 0 PN
piaskowej oraz tawie z betonu B15 (na tuku +4cm)
6. Kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
piaskowej oraz tawie z betonu B15 (na prostej m 57 55 PN
+4cm)
7 Kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
piaskowej oraz tawie z betonu B15 (na prostej m 12 0 PN
+2cm)
8. Obrzeze chodnikowe mb 0 6 PN
9. Przepust fi 40cm do remontu m 0 6 PN
10. | Przepust fi 40cm — prefabrykowane Scianki czotowe szt. 0 2 PN
10. Umocnienie skarp ptytami azurowymi wraz z
wypetnieniem otworéw humusem i obsiewem m? 0 18 PN
mieszanka traw
12.
Uszczelnienie w-wy Scieralnej w rejonie m 36 45 PN
kraweznikéw bet. bitumiczng tasma topliwg
13. Przetozenie istn. powierzchni zjazdéw wraz z m?2 o5 0 PN
uzupetnieniem podsypki,
14. Zjazdy - w-wa scieralna z kostki betonowej
czerwonej gr. 10cm na podsypce cem. - piaskowej m?2 16 19 PN
1:3 na podbudowie zasadniczej - z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C 90/3
15. Znaki pionowe szt. 4 4 PN




3. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI OPISU

3.1. Dane ogdlne

3.2.Przedmiot i zakres opracowania
3.3.Podstawa opracowania
3.4.0pis przedmiotowej inwestycji
3.5. Stan istniejgcy uzbrojenia terenu
3.6.Rozwigzania techniczne
3.7.Uwagi do wykonawstwa

3.8.Uwagi koncowe



3.1. DANE OGOLNE

- Adres inwestycji Orzesze , powiat mikotowski

- Inwestor : Urzad Miejski Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

- Nazwa inwestycji : Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi
wewnetrznej ul. Stanistawa Hadyny w Orzeszu -
Gardawicach.

- Projektant : Mariusz Kolberg, 43-173 taziska Gorne, ul. J. Tuwima 13A

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi

wewnetrznej ul. Stanistawa Hadyny w miejscowosci Orzesze wraz z oceng stanu
technicznego nawierzchni drogi oraz tymczasowag organizacjg ruchu.

3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej proj. przebudowy drogi
wewnetrznej jest Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miejskim Orzesze, 43-180,
ul. Sw. Wawrzynca 21, a Firmg Ustugowa ,MTX” Mariusz Kolberg 43 — 173 taziska Goérne
ul. Juliana Tuwima 13A,

Merytoryczn g podstaw e opracowania stanowi g :
- mapa w skali 1:500,
- literatura naukowa i techniczna,
- obowigzujgce normy PN i przepisy w projektowaniu i wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych,
- uzgodnienia branzowe,
Wykaz norm i literatury :

- Katalog szczegotoéw drogowych ulic, placow i parkingdw miejskich KB 8,

- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania PN-S-02205 (Styczen 1998),
- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. PN-B 11111,

- Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych. PN-B 11112,

- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B 11113,

- Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. PN-87/B-01100,

- Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych. BN-84/6774-02,

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie . BN-64/8933-02,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U.Nr 140/98
poz. 906./,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 43 - Warszawa 14.06.1999r./,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 stycznia 1987r. w sprawie szczegotowych
zasad ochrony powierzchni ziemi / Dz.U. Nr 4, poz. 23/,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony srodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627

Z pbézniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. Nr 207, poz. 2016/ z pozniejszymi
Zmianami,



- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. Nr 46, poz. 543
Z pbézniejszymi zmianami/,

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik do
Zarzadzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001r.,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Transprojekt” Warszawa 1979r.

3.4. OPIS PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Inwestycja niniejsza potozona jest w potudniowej czesci miasta Orzesze po wschodnigj
stronie ulicy Dojazdowej stanowigcej droge powiatowa.

Zabudowe przy ul. Hadyny stanowi przede wszystkim budownictwo jednorodzinne,
zabudowa rozlokowana wzdluz ulicy. W rejonie ul. S. Hadyny jest brak zakladdéw
przemystowych. Istniejgca droga wewnetrzna jest w ztym stanie technicznym, a nawierzchnia
zrdznicowana co uniemozliwia przeprowadzenie remontéw czgstkowych. Istniejace uzbrojenie
w rejonie drogi powiatowej pod — i nadziemne terenu stanowig wodociggi, kanalizacja
sanitarna dla ludnosci, sie¢ energetyczna doziemna kablowa i sie¢ telefoniczna. W obszarze
objetym zakresem niniejszego opracowania nie wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej.

3.5. STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Przebudowywana droga wewnetrzna ulica S. Hadyny uzbrojona jest w sie¢ wodociggowg
zaopatrujacg w wode bytowo — gospodarczg i wode p.poz. Istniejgca droga wewnetrzna S.
Hadyny nie jest wyposazona w kanalizacje deszczowag, natomiast wody z dr. powiatowej ul.
Dojazdowej odprowadzane sg do sieci istn. rowéw drogowych.

Przez ulice S. Hadyny przebiega rowniez sie¢ elektryczna. Pod projektowanymi wjazdami na
posesje istniejgce linie kablowe niskiego napiecia nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
dwudzielng A 110 PS oraz dodatkowo pod wjazdami utozy¢ rury petne DVK 110. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia trasy kabla oraz
zlokalizowania poprzecznych rur przepustowych.

Opis stanu istniej acego.

Istniejgca droga wewnetrzna przewidziana do przebudowy posiada miejscowo
nawierzchnie gruntowa oraz miejscowo nawierzchnie z plyt betonowych. Srednia szerokoci
jezdni waha sie w granicach 3,0 + 3,5 m. Istniejagca ulica St. Hadyny jest drogg jedno-
jezdniowg, nie posiadajgca uksztattowanego korpusu. W km 0+249 pod drogg wewnetrzng
wystepuje zarurowany istn. row drogowy.

Istniejgca nawierzchnia charakteryzuje sie licznymi uszkodzeniami, ubytkami warstwy
gruntowej. Na powierzchni jezdni wystepujg liczne wyboje. Istniejgca nawierzchnia nie
posiada dostatecznej nosnosci podtoza.

Istniejgce odwodnienie odbywa sie poprzez rozsaczenie wod opadowych po istniejgcych
powierzchniach zielonych.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Zamiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz
zorganizowac plac budowy (zaplecze, szatnia, sanitarutiaty, stanowiska montazowe, miejsca
skltadowania materiatow budowlanych, tymczasowe dojscia i dojazdy).



Dokona¢ pomiarow geodezyjnych sytuacyjno-wysokosciowych celem sprawdzenia
poprawnosci elementdéw projektowanych z istniejgcym terenem.

Wydzieli¢ w sposéb bezpieczny i zgodny z obowigzujacymi przepisami BHP obszary terenu
na ktérym bedg w danej chwili prowadzone roboty budowlane.

Sprawdzi¢ w terenie zgodnos¢ lokalizacji sieci podziemnych z wywiadami branzowymi.

Roboty rozbiérkowe.

W zwigzku z projektowang przebudowsg istniejacej drogi wewnetrznej, istniejace
krawezniki drogowe wraz z istniejacymi obrzezami oraz miejscowym utwardzeniem plytami
betonowymi zostang w catosci rozebrane.

Istniejgce wpusty drogowe lub inne urzadzenia znajdujgce sie w rejonie robot remontowych
nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac stosownie do przebiegu nowej niwelety.

W rejonie zjazdu z ul. Dojazdowej wykonac przektadke istniejacych nawierzchni z kostki
drogowej ( pobocze, chodniki itd.).

3.6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Konstrukcja nawierzchni przebudowy ul. St. Hadyny

* 4cm warstwa Scieralna - AC 11 S
¢ 5cm warstwa wigzaca - AC 16 W
e 20cm w-wa podb. zasadniczej - z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 90/3

Konstrukcja nawierzchni projektowane zjazdy.

e 10cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - koloru czerwonego
e 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3
e« 15cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

Konstrukcja nawierzchni istn. zjazdy.

e istn. w-wa $cieralna kostka istniejgca (przetozenie)
e 3-5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3
e istn. podbudowa

Konstrukcja kraw eznika.
e kraweznik 15x30x100
e 5cm  podsypka cementowo-piaskowa
« fawa z oporem-beton C25/30

tawe betonowg pod kraweznik oraz opér z betonu B-15 wykona¢ z wymogami PN-B-
06251. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowa z oporem
I zasypki ustawionego kraweznika moga by¢ wykonana recznie lub przy uzyciu dowolnego
sprzetu mechanicznego. Spoiny kraweznikbw nie powinny przekracza¢ 1,0cm.
Nalezy je wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.



Trasa i niweleta ul. St. Hadyny
Diugos¢ przebudowywanej jezdni wynosi tgcznie 306,20m:
Trasa sktada sie z tukow kotowych o prostych — szczegétowe rozwigzania zamieszczono

w zatgczniku rys. nr D.4 Profil podtuzny

Przekroj normalny
Przekr6j normalny drogi na prostej sktada sie z elementdw o nastepujacych

szerokosciach:

ul. Wewn etrzna St. Hadyny:
pobocze utwardzone tluczniem (strona lewa, prawa ) = 0,50 m (szerokos¢ zmienna)

jezdnia =3,56m

Pobocza ul. Hadyny St. Hadyny projektuje sie jako umocnione kruszywem gr. 20cm.

Podstawowe parametry techniczne

klasa drogi — D

kategoria ruchu — KR 1

obcigzenie — 100 kN/o$

predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h

szeroko$¢ jezdni — 3,5m

szerokos¢ pobocza utwardzonego kruszywem — 0,50m,
pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe),

pochylenie skarp — 1:1,5

Roboty w rejonie istniej acych sieci podziemnych.

Prace w rejonie przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi wiascicieli sieci i pod ich nadzorem oraz zgodnie z przepisami BHP
po wykonaniu przekopow kontrolnych.

Odwodnienie.

Odwodnienie odbywaé¢ sie bedzie poprzez rozsaczanie wod opadowych
po powierzchniach zielonych/ trawiastych oraz miejscowo do isthiejgcego rowu trawiastego
zlokalizowanego w km 0+249.23. Istniejacy row nalezy oczysci¢ na diugosci po 20m.

W km 0+249.23 na istn. rowie znajduje sie przepust rurowy betonowy o Srednicy 40cm.
Przedmiotowy przepust zostanie wyremontowany poprzez wykonanie dwéch przyczotkow na
wlocie i wylocie. SzczegOly rozwigzan przedstawiono na rys. D.2 oraz D.5.
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Zielen.

W obrebie przedmiotowe] drogi istniejgcg ziemie urodzajng nalezy zdja¢ oraz
spryzmowacé w celu ponownego wykorzystania. Projektowane skarpy w tym umocnione oraz
powierzchnie ptaskie nalezy umocni¢ humusem gr. 10cm oraz obsia¢ mieszankg traw.

3.7. UWAGI DO WYKONAWSTWA

Mechaniczne wykonanie wykopéw pod roboty drogowe mozliwe jest dla wykonywania
ciggow gtownych, Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na istniejace uzbrojenie terenu nad
i podziemne. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, jak réwniez przekopy kontrolne. Nalezy bezwzglednie unika¢ niszczenia
i uszkadzania zieleni wysokiej.

Wykopy nalezy rozpoczynaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w przeciwnym kierunku do
spadku terenu.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ zabezpieczenia wykopéw w poblizu budynkéw,
zwlaszcza nie podpiwniczonych, jesli odlegtos¢ wykopu od budynku jest mniejsza od
gtebokosci tego budynku. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé w czasie prowadzenia
rob6t w poblizu linii telefonicznych i energetycznych, drzew i krzewéw oraz w miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (wodociggi, kable energetyczne i telefoniczne,
drenaz).
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3.8. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (wodociag, kable
energetyczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN oraz
uzgodnieniami zarzgdcami poszczegolnych sieci.

Czes¢ gruntu moze by¢ nawodniona. W zwigzku z tym prace ziemne nalezy
prowadzic¢ z uwzglednieniem zabezpieczen Scian wykopu.

W rejonach wystepowania istniejgcego drenazu odwadniajgcego wykopy wykonaé
recznie; konieczne jest jego przywrdcenie jego stanu sprzed rozpoczecia robét
i staranna naprawa ewentualnych uszkodzen.

Przebudowe drogi w miare mozliwosci prowadzi¢ przy ograniczonym ruchu
drogowym z dopuszczeniem ruchu lokalnego. W ciggach drég gminnych przewiduje
sie pozostawienie ruchu na jednej potowie drogi (zgodnie z projektem organizacji
ruchu).

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ trawniki i chodniki na posesjach i poboczach
ulic. Nawierzchnie drog, chodniki i zagospodarowanie powierzchni posesji
prywatnych powinny pozostac¢ w stanie z chwili rozpoczecia prac ziemnych.

Przed przystgpieniem do robot budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne
przyjete w projekcie ze stanem istniejagcym w projekcie.
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4. ZASWIADCZENIA, DECYZJE | INNE DOKUMENTY

1. DECYZJA NR 129/2016 z dn. 13.05.2016 r. WYDANA PRZEZ ZARZAD POWIATU
MIKOLOWSKIEGO
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5. CZESC GRAFICZNA - SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku Nr rys.
1. 2. 3.
1. |Orientacja D-1
2. | Plan sytuacyjny 1:500 D-2
3. | Przekréj normalny, szczeg6ty 1:100/1:20 D-31
4. | Przekréj normalny, szczegéty 1:100/1:20 D-3.2
5. | Przekroj podtu zny 1:1000/100 D-4
6. | Rysunek roboczy przepustu D-5
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: DROGA WEWNETRZNA

LOKALIZACJA dziatki nr 512/34, 539/35 ul. Stanistawa Hadyny, 43-186 Orzesze-Gardawice
INWESTYCJI: Obreb: Gardawice; Jednostka Ewidencyjna: Orzesze

INWESTOR: Urzad Miejski Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, woj. slaskie

PROJEKTANT:  Mariusz Kolberg, 43-173 taziska Gorne, ul. J. Tuwima 13A

1. Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej ul. St. Hadyny w Orzeszu-
Gardawicach, dz nr 512/34; 539/35. W zakres robét wchodza: roboty rozbiérkowe, roboty
ziemne, wykonanie korytowania, wykonanie warstw podbudowy, osadzenie kraweznikow na
lawie z oporem, utozenie nawierzchni drogi, wykonanie nawierzchni zjazdéw, przebudowa
istniejgacych zjazdéw i nawierzchni poboczy i chodnika.

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W rejonie prowadzenia prac zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu sie¢ wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi,

ustawieniem kraweznikdéw oraz utozeniem nawierzchni.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewiduje sie zagrozenia z tytutu: niewtasciwego wygrodzenia oznakowania placu budowy,
zagrozenie od srodkow ciezkiego transportu samochodowego - potracenie pracownika lub osoby
postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t ziemnych na placu budowy, transportu na
terenie budowy - ruch pojazdéw na terenie budowy moze stwarza¢ zagrozenie dla pracujacych
ludzi, gtoéwnie przy wycofywaniu i zrzucaniu materiatdw budowlanych, uszkodzenie ciala,
porazenie pradem - brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami, brak oston napedu.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczeqolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw (wstepne i

okresowe), ktorzy powinni potwierdzi¢ udziat w nim wlasnorecznym podpisem. Zakres

szkolenia powinien obejmowac¢ m.in. tres¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osobe majacg odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia.

Przed przystgpieniem do prac robotnicy powinni by¢ zapoznani z programem pracy oraz Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy. Bezposredni nadz6r nad

pracami szczegolnie niebezpiecznymi sprawowaé bedzie kierownik budowy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom podczas realizacji robét
budowlanych.

Przestrzeganie przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 (DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych

szczegolnosci.
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Kwalifikacje personelu:

Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikdbw majacych wazne badania lekarskie,
wiasciwe kwalifikacje, ponadto: kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty
niebezpieczne — $wiadectwa ADR; obstuga urzadzen dzwigowych — $wiadectwa UD;
operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wlasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

Organizacja i bezpieczenstwo ruchu na budowie:

Teren budowy nalezy odpowiednio oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
Znaki ostrzegawcze umiesci¢ na ogrodzeniu dla ostrzezenia ludzi przed niebezpieczenstwami
zwigzanymi z placem budowy.

Zabezpieczenie sprzetu:

Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy
sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i dzwiekowe np.
cofania oraz ftacznos¢ telefoniczng komérkowg w tym zestawy glosnoméwigce w
samochodach;

Zabezpieczenie medyczne:

Wykonawca musi posiadac¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza sie mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badanh profilaktycznych i ochronnych. Wszystkie
maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym
wyposazeniem do opatrywania ran i skazen;

Odziez i sprzet ochronny:

Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzor wyposazy¢ w
odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej, szczegolnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek ostrzegawczych
przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach zatadunkowo —
wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych;

Ochrona srodowiska naturalnego

Nalezy przestrzegac realizacji wymogéw gwarantujgcych zachowanie przepisébw o ochronie
srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:

O zagwarantowanie odprowadzenia odpaddéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
skladowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.)

O przechowywania materiatdbw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i srodowiska w
odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i
dziatan ratowniczych,

O zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno — sanitarnych
(WC, TOY-TOY)

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

O Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych dotyczace
bezpieczenstwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i
rozbiérkowych z dnia 28 marca 1997r.

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogdllnych przepiséw w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.

Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych powinny obejmowac¢ nastepujgce punkty:

O w trakcie wykonywania wykopu w miejscach dostepnych dla oséb nie uczestniczacych
w wykonywaniu prac, wokét wykopu nalezy zainstalowaé ogrodzenie zabezpieczajace,
umiescic ostrzezenie ,zabrania sie wstepu osobom nieupowaznionym?®;

U ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ 1,1 m od podtoza i powinno zosta¢ umieszczone w
odlegtosci przynajmniej 1,0 m od skraju wykopu;

O ruch pojazdéw transportowych blisko wykopow moze mie¢ miejsce tylko poza klinem
odtamu.

Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG
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