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PRZEDMIAR
Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA | PRZEBUDOWA OGOLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU NA TERENIE MIAS-
TA ORZESZE - BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ORZESZU — ZAZDROSCI PRZY UL. ZORSKIEJ
1 Rozbidrki i demontaze oraz gospodarka zielenig
1 KNR 2-21  |Wykopanie krzewdw w cely przesadzenia szt.
d.1/0105-01
3] . szt 6.00
RAZEM 6.00
2/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow ligciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.1|0302-04 w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw,; $rednica/gtgbokosé : 0.3 m
wycena in-
dywidualna
8 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3 Demontaz zeskoku ) szt
d.1|wycena in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
G‘;KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grub. 15 cm|m?2
d.1/0804-03 - analogia rozebranie nawierzchni z czerwonego zuzla
13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
5|KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbidrki przy rgcznym zatadowaniu | wyladowa- [m3
d.1)1101-02 niv samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
19.92*1.78*0.15 m3 5,32
RAZEM 532
2 Nawierzchnie i podbudowy - boisko | obrzeze
241 Nawierzchnia boiska sportowego
6/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.2.|10101-01 gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
1 - analogia
13*22 m2 286.00
] RAZEM 286.00
7|KNR 2-31  {Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.2.|0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.
1 - analogia
Krotno$¢=3.74
13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
8|KNR 2-31 !Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.2.|10103-04 ne nawierzchni w gr.kat.-IV
1 .
13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
9|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.2.|0114-01 20 cm
1 - materiat kamienny gruby frakcja 20/80mm
13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
10/KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2.|0114-02 om grub.po zageszez,
1 - materiat kamienny gruby frkacja 20/80mm
Krotnoéé =5 _
13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
11/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.2.|0114-07 cm :
1 - kruszywo tamane 31,5/63mm lub 20/40mm
1322 m?2 288.00
RAZEM 286.00
12]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.2.;0114-08 grub.po zageszcz.
1 - kruszywo tamane 31,5/63mm lub 20/40mm
Krotnos¢ =7
13722 m2 286.00
RAZEM 286.00
13|KNR 2-31 |Podbudowa 2 kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 [m?2
d.2.|0114-07 cm
1 - analogia warstwa klinujaca z klifica
13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
14(KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm /m2
d.2.10114-08 grub.po zageszcz.
1 - analogia warstwa klinujaca z klirica
Krotnosé = -3
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13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
15|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géra o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.2.|0114-07 cm
1 - analogia warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 0/4mm
1322 m?2 286.00
RAZEM 286.00
16|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géra - za kazdy dalszy 1 ¢m [m2
d.2.|0114-08 grub.po zageszcz,
1 - analogia warstwa wyréwnujgca z miaiu kKamiennego 0/4mm
Krotnos¢ = -4
13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
17 Nawierzchnia poliuretanowa gr.12mm + watstwa elastyczna ET gr 35mm |m2
d.2.|wycena in-
1|dywidualna
13*22 m2 286.00
RAZEM 286.00
22 Opaska betonowa wokdél boiska
18|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  'm2
d.2.|0101-01 gruncie kat.l-Iv gigbok. 20 cm
2 - analogia
0.35*22*2+0.35*13.86*2 m2 25.10
RAZEM 25.10
19/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii chodnikéww  |m2
d.2.|/0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
2 - analogia
Krotno$é = 6
25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
20|KNR 2-31  IMechaniczne profilowanie | zageszenle podioza pod warstwy konstrukeyj- [m2
d.2.|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-fvV e
5 ]
251 m2 25.10
) RAZEM 25.10
21|KNR 2-31  [Podbudowa z Kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszez. |m2
d.2.|0114-01 20 cm
2 - materiat kamienny gruby frkacja 20/80mm
25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2.|0114-02 cm grub.po zageszcz.
2 - materiat kamienny gruby frkacja 20/80mm
Krotnosé = 5
251 m?2 25.10
RAZEM 25.10
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 [m2
d.2.[{0114-07 cm
2 - kruszywo tamane 31,5/63mm lub 20/40mm
25.1 m? 25.10
RAZEM 25.10
24/KNR 2-3t1  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2.|0114-08 grub.po zageszcez.
2 - kruszywo famane 31,6/63mm lub 20/40mm
Krotnosé =4
25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
25/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grub.po zageszez. 8 [m2
d.2.|0114-07 cm
2 - analogia warstwa kiinujaca z klirica
25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
26|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.i10114-08 grub.po zageszcz.
2 - analogia warstwa klinujaca z klifica
Krotnosé = -4
25.1 m2 25.10
. RAZEM 25.10
27IKNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy|m2
d.2.|0105-03 PO Zageszcz.
2
251 m?2 25.10
RAZEM 25.10
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28 KNR 2-31 |Nawierzchnia z plytki betonowe] chadnikowe] 35x35cm gr.6em lub z kostki {m2
d.2./0309-05 brukowej 10x20 cm gr. 6
2
25.1 m?2 25.10
RAZEM 25.10
790 KNR 2-31  |tawa pod obrzezem betonowa zwykia m3
d.2.|0402-03
2
0.06*(22+13)*4 m3 8.40
RAZEM 8.40
30KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypoe piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2.|0407-04 zaprawa cem.
2
(22+13)*2+(22.86+13.86)"2 m 143.44
RAZEM 143.44
3 Wyposazenie boiska
31|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki 0.60 m3 w m3
d.3/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odlegios¢ do 1
km
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetows, o objetosci do 0,5 m3 - z za- m3
d.3|0204-01 stosowaniem pompy do betonu
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
33 Kosz do koszykdwki o wysiggu 225 cm | wysokosei do obrgezy 3.05 m. szt
d.3|wycena in- |Tablica laminatowa o wymiarach 180x105 cm. Stup kosza wykonany z ru-
dywidualna |ry o profilu 120x120 mm. Obrecz stalowa z siatka z taficucha ze stali nie-
rdzewnej. W zestawie dwa zastrzaly stabilizujace tablicg oraz zbrojenie
fundamentowe Z preta fi 20mm, z gwintowanymi koncowkami umozliwiaja-
cymi pionowy montaz statywu. Cata konstrukcja zabezpieczona antyko-
rozyjnie. Certyfikat bezpieczeristwa wystawiony przez Instytut Nadzoru
Technicznego.
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
34 Siupki do mocowania siatki do siatkowki aluminiowe o regulowans wyso-  |szt
d.3lwycena in- |koscl zawieszenia siatki o profilu owainym 100x120 mm. Piynna regulacja
dywidualna siatki w zakresie 100 - 250 cm. Do prawidiowego montazu stupkow wyma-
gane jest uzycie tulei montazowych.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35 Siatka do siatkéwki - oczka 10x10: szt
d.3|wycena in- |Material - siatka: 100% PP
dywidualna |Materiat - pas: 100% plétno bawelniane (5em)
Rozmiar oczek: 10 x 10 cm
Wymiar: 950 x 100 cm
dwa sznury ok. 30 cm po cbu stronach
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36 Pilkochwy wysokosci 4m: m
d.3|wycena in- |-slupy stalowy ocynkowany fi 60,2 mm, grubosé $cianki min. 4 mm, mon-
dywidualna |towany w tulei ocynkowanej kotwionej w fundamencie, malowanie prosz-
kowe (RAL 6005),
-prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m glgbokosci,
wymiar 35 x 35 cm,
-siatka polipropylenowa bezwegziows, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubosc splotu 5
mm, kolor zielony, odporna na warunki atmosferyczne, wtym na promie-
nie UV, musi posiadaé swiadectwo niepalnosel oraz byé obojetna fizjolo-
gicznie (atest PZH),
Jinka stalowa fi 3 mm stanowigca stgzenie,
-liny stalowe podtrzymujace siatke, fl 4 mm, w powtoce PC\W,
-Sruby rzymskie naciagowe,
Karabificzyki do mocowania siatki z ling stalowa.
Montaz Sciéle wediug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
Wzajemne odlegiosci stupéw dostosowans do diugosci sciany boiska
ogrodzanego pitkochwytem wedtug wytycznych producenta pitkochwytow.
(15+25.37) m 40.37
RAZEM 40.37
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37
d.3|wycena in-
dywidualna

Pitkochwy wysokosci 2m: -stupy stalowy acynkowany fi 60,2 mm, grubosé
Scianki min. 4 mm, montowany w tutei ocynkowanej kotwionej w funda-
mencie, malowanie proszkowe {RAL 6005), -prefabrykowane stopy funda-
mentowe z betonu C16/20, 1,2 m glebokosei, wymiar 35 x 35 ¢m, -siatka
polipropylenowa bezweziowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubosé splotu 5 mm,
kolor ziclony, odpomna na warunki atmosferyczne, w tym na promiznie
UV, musi posiadaé $wiadectwo niepalno$ci oraz byé obojetna fizjologicz-
nie (atest PZH), -linka stalowa fi 3 mm stanowigca steZenie, -liny stalowe
podtrzymujace siatke, fi 4 mm, w powloce PCW, -$ruby rzymskie naciago-
we, -karabiniczyki do mocowania siatki z ling stalowa. Montaz $cisle wed-
tug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia, Wzajemne odleg-

losci stupow dostosowane do diugosci $clany boiska ogrodzonego pitkoch-

wytem wedtug wylycznych producenta pitkochwytow.
25.37

25.37

RAZEM

2637

38
d.3|wycena in-
dywidualna

Montaz zeskoku: geowtdoknina, piasek plukany z atestem higienicznym,
obrzeza drewniane impregnowane kotwione w gruncie na kotwach stalo-

wych
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

39[KNR 2-23
d.3|0404-03
analogia

Ogrodzenia wewnetrzne plyly boiska - brama stalowa z ksztattownikdw
2.50x%2.00 m wypelniona siatka z pretéw zgrzewanych

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

AD|KNR 2-23
d.3|0404-03
analogia

Ogrodzenia wewngtrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztaitownikéw
2.00x1.00 m wypelniona siatkg z pretéw zgrzewanych

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

Mata architekiura

4
d.4|wycena in-
dywidualna

Tablica informacyjna

szerokoscé: 8 cm,

dtugosé: 120 cm,

wysokasc: 250 cm,

waga:ok. 43 kg

materiaty:konstrukgja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; po-
wierzchnia ekspozycyjna - plyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy
C20/25

montaz:$cisle wedlug wytycznych producenta zastesowanego urzgdzenia.
1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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