Bieznia na 100 m

obrzeze betonowe 8x30x100
pod nawierzchniq z poliuretanu

Skala 1:100
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Przekroj przez chodnik pomigdzy
biezniq i boiskiem wielofunkcyjnym

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa zageszczona gr. 5 cm

Grunt rodzimy

Przekroj A-A — przez bieznig
Skala 1:20

Przekrsj przez bieznig

Przekroj przez opaske

Nawierzchnia poliuretanowa gr 12 mm

Kostka brukowa gr. 8 cm

Warstwa stabilizacyjna gr 3,5 cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ttuczen kamienny gr 15 cm (fr. 4—31,5 mm)

Podsypka piaskowa zageszczona gr. 5 c¢cm

Kruszywo tamane (0—31,5mm) gr 10 cm

Grunt rodzimy

Piasek mechanicznie zageszczony gr. 16 cm

Geowtdknina 1x

Grunt rodzimy
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Trawa naturalna
Grunt rodzimy
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajqce do stosowania w budownictwie
Wszystkie wymiary podstawowych rysunkéw podano w cm

Detale, szczegbty wykonawcze podane zostaty w cm, bqdz mm

w zaleznosci od skomplikowania elementu roboczego

Integralng czesciq wszystkich rysunkdéw jest czes¢ opisowa

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zgtosic rozpoczecie
prac budowlanych

Przed wejsciem na teren budowy wykonawca ma obowiazek
uzyskania stosownych uzgodnien rozpoczynajqcych roboty
budowlane, jak réwniez zabezpieczenia dojs¢, drég lokalnych

i dojazdowych do placu budowy

Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci, przytqczy, nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem bezpieczenstwa i przepiséw BHP
Dopuszcza sig inne rozwiqzania réwnorzedne pod warunkiem ich
zgodnosci z prawem budowlanym, przepisami, normami,

wiedzq techniczng i sztukq budowlang
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