Skocznia w dal

Skala 1:100
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Przekrdj przez bieznie
Nawierzchnia_poliuretanowa gr 12_mm Przekroj A=A — przez zeskocznig Prackroj przez zeskocznig
Taczen Farmienny ar 15 o (e 4=375 mm) Skala 1:20 Plosek_kwarcowy piukany gr. 30 cm
Kruszywo tamane (0—31,5mm) gr 10 cm - wir filtracyjny 4—16 mm gr. 10 cm
Piasek mechanicznie zageszczony gr. 16 cm Kliniec_5-25 mm gr. 5 cm
Geowldknina 1x Warstwa dolna z kruszywa 31,5—-63 mm gr 10 cm
> Warstwa seperujqca z geowtékniny
Grunt rodzimy ! —
Grunt rodzimy zagegszczony mechanicznie
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wykonana z zywicy epoksydowej Uwaai:
Z nakfadkq do odbicia ze skieji =9 BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inz. Krzysztof Nowak
wodoodpornej, oraz [\'stwq drewm’or]u 5 > _ R
z obustronnym rowkiem na plasteline ,\L 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Jednostka § @ ul. Wawelska 9/9, 44. 217 Rybnik
| lastelinag drewno | Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych projektowa: € ‘.Q' Y tel: 784—-530—-666; e—mail arkonbud@op.pl
| Guma Q | 2. Wszys_tk'\e uzyte mote_r\'u!y muszq posw’u_do(: atesty '\_ ap_robcty siedziba: ul. Jankowicka 51, 44—216 Rybnik
pangw _metalowa N | techniczne dopuszczajqce do stosowania w budownictwie
[ = J 3. Wszystkie wymiary podstawowych rysunkéw podano w cm
4. Detale, szpz_eg(’)!y wykon_owcze_podone zostaly w ¢m, bqdz mm Imie | NAZWISKO Nr_uprawnienio Podpis
w zaleznosci od_skomphkoyvumu e\ervlentlu roboczego )
S o s SN czacie Projekiowatz| mgr inz. Wiktor SALAMON 417,/66; 157/68
budowl h rojektowat: | Nz
7. F:’rruzced Live?:c?enr);vc na teren budowy wykonawca ma obowiazek Projektowat:| in2. Krzysztof NOWAK
uzyskania stosownych uzgodnien rozpoczynajqcych roboty "
budowlane, jak réwniez zabezpieczenia dojs¢, drég lokalnych Miasto Orzesze Data:
i dojazdowych do placu budowy Inwestor: 43 — 180 Orzesze; ul. $w. Wawrzyrica 21 11.2015r.
8. Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci, przytqczy, nalezy prowadzi¢ i :
recznie z zachowaniem bezpieczenstwa i przepiséw BHP Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig Skalo:
9. Dopuszcza sie inne rozwiqzania réwnorzedne pod warunkiem ich Temat: rzy Gimnazjum nr. 3 w Orzeszu—Gardawicach ala:
zgodnosci z prawem budowlanym, przepisami, normami, przy S N 1‘ 100
wiedzq technicznq i sztukq budowlanq Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze N
10. Projektant zaleca obudowanie zeskoczni obrzezem gumowym — 1‘20
5x25x100cm w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz unikniecia Lokalizacjo: | 43 — 186 Orzesze—Gardawice; ul. Uczniowska 1 .
korozji drewna w gruncie, szczegdl obrzeza zostal dodatkowo
ey oo ek " SKOCZNIA DO SKOKU W DAL A5
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE zgodnie z art. 1 Dz.U.Nr 24 poz.83 LICENCJA: ArCADIA—IntelliCAD #1885972




