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1.1  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - SST– IE– 01

1. WSTĘP

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi projektowanej 

inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich 

zapytań na piśmie.

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

  Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

  związanych z wykonaniem instalacji monitoringu boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy 

     Gimnazjum nr. 3 w Orzeszu-Gardawicach przy ul. Uczniowskiej 1(dz. Nr  637/68, 892/67, 894/67).

1.2   Określenia podstawowe ST

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami

budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano  –

Montażowych: instalacje elektryczne, Dokumentacji Projektowej :

LINIE KABLOWE

linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych jednożyłowych układzie wielofazowym albo

kilka kabli  jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle,  łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej  trasie

i łączące  zaciski  tych  samych  dwóch  urządzeń  elektrycznych  jedno-  lub wielofazowych  albo  jedno-  lub

wielobiegunowych.

trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana

lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, elektrycznych którym ułożone są jedna lub więcej linii

kablowych.

napięcie znamionowe linii (U) – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub między

biegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa jest zbudowana.

osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych – zbioru elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia

lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki. odległość między przedmiotami – odległość między

punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np. odległość kabla od innego kabla, rurociągu.

odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.

odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.

skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego

albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej.

zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną linią kablową,

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych

warunków  układania  bez  stosowania  przegród  lub  osłon  zabezpieczających  i w którym  nie  występuje

skrzyżowanie.

osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i

działaniem łuku elektrycznego. Rozróżnia się następujące rodzaje osłon:

a) przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami od góry,

b) przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń,

c) osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron,

d) osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron. blok kablowy – osłona  otaczająca

kabla stanowiąca całość, konstrukcyjną, mająca dwa lub więcej otworów, z których każdy jest przeznaczony do

wciągnięcia jednego kabla.
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pomieszczenie kablowe – pomieszczenie w budynku przeznaczone do ułożenia kabli na podłodze, na ścianach

lub specjalnych konstrukcjach w celu ich rozprowadzenia pod pomieszczeniami rozdzielnic, nastawni, sterowni

itp. lub obok tych pomieszczeń.

korytko kablowe – konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci jednego elementu o trzech

ścianach jednolitych lub ażurowych.

bruzda – wyżłobienie w ścianie, w posadzce albo stropie przeznaczone do ułożenia w nim kabla lub kabla w

osłonie, a następnie przykrycia zaprawą cementową.

studzienka kablowa – pomieszczenie podziemne przeznaczone do instalowania muf kablowych,  ułatwiające

przeciąganie i łączenie kabli układanych w kanałach i blokach. ściana przeciwpożarowa w tunelu kablowym –

przegroda z drzwiami przeciwpożarowymi, służąca do podziału tunelu na strefy pożarowe.

przegroda przeciwpożarowa w tunelu kablowym – przegroda z otworem przełazowym bez drzwi instalowana

w strefie pożarowej tunelu, służąca do ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru w obrębie jednej strefy.grodź

przeciwpożarowa – przegroda przeciwpożarowa  stosowana w kanałach lub szybach kablowych,  wykonana w

całym przekroju poprzecznym kanału lub szybu kablowego.

POJĘCIA OGÓLNE

instalacja elektryczna – zestaw połączonych ze sobą i zharmonizowanych w działaniu urządzeń i aparatów,

umożliwiających funkcjonowanie maszyn, urządzeń, systemów i układów zasilanych elektrycznie.

Do instalacji elektrycznych zalicza się:

- instalacje elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia,

- instalacje i urządzenia teletechniczne,

- instalacje i urządzenia sygnalizacji, sterowania, pomiarów i monitorowania,

- instalacje telefoniczne i komputerowe,

- instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpożarowe i ochrony mienia,

- instalacje uziemiające i przeciwprzepięciowe,

- instalacje wewnętrznej i zewnętrznej ochrony odgromowej.

instalacja elektroenergetyczna – w ogólnym pojęciu termin instalacja elektroenergetyczna

obejmuje  współpracujące  ze  sobą  urządzenia  związane  z  wytwarzaniem,  przesyłem  i  rozdziałem

oraz użytkowaniem energii elektrycznej.

elektroenergetyczna sieć rozdzielcza – elektroenergetyczna sieć rozdzielcza na napięcie do 1 kV i pow. 1 kV

do  100  kV  (zasilająca)  –  jest  to  zbiór  urządzeń  do  rozdziału  energii  elektrycznej  zużywanej  u odbiorców

komunalno-bytowych i przemysłowych.

Dla zasilania obiektów budowlanych energią elektryczną z sieci rozdzielczych

wykonywane są przyłącza i wewnętrzne linie zasilające.

przyłącze – przyłącze jest to linia łącząca zasilany obiekt z rozdzielczą siecią zasilającą. Przyłącze może być

wykonane jako kablowe lub napowietrzne,  wykonywane przewodami gołymi lub izolowanymi  (np. przewodem

AsXS). Przyłącze może być:

- napowietrzne ze słupa rozdzielczej sieci n.n. jednoprzęsłowe lub wieloprzęsłowe do złącza n.n.,

- kablowe ze słupa napowietrznej sieci lub z mufy odgałęźnej kablowej sieci rozdzielczej n.n. do złącza  n.n.,

złącze  –  złącze  jest  to  urządzenie  służące  do  wykonania  połączenia  przyłącza  z  instalacją  odbiorczą

bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznych linii zasilających. Z jednego złącza zasilana może być jedna

lub więcej wewnętrznych linii zasilających. W złączu znajduje się głownie zabezpieczenie elektryczne obiektu.

Złącze powinno być usytuowane w miejscu ogólnodostępnym, wewnątrz lub zewnątrz obiektu i zabezpieczone

przed dostępem osób niepowołanych. Złącze może być:

- zaciskami przewodów doprowadzonych z napowietrznej linii n.n. łączącymi z wewnętrzną linią zasilającą n.n.

prowadzoną  do  tablicy  licznikowej  (np.  na  stojaku  dachowym,  czy  na  izolatorach  w szczycie  budynku),  -

zaciskami na kablowej  wlz do licznika energii  elektrycznej  usytuowanego na granicy posesji  lub na zewnątrz

budynku wyprowadzonej z mufy odgałęźnej w kablowej sieci rozdzielczej n.n.,
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- zaciskami na przelotowo wprowadzonym kablu sieci rozdzielczej n.n. do szafki z bezpiecznikami i licznikiem

usytuowanej na granicy posesji lub na zewnątrz budynku.

wewnętrzna linia zasilająca – wewnętrzna linia zasilająca jest to obwód zasilający tablice rozdzielcze, czy też

rozdzielnie, z których zasilane są instalacje odbiorcze. Wewnętrzna linia zasilająca może być:

- obwodem instalacji elektrycznej od złącza n.n. do tablicy licznikowej,

- obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych (np. piętrowych, oddziałowych),

-  linią  kablową  n.n.  od  złącza  kablowego  do punktu  pomiarowego  usytuowanego  na granicy posesji  lub  na

zewnątrz budynku.

instalacja  odbiorcza –  instalacja  odbiorcza  jest  to  część  instalacji  znajdująca  się  za  układem pomiarowym

służącym do rozliczeń między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, a w razie braku układu pomiarowego –

za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację od strony zasilania.

przewód neutralny (symbol N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i mogący

służyć do przesyłanie energii.

temperatura otoczenia – temperatura powietrza lub innego czynnika otaczającego urządzenie elektryczne.

zasilanie  elektrycznych  instalacji  bezpieczeństwa;  układ  zasilania  elektrycznych  instalacji

bezpieczeństwa –  układ  zasilania  przeznaczony  do  podtrzymania  działania  wyposażenia  i  instalacji

niezbędnych:

- dla zdrowia i bezpieczeństwa osób i/lub

- dla wymaganego przez przepisy, uniknięcia poważnych szkód środowiska innego wyposażenia.

OPRZEWODOWANIE

oprzewodowanie – zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) lub przewodów szynowych

oraz elementów mocujących, a także w razie potrzeby, osłonięć przewodów (kabli) lub przewodów szynowych.

przestrzeń instalacyjna – przestrzeń wewnątrz struktury lub elementów obiektu budowlanego dostępna tylko w

określonych miejscach.

Uwagi:

1-Przykładami są: przestrzeń wewnątrz  ścian, podwieszanych sufitów,  podsufitek i  określonych rodzajów ram

okien oraz ram drzwi i ościeżnic

2-Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzeń jest również określana jako kanał.

rura instalacyjna – część składowa zamkniętego układu oprze wodowania o okrągłym lub nieokrągłym przekroju

poprzecznym, do układania w niej przewodów izolowanych i/lub kabli instalacji elektrycznych, umożliwiająca ich

wciąganie i/lub wymianę.

Uwaga: Rury instalacyjne powinny być wystarczająco ściśle połączone ze sobą tak, aby przewody i/lub kable

mogły być tylko wciągane, a nie wkładane z boku.

listwa instalacyjna – system zamykanych obudów; każda składająca się z podłoża i pokrywy, przeznaczony do

całkowitego  osłonięcia  prowadzonych  przewodów izolowanych,  kabli  sznurów  oraz przystosowany  do  innego

wyposażenie elektrycznego.

korytko instalacyjne;  korytko kablowe – podpora kablowa stanowiąca ciągłe podłoże,  z wygiętymi  do góry

bokami, bez przykrycia..

uchwyty  instalacyjne;  uchwyty  kablowe –  elementy  rozmieszczone  w określonych  odstępach  służące  do

mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

obwód (instalacji elektrycznej) – zespół  elementów instalacji  elektrycznej  wspólnie zasilanych i chronionych

przed przetężeniami wspólnymi zabezpieczeniami

obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii

elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

oświetlenie  podstawowe –  oświetlenie  przewidziane  dla  danego  rodzaju  pomieszczenia,  urządzenia  lub

czynności w normalnych warunkach pracy.
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oświetlenie awaryjne – oświetlenie przewidziane do stosowania w niektórych przypadkach,  podczas  zaniku

oświetlenia podstawowego.

oświetlenie  bezpieczeństwa –  rodzaj  oświetlenia  awaryjnego  umożliwiający  bezpieczne  dokończenie,  a  w

niektórych przypadkach kontynuację wykonywanych czynności.

oświetlenie ewakuacyjne  – rodzaj  oświetlenia awaryjnego umożliwiający łatwe i pewne wyjście z budynku w

czasie zaniku oświetlenia podstawowego.

oświetlenie  ogólne –  oświetlenie  przestrzeni  bez  uwzględnienia  szczególnych  wymagań  dotyczących

oświetlenia niektórych jej części.

oświetlenie  miejscowe  –  oświetlenie  niektórych  części  przestrzeni,  np.  miejsc  pracy,  z uwzględnieniem

szczególnych potrzeb oświetleniowych, oświetleniowych celu zwiększenia natężenia oświetlenia, uwidocznienia

szczegółów itp.

oświetlenie złożone – oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.

stałe uzupełniające oświetlenie elektryczne (wnętrz) – stałe elektryczne oświetlenie uzupełniające oświetlenie

dzienne, gdy samo oświetlenie dzienne jest niewystarczające lub niezadowalające.

olśnienie –  stan  procesu  widzenia,  w  którym  odczuwa  się  niewygodę  widzenia  albo  obniżenie  zdolności

rozpoznawania przedmiotów, albo oba te wrażenia razem, na skutek niesprzyjającego rozkładu luminacji lub jej

zbyt szerokiego zakresu lub też nadmiernego kontrastu w przestrzeni lub czasie.

olśnienie  przykre –  olśnienie  polegające  na  powstaniu  niewygody  widzenia  i  niekoniecznie  związane

z zakłóceniem czynności wzrokowej.

płaszczyzna robocza – powierzchnia odniesienia wyznaczona płaszczyzną, na której zwykle wykonywana jest

praca.  Jeśli  nie  wynika  to  z  odmiennego  usytuowania  stanowisk  pracy  lub ich ograniczonych  względnych

wymiarów,  za  powierzchnię  roboczą  przyjmuje  się  poziomą  płaszczyznę  na  wysokości  0,85  m  od  podłogi,

ograniczoną ścianami pomieszczenia, zaś w strefach komunikacyjnych powierzchnię podłogi lub schodowe.

równomierność  oświetlenia –  (na  danej  powierzchni)  –  stosunek  natężenia  oświetlenia  najmniejszego  do

średniego na tej powierzchni. wskaźnik oddawania barw – miara stopnia zgodności wrażenia barwy przedmiotów

oświetlonych  danym  źródłem  światła  z  wrażeniem  barwy  tych  samych  przedmiotów  oświetlonych  iluminatę

podniesieniowym w określonych warunkach.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

bariera;  przeszkoda –  element  chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim,  lecz nie chroniący

przed  dotykiem  bezpośrednim  spowodowanym  działaniem  rozmyślnym.  bezpieczeństwo  –  brak

nieakceptowanego ryzyka szkod.

całkowita rezystancja  uziemienia – rezystancja  między głownym zaciskiem uziemiającym a ziemią.   część

czynna  niebezpieczna –  część  czynna,  ktora  w  pewnych  warunkach  zewnętrznych  może  spowodować

porażenie prądem elektrycznym.

część  czynna –  przewód  lub  część  przewodząca  przeznaczona  do  pracy  pod  napięciem  w warunkach

normalnych, łącznie z przewodem neutralnym lecz z wyjątkiem przewodu PEN.

część przewodząca dostępna – część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być dotknięta i która w

warunkach  normalnej  pracy  instalacji  nie  znajduje  się,  lecz  może  się  znaleźć  pod  napięciem  w wyniku

uszkodzenia.

część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która może znaleźć

się pod określonym potencjałem zazwyczaj pod potencjałem ziemi.

części  jednocześnie  dostępne:  części  przewodzące  jednocześnie  dostępne –  przewody  lub części

przewodzące, które mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę.

Uwaga: Częściami jednocześnie dostępnymi mogą być:

- części czynne,

- części przewodzące dostępne,

- części przewodzące obce,

- przewody ochronne,
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- uziomy.

dotyk bezpośredni – dotknięcie przez człowiek lub zwierzę części czynnych.

dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które znalazły się

pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

ekwipotencjalność – stan, w którym części przewodzące mają praktycznie ten sam potencjał elektryczny.

główna szyna uziemiająca; główny zacisk uziemiający – szyna lub zacisk przeznaczone do przyłączenia do

uziomu  przewodów  ochronnych,  w  tym  przewodów  połączeń  wyrównawczych  oraz przewodów  uziemień

roboczych, jeśli one występują.

izolacja  dodatkowa –  niezależna  izolacja  zastosowana  dodatkowo  oprócz  izolacji  podstawowej  w  celu

zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, w przypadku uszkodzenia instalacji podstawowej.

izolacja  podstawowa –  izolacja  części  czynnych  przeznaczona  do  ochrony  przed  dotykiem  bezpośrednim

(ochrony podstawowej) mogącym spowodować porażenie prądem elektrycznym.

izolacja podwójna – izolacja składająca się z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowej.

izolacja wzmocniona – izolacja części czynnych niebezpiecznych, zapewniająca ochronę od porażeń prądem

elektrycznym, równoważna izolacji podwójnej.

uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią.

uziemienie ochronne – uziemienie jednego lub wielu punktów sieci,  instalacji lub urządzenia w celu ochrony

przed porażeniem prądem elektrycznym.

uziom –  przedmiot  lub  zespół  przedmiotów  umieszczonych  w  gruncie,  tworząc  elektryczne  połączenie

przewodzące z tym gruntem.

uziom fundamentowy –uziom w postaci taśmy lub pręta stalowego w otulinie betonowej (uziom fundamentowy

sztuczny),  lub  uziom w postaci  stalowego  zbrojenia  fundamentu  z  betonu zbrojonego  (uziom fundamentowy

naturalny).

uziom naturalny – uziom wykonany i wykorzystany do innych celów niż uziemienie oraz do celów uziemienia.

uziom sztuczny – uziom wykonany i wykorzystany tylko do celów uziemienia.

INNE URZĄDZENIA

urządzenie elektryczne;  wyposażenie elektryczne – wszystkie  urządzenia i  elementy instalacji  elektrycznej

przeznaczone  do  takich  celów  jak  wytwarzanie,  przekształcanie,  przesyłanie,  rozdział  lub wykorzystywanie

energii  elektrycznej,  są  to  np.  maszyny,  transformatory,  aparaty,  przyrządy  pomiarowe,  urządzenia

zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki.

odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę

energii, np. światło, odłączanie, łączenie.

rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia, przeznaczone do włączenia w

obwody  elektryczne,  spełniające  jedną  lub  wiele  z  następujących  funkcji:  zabezpieczenie,  rozdzielenie,

sterowanie, odłączanie, łączenie.

obwód –  przewód  (kabel)  wielożyłowy  lub  wiązka  przewodów  (kabli)  jednożyłowych  w  układzie

wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie

z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych

jedno- lub wielofazowych

obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego)  - obwód, do którego są przyłączone

bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

trasa instalacji – pas na ścianie budynku, w którym ułożony jest jeden lub więcej obwodów

osprzęt instalacyjny – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania

lub zakończenia przewodów i kabli

oprzewodowanie  -  przewód,  przewody  lub  przewody  szynowe  i  elementy  zapewniające

ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi;
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urządzenia  elektryczne  -  wszystkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone

do takich  celów  jak  wytwarzanie,  przekształcanie,  przesyłanie  rozdział  lub  wykorzystanie  energii

elektrycznej;

odbiorniki  energii  elektrycznej  -  urządzenia przeznaczone do przetwarzania  energii  elektrycznej

w inna formę energii ;

ochrona przed dotykiem pośrednim  -  ochrona dostępnych  części  przewodzących  w przypadku

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych;

ochrona  przed  dotykiem  bezpośrednim  -  ochrona  przed  dotykiem  części  czynnych  instalacji

elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napięciem,

napięcie  znamionowe instalacji -  znamionowe  napięcie  międzyprzewodowe,  na  które  instalacja

została zbudowana;

osłona przewodu (kabla) – konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla)

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego

oprawa  oświetleniowa –  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania  strumienia

świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła,  zawierające  wszystkie  niezbędne  detale

do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1

1.4 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  do  budowy  instalacji  elektrycznych

wnętrzowych  na  napięcie  do  1  kV  w  budynkach.  W  zakresie  prac  wchodzą  roboty  ujęte  w dokumentacji

projektowej i w przedmiarze robót będących załącznikiem do STWZ.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  projektem  budowlanym,

Specyfikacją  Techniczną  oraz  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego  i autorskiego,  zgodnie  z  ustawą  Prawo

Budowlane. Wykonawca powinien:

-  uzgodnić  na  etapie  przygotowania  budowy  harmonogram  robót  nie  kolidujący  z  innymi  przewidywanymi

pracami,

- ściśle koordynować kolejność wykonywanych prac z innymi wykonawcami,

-  ściśle  koordynować  w  trakcie  budowy  wzajemne  usytuowanie  montowanej  instalacji  elektrycznej  z  innymi

instalacjami nowymi i istniejącymi,

 ustalić  ostateczną  kolejność  robót  i  ich  szczegółowy  harmonogram w oparciu  o  obowiązujące  u Inwestora

standardy i organizację pracy oraz terminarz ustalony przez GW.

   Przyjmuje się że przed złożeniem oferty Wykonawca:

- uzyskał wszelkie niezbędne informacje o omawianym przedmiocie co do ryzyka , trudności i wszelkich innych

okoliczności  jakie mogą mieć wpływ na ofertę  przetargową  i  bierze  pełną odpowiedzialność  za  odpowiednie

wykonanie , stabilność i bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie
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użyte podczas realizacji robót,

- podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez zamawiającego , na własnej

analizie i doświadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie

- oferent ma obowiązek dokonania weryfikacji przedmiaru i uwzględnić go w kosztorysie ofertowym.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  z  egzemplarzami  dokumentacji  technicznej  po podpisaniu

umowy.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca  dostarczy  dokumentację  powykonawczą,  instrukcje  działania,  atesty,  deklaracje  zgodności

i protokoły z pomiarów. 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót

i ST. Jeżeli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentacjami i będzie to miało niekorzystny wpływ

na jakość robót , materiały takie zostaną wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  na  własny  koszt  podczas  robót  umieści  tablice  ostrzegawcze  i  informacyjne  wymagane  przez

obowiązujące przepisy BHP.

1.4.5 Ochrona środowiska

Wykonawca  ma  obowiązek  stosować  obowiązujące  przepisy  ochrony  środowiska  naturalnego  podczas

prowadzenia robót.

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, posiadać sprawny sprzęt

p.poż.  Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem podczas realizacji robót elektrycznych przez jego

pracowników.

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały stosowane do robót mają posiadać aprobatę

techniczną i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawniony organ.

1.4.8 Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie wymaganych urządzeń

zabezpieczających,  socjalnych,  sprzętu  i  odzieży  ochronnej  oraz wyposażenia  zatrudnionych  pracowników w

sprawne i bezpieczne w użyciu narzędzia

2.1 MATERIAŁY

Przewody i kable elektroenergetyczne

Typ przewodów i kabli  stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji technicznej.

Kable  i  przewody  energetyczne  do  wykonania  instalacji  w  osłonie  polwinitowej  na  napięcie  przebicia

450/750V, ,max. tem.pracy 70oC. Sposób układania przewodów i  kabli  musi  być dostosowany do charakteru
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obiektu  oraz  przeznaczenia  w  celu  ograniczenia  wzajemnego  wpływu  instalacji  elektrycznych  i  środowiska.

Przekrój  żył  kabli  i  przewodów  powinien  być  dobrany  w  zależności  od dopuszczalnego  spadku  napięcia  i

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania

skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

   Kabel U/UTP KAT 5E ZIEMNY

      Kabel U/UTP  kat, 5e, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji PE,  4 wiązki parowe.

      Kabel wypełniony żelem hydrofobowym o powłoce z PE (odporna na promieniowanie UV).

    Temperatura pracy kabla: -40 C do 80 C. Maksymalna rezystancja pętli żył w torze (max): 192 Ω/km, 

       rezystancja izolacji: min 500 MΩ/km, impedancja falowa torów transmisyjnych: 100 ± 15 Ω. 

  Rury instalacyjne i ochronne

Powinny być wykonane z materiałów niepalnych (samogasnące), wytrzymałych mechanicznie i chemicznie .Rury

na przepusty  powinny być dostatecznie wytrzymałe  na działanie sił  ściskających  z jakimi należy się liczyć  w

miejscu  ich  ułożenia.  Wnętrza  ścianek  powinny  być  gładkie  lub  powleczone  warstwą  wygładzającą  ich

powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli i przewodów.

    Listwy elektroinstalacyjne:

Mocowane do ścian za pomocą kołów montażowych. Stopień ochrony IP 40. Kolor biały (RAL 9003). 

2.2   Odbiór materiałów na budowie

 Wykonawca  jest  zobowiązany,  aby  wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  posiadały  odpowiednie

atesty i certyfikaty.

 Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm.

 Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z oznaczeniami

producenta.

 Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego

rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

 Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami producenta lub

dostawcy.

 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów,  z

jakiegokolwiek źródła.

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów.

Ilekroć  używa  się  w  Specyfikacji  Zamawiającego  nazwy  materiałów  lub  wyrobów  budowlanych,  to należy

rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się

(za  zgodą  Przedstawiciela  Zamawiającego)  możliwość  zastosowania  materiałów równoważnych  lub lepszych

posiadających  wymagane  świadectwo  dopuszczenia  lub aprobatę  techniczną  wydaną  przez  właściwy  organ

aprobujący

2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  winien  zapewnić  składowanie  materiałów w sposób  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem  z

zachowaniem ich jakości. Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do

tego celu.
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2. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymywany w dobrym

stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i przepisami  bhp

(bezpieczeństwa  i  higieny  pracy)  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  kopie  dokumentów

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  w  przypadkach,  gdy  jest  to wymagane  przepisami.

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną zdyskwalifikowane i

nie będą dopuszczone do robót.

3. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku,

transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

4. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne

1.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  projekt  organizacji  i  harmonogram  realizacji  robót

uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  instalacje  elektryczne  uzgodnione

z Użytkownikiem . 

Budowę wnętrzowej instalacji elektrycznej należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj  i sposób ich montażu, należy

przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, listew elektroinstalacyjnych.

- przejścia przez ściany i stropy, wykucie bruzd i wnęk, montaż drabinek kablowych

- układanie kabli , tynkowanie bruzd

- montaż sprzętu i osprzętu,

- łączenie przewodów,

- podejścia do odbiorników,

- przyłączanie odbiorników,

 ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

2. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 

wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub 

wilgotnych.

3. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu,

osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia  

dostosowania w budownictwie.

4.Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 

zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji.

5. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej

o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników.
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6. Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku.

8. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

9. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

10. Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych.

11. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były

źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia.

12. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem

niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

13. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.

5.2 Trasowanie

Przy  wytaczaniu  trasy  należy  uwzględniać  konstrukcję  budynku  oraz  bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami

i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych  i  prostopadłych  do  ścian

i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń).

Trasa  prowadzenia  instalacji  kablowej  powinna  uwzględniać  rozmieszczenie  odbiorników  oraz  instalacje

nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i

niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji

lub remontów.

Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami

podparcia  (zawieszenia).  Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów

konstrukcyjnych  budynków  itp.)  w  sposób  trwały,  przy  pomocy  elementów  konstrukcyjnych,  uwzględniających

warunki technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować.

5.3 Układanie przewodów i kabli

5.3.1 Układanie przewodów na drabinkach kablowych i korytkach

Układanie przewodów na drabinkach kablowych i w korytkach należy wykonywać w następujący sposób:

a) przewody mocować na uchwytach,

b) odległości między uchwytami nie powinny być większe od:

- 0,5 m dla przewodów kabelkowych,

- 1 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości pomiędzy nimi były jednakowe i uchwyty znajdowały się

w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym 

należy: przewody i kable uszczelniać w sprzęcie,  przęcie i aparatach za pomocą dławic.  Średnica dławicy i

otworu uszczelniającego powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

5.3.2 Układanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjątkiem, posiadających osłonę ochronna włóknista, układa się bezpośrednio na ścianach 

lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanałach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy przejściach kabli przez ściany i stropy z zastosowaniem przepustów 

kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny być zabetonowane lub wmurowane w otwór, oba końce 

uszczelnione materiałem niepalnym na długości 8 cm dla stropów i 10 cm dla ścian. Dodatkowe zabezpieczenia 

wykonuje się w przypadkach szczególnych np. izolacja od żrących oparów (pomieszczenia akumulatorowi) lub p-

pożarowa przy przejściu pomiędzy wydzielonymi strefami ochrony pożarowej i wewnątrz stref. Dla pomieszczeń 

zagrożonych pożarem lub wybuchem przepusty powinny być oddzielne dla każdego kabla, również 

jednożyłowego. Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposób, aby minimalne odległości pomiędzy kablami 
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wynosiły: 5 cm dla kabli na napięcie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napięcie powyżej 1 kV. Odległości minimalne 

od rurociągów podaje N SEP-E-004 i wynoszą od 20 do 150 cm. Jeśli nie można spełnić warunków minimalnej 

odległości, podanych w normie jw., należy bezwzględnie prowadzić kable w rurach ochronnych.

5.3.3 Przejścia przez ściany i stropy

Wszystkie  przejścia  obwodów  instalacji  elektrycznych  przez  ściany  i  stropy  itp.  muszą  być chronione  przed

uszkodzeniami. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób

szczelny,  zapewniające  nie  przedostawanie  się  wyziewów.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  stanowiące

oddzielenia  ogniowe  należy  wykonywać  z zastosowaniem  przepustów  kablowych  o  odporności  ogniowej  nie

mniejszej  niż  odporność  ogniowa  ściany.  Przepusty  kablowe  ognioodporne  powinny  być  po  wykonaniu

oznakowane opisanymi parametrami przejścia.

5.3.4 Łączenie przewodów

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie,  osprzęcie  instalacyjnym i  w odbiornikach. Nie wolno

stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie.  Nie mogą być narażone na ciągi i

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej

zacisk  ten  jest  przystosowany.  W przypadku,  gdy  odbiorniki  elektryczne  mają  wyprowadzone  fabrycznie  na

zewnątrz  przewody,  ich  przyłączenie  do instalacji  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.

Zdejmowanie  izolacji  i oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń  mechanicznych.  Końce

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linka), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami

bądź końcówkami kablowymi.

5.3.5 Podejścia do odbiorników

Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać 

przewodami, ułożonymi np. na kształtownikach, w korytkach, drabinkach kablowych.

   5.3.6 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych jest realizowana przez:

-  ograniczenie  prądów  rażeniowych  przepływających  przez  ciało  człowieka  do  wartości  nie  większych,  niż

uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez samoczynne wyłączenie zasilania uszkodzonych

urządzeń.

Powyższe jest realizowane przez:

- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy,

- spowodowanie samoczynnego wyłączenia zasilania uszkodzonych urządzeń (wyłączenie zasilania) w czasie

wymaganym  przez  normy  w  przypadku  uszkodzeń  wywołujących  napięcia  dotyku  na  dostępnych  częściach

przewodzących o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

-  ograniczenie  napięć  dotykowych  na  dostępnych  częściach  przewodzących  w  przypadku  różnorodnych

uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.

W wykonanej instalacji rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową:

- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),

- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową):

a) przez samoczynne wyłączenie zasilania,

b) urządzenia II klasy ochronności.

Ponadto  w  instalacji  zostały  zastosowane  uziemione  połączenia  wyrównawcze  oraz  wyłączniki

różnicowoprądowe.
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5.3.7 Próby pomontażowe

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem potrzebnych pomiarów i  próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, 

urządzeń. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– pomiar torów transmisyjnych przewodów U/UTP ket. 5E.

6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczęciem, robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem 

certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania, należy wycofać z 

zastosowania. Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy oraz nadzór nad robotami 

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót , jakość dostarczonych materiałów .

7. WYMAGANIA DOT. OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, w 

jednostkach ustalonych w przedmiarach robót.

           Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest:

m ( metr) - dla układania przewodów i kabli

   8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorowi końcowemu.

8.2 Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na pisemne zgłoszenie Wykonawcy.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i zalecenia, które winny być

wykonane przed podjęciem dalszych prac.

8.3 Odbiór końcowy

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonawca  pisemnie  informuje  inwestora  o  ich  zakończeniu  i zgłasza

gotowość odbiorową wykonanego obiektu. Do gotowości odbiorowej wykonawca dołącza:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, o doprowadzeniu

do należytego stanu i porządku terenu

2) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania

robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4) protokoły pomiarów
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5) certyfikaty lub deklaracje zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych

Podczas odbioru należy: sprawdzić zgodność wykonania robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysow,

ST  i  obowiązującymi  przepisami  oraz  sprawdzić  udokumentowane  jakości  wykonanych  robót  odpowiednimi

protokółami. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  zostaną  określone  przez  Inwestora  w porozumieniu  z

wykonawcą na etapie ustalania szczegółów umownych. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną

jakości użytych wyrobów i materiałów i jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. W

przypadku zmiany technologii robót zasady płatności mogą ulec zmianie. Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- zakup materiałów;

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania;

- wykonanie robót montażowych;

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja;

- drobne roboty budowlane: wykonanie otworów w  sufitach

- osadzenie kołków rozporowych;

- wykonanie podłączenia urządzeń;

- zarobienie końcówek przewodów;

- oznaczenie przewodu ochronnego i neutralnego;

- uszczelnienie wylotu osprzętu;

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań;

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót;

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i sprawdzenie

funkcjonalności układu;

- sprawdzenie przewodności sygnałów elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył;

- prace porządkowe i doprowadzenie do stanu pierwotnego

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN - IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N – SEP – E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN – EN 12464 – 1: 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część: Miejsca pracy we nętrzach.

PN -EN 1838/:2005: Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

PN – 92/N – 01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

PN – 92/N – 1256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

PN – 92/N – 1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

PN – N 01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15-06-2002 r. z późniejszymi zmianami – 

ostatnia z dnia 12 marca 2009 roku: Dz. U. Nr 56/2009 poz. 461.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. Nr 93/2007 poz. 623].

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. Nr 

80/2006 poz. 563 z późniejszymi zmianami].
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1.2  45312200-9 -Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych- SST– IE– 02

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  dostawy  urządzeń,  wykonania,

uruchomienia i odbioru systemu instalacji monitoringu boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr.

3 w Orzeszu-Gardawicach przy ul. Uczniowskiej 1(dz. Nr  637/68, 892/67, 894/67).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych

w pkt 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.

- montażem aparatury (kamer, rejestratora, monitora)

- prace wykończeniowe

W zakres robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe

- kontrola jakości – odbiory

1.4. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i  nazwy użyte  w niniejszej  specyfikacji  są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami

branżowymi,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  wymienionymi  indywidualnie,  przy  każdej  pozycji

dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową,

specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej

-  powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed rozpoczęciem

dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie urządzeń i materiałów tej

samej grupy pochodzących od jednego producenta.

2.2. Specyfikacja materiałowa

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów

technicznych i jakościowych

Dla potrzeb wykonania instalacji  Wykonawca winien dostarczyć  następujące urządzenia o charakterystyce

technicznej podanej w dokumentacji projektowej.
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Wykaz podstawowych urządzeń

Kamera :

Kamera kompaktowa, przystosowana do montażu obiektywu o zmiennej ogniskowej. Kamera do montażu w obudowie 

dla kamer CCTV.

    

Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS

Max. rozdzielczość: 1080p

Prędkość: 25 kl/s @ 1080p

Czułość: Kolor - 0.5, B/W - 0.05 lux

Mocowanie obiektywu: C / CS

Dzień/noc: TAK

Mechanicznyfiltr

podczerwieni:
TAK

Funkcje: Dzień/noc, NR, DWDR, AGC, AES, BLC, Strefy prywatności

Zasilanie: 12V DC

Obudowa:

Obudowa metalowa, wandaloodporna z grzałką zasilaną napięciem 12 V.

Rejestrator:

Rejestrator video umożliwiający nagrywanie obrazu z 32 kamer o następujących parametrach:

Ilość wejść video: 32 (BNC)

•Ilość wyjść video: 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI

•System operacyjny: Embedded LINUX

•Interfejs sieciowy: Port RJ-45 (10/100/1000 Mb)

•Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,  

Alarm Server

•Rozdzielczość nagrywanego obrazu: PAL: D1 704×576 / CIF 352×288 / QCIF 176×144

•Prędkość nagrywanego obrazu w D1: 1-12 kl/s dla kamery

•Prędkość nagrywanego obrazu w CIF: 1-25 kl/s dla kamery

•Dostępne rozdzielczości na wyjściach video: 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

•Ilość poziomów jakości obrazu: 6

•Kompresja obrazu: H.264

•Max. ilość dysków: 8x dysk twardy SATA (np. dysk 1 TB) lub 6 dysków HDD + nagrywarka DVD

•Porty USB: 4szt. (archiwizacja nagrań + mysz komputerowa)

•Detekcja ruchu: Siatka pól detekcji 22x18, 6 poziomów czułości

•Strefy prywatności: 4 strefy definiowane niezależnie dla każdej kamery

•Sposób obsługi: panel przedni, mysz na USB, pilot IR, sieć IP, klawiatury KBDB, NKBDB

•Interfejs RS-232: klawiatura KBDB / komputer

•Interfejs RS-485: kamery obrotowe, PTZ

•Napięcie zasilania: 100 ~ 240 V AC

•Temperatura pracy: -10 do +55 st.C

•Wymiary: 2U / 440 x 460 x 89 mm
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Monitor:

Monitor do systemów telewizji przemysłowej o przekątnej ekranu 19" o następujących parametrach:

•przekątna: 19''

•rozdzielczość: 1280 x 1024

•podświetlenie: LED, aktywna matryca TFT

•format ekranu: 4:3

•wejścia: 2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio, 1 x PC stereo

•kontrast: 10000:1

•czas reakcji: 5ms

•jasność: 300cd/m2

•ilość kolorów: 16.7 mln

•menu: OSD

•możliwość zawieszenia na ścianie

•metalowa obudowa

•ostrzejszy i bardziej wyrazisty obraz

•rozmiar plamki: 0.294 x 0.294

•kąt widzenia: pionowy: 80st.; poziomy: 85st.

•menu OSD: tryb obrazu, kontrasr, jasność, kolor, ostrość, barwa, DNR, język polski

•temperatura pracy: 0st.-40st.

•napięcie: zasilacz DC12V; (zasilacz w komplecie)

•pobór mocy: 15W

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Roboty przy instalacjach powinny być wykonywane ręcznie. Wykonawca instalacji

powinien dysponować następującym sprzętem:

- Wiertnicą elektryczną o możliwości wykonywania otworów o średnicy do 100mm 

- Młotem udarowym,

- Wiertarką udarową,

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanej instalacji CCTV

5.2.1. Wstęp

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące

roboty podstawowe:
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  - montaż elementów wykonawczych

- uruchomienie i zaprogramowanie systemów

- szkolenie obsługi

- prace wykończeniowe

5.2.2 Instalacja CCTV

Połączenie kamer z rejestratorem DVR wykonać przewodem U/UTP kat. 5e Zasilanie kamer oraz transmisja

obrazu  będzie  odbywała  się  po  kablu  U/UTP  kat.5e.  Takie  rozwiązanie  pozwoli  na przejście  na  system

monitoringu  IP  bez  potrzeby  zmiany okablowania  a także  na  zastosowanie  zasilania  Power  Over  Ethernet

(POE). Terminowanie złączy RJ-45 wykonać  w standardzie TIA/EIA-568-B. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi

zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST.

Przed  przystąpieniem  do  badania,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju  i terminie

badania.  Po  wykonaniu  badania  Wykonawca  przedstawia  na  piśmie  wyniki  badań  do  akceptacji  Inspektora

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą

może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

-  Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich

   punktach specyfikacji, zostają odrzucone.

-  Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na

pisemne wystąpienie Wykonawcy,  osoba wyznaczona przez Zamawiającego może uznać wadę za nie  mającą

zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

6.2. Badania i pomiary pomontażowe

Przeprowadzić  oględziny  instalacji  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kontroli  zgodności  wszystkich  robót  oraz

rozmieszczenia urządzeń systemu SSWIN, CCTV z dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta.

Po wykonaniu instalacji  należy wykonać niezbędne próby i  testy.  Z wszystkich prób i testów należy sporządzić

pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów).

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki:

a) 1 sztuka dla elementów wykonawczych

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne.

8.1.1. Wykonawca:

-   zgłaszania  osobie  wyznaczonej  przez  Zamawiającego  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonanych  robót

ulegających  zakryciu  bądź  zanikowi  oraz  zapewnienia  dokonania  wymaganych  przepisami  lub  ustalonych  w

umowie prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych

 -  przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co

należy rozumieć również dokumentację powykonawczą dla instalacji systemu
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sygnalizacji włamania , ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały

wniesione w trakcie budowy,

8.1.2. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w imieniu Inwestora zobowiązany jest do:

-  reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej

realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną,

-  sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,

a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

-  sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających,

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń

technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych

obiektów budowlanych 

8.2. Odbiór techniczny częściowy

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór

techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć

następujące dokumenty :

-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w

trakcie budowy oraz szkice zdawczo – odbiorcze,

-  dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów

8.3. Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy,

przed przekazaniem go do eksploatacji.

Należy przedłożyć następujące dokumenty :

-  wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,

-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

-  zaktualizowaną dokumentację techniczną.

Wykonawca winien przeprowadzić

-  pomiary instalacji,

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów.

9. Podstawa płatności

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  zostaną  określone  przez  Inwestora  w  porozumieniu

z wykonawcą na etapie ustalania szczegółów umownych.  Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem,

oceną jakości użytych wyrobów i materiałów i jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i

badań. W przypadku zmiany technologii  robót zasady płatności  mogą ulec zmianie.  Cena wykonania robót

obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- zakup materiałów i urządzeń;

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania;

- wykonanie robót montażowych;

- przygotowanie podłoża,

- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja;

-  drobne  roboty  budowlane:  wykonanie  otworów  w   ścianach,  przez  stropy  i  podłogi  do  przeprowadzenia

przewodów 

- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie;

- zaprawa i tynkowanie bruzd 

- osadzenie kołków rozporowych;
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- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do skrzynek,

- wykonanie podłączenia urządzeń;

- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych;

- wypoziomowanie i umocowanie aparatów;

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań;

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót;

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i sprawdzenie

funkcjonalności układu;

- sprawdzenie przewodności sygnałów elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył;

- prace porządkowe i doprowadzenie do stanu pierwotnego

10. Przepisy związane

    − Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U.z 

2001 r., nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881; Dz.U.z 2004 r., 

nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959, z 2005r. nr 113 poz. 954, nr 163 poz. 1362 i 1364, 

nr 169 poz. 1419, z 2006r. nr 12 poz. 63 - treść zaktualizowana 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami/ 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 6

- Norma − PN-EN 50132-7:2002(U) Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących 

zabezpieczeń. 
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1.3 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych- SST– IE– 03

1. WSTĘP

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi 

projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności, Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót    

  budowlanych branży elektrycznej związanych  z wykonaniem instalacji monitoringu boiska 

wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr. 3  w Orzeszu-Gardawicach przy 

ul. Uczniowskiej 1(dz. nr  637/68, 892/67, 894/67).

1.2.  Zakres robót objętych ST

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy linii elektroenergetycznych 

   na napięcie do 1 kV, układania kabli sygnałowych oraz montażu słupów kompozytowych.     

   W zakres prac wchodzą roboty ujęte w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót będących 

    załącznikiem do SIWZ. 

  1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

   1.3.1. Prace towarzyszące

    - geodezyjne wytyczenie punktów montażu słupów oświetleniowych,

    - inwentaryzacja geodezyjna (powykonawcza) linii kablowych,

    - ustanowienie nadzoru osób wyznaczonych przez właścicieli obcych sieci podziemnych w miejscach 

prowadzenia robót w pobliżu tych sieci.

   1.3.2. Roboty tymczasowe

    - zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie

       budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem,

    - zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót

      budowlanych wraz z jego demontażem,

    - wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót podstawowych,

      które nie będą przekazywane Zamawiającemu.

      1.4. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi między

innymi: lokalizację, dziennik budowy, zgłoszenie o rozpoczęciu robót, księgi przedmiarów oraz dwa
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egzemplarze dokumentacji projektowej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a ich wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło by to na

niezadowalającą jakość budowy, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.1. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak:

ogrodzenia i znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne środki ostrożności niezbędne

dla ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich.

1.4.2. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach 

i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć 

przed dostępem osób trzecich.

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej lub prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania,

niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje, 

że Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
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1.6. Ochrona środowiska

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do

zakończenia i odbioru robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół

budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,

wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu

działania.

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

1.8. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające zaplecza oraz 

urządzenia socjalne niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kontraktowej.

 1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Należy ograniczyć ruch dla osób postronnych w miejscu prowadzenia robót.

1.10. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać

odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba

utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11. Zabezpieczenia chodników i jezdni

Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać pojazdy transportowe, należy na czas budowy

zabezpieczyć w taki sposób aby nie spowodować ich uszkodzenia (np. za pomocą płyt betonowych).
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Jeżeli prowadzenie robót budowlanych zaburzy obecną organizację ruchu pieszych lub pojazdów, 

wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć zastępcze przejścia dla pieszych oraz zastępcze drogi dla 

pojazdów. 

 1.12. Nazwy i kody robót budowlanych

   45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

1.13. Określenia podstawowe ST

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami budowy 

urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych: instalacje elektryczne, Dokumentacji Projektowej :

LINIE KABLOWE

linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka

kabli  jedno- lub wielożyłowych  połączonych równolegle,  łącznie  z osprzętem, ułożone na wspólnej

trasie i łączące zaciski  tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo

jedno- lub wielobiegunowych.

trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana

lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzenia elektryczne, w której ułożone są jedna lub więcej linii

kablowych.

napięcie znamionowe linii  (U) – napięcie  międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego

lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa jest zbudowana.

osprzęt  elektroenergetycznych linii  kablowych – zbiór  elementów przeznaczonych  do łączenia,

rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki. 

odległość  między  przedmiotami –  odległość  między  punktami  przedmiotów  najbliżej  siebie

położonymi, np. odległość kabla od innego kabla, rurociągu.

odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.

odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.

skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego

urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi,  wody żeglownej

lub spławnej.

zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną linią

kablową,  urządzeniem  podziemnym  lub  drogą  komunikacyjną  itp.  jest  mniejsza  niż  odległość

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających

i w którym nie występuje skrzyżowanie.

osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. Rozróżnia się następujące rodzaje osłon:

a)  przykrycie  – osłona ułożona nad kablem w celu  ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami

od góry,
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b) przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych

urządzeń,

c) osłona otaczająca – osłona nie dzielona lub dzielona, chroniąca kabel ze wszystkich stron,

d) osłona otwarta – osłona chroniąca kabel z jednej, dwóch lub trzech stron.

blok kablowy – osłona otaczająca kabla stanowiąca całość konstrukcyjną, mająca dwa lub więcej

otworów, z których każdy jest przeznaczony do wciągnięcia jednego kabla.

pomieszczenie kablowe – pomieszczenie w budynku przeznaczone do ułożenia kabli na podłodze,

na ścianach  lub  specjalnych  konstrukcjach  w  celu  ich  rozprowadzenia  pod  pomieszczeniami

rozdzielnic, nastawni, sterowni itp. lub obok tych pomieszczeń.

korytko  kablowe –  konstrukcja  wsporcza  przeznaczona  do  układania  kabli,  w  postaci  jednego

elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych.

bruzda – wyżłobienie w ścianie,  w posadzce albo stropie przeznaczone do ułożenia w nim kabla

lub kabla w osłonie, a następnie przykrycia zaprawą cementową.

studzienka kablowa –  pomieszczenie  podziemne przeznaczone do  instalowania  muf  kablowych,

ułatwiające przeciąganie i łączenie kabli układanych w kanałach i blokach. 

ściana przeciwpożarowa w tunelu kablowym – przegroda z drzwiami przeciwpożarowymi, służąca

do podziału tunelu na strefy pożarowe.

przegroda przeciwpożarowa w tunelu kablowym – przegroda z otworem przełazowym bez drzwi

instalowana w strefie  pożarowej  tunelu,  służąca do ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  pożaru  w

obrębie jednej strefy.

grodź  przeciwpożarowa –  przegroda  przeciwpożarowa  stosowana  w  kanałach  lub  szybach

kablowych, wykonana w całym przekroju poprzecznym kanału lub szybu kablowego.

POJĘCIA OGÓLNE

instalacja elektryczna – zestaw połączonych ze sobą i  zharmonizowanych w działaniu urządzeń

i aparatów,  umożliwiających  funkcjonowanie  maszyn,  urządzeń,  systemów  i  układów  zasilanych

elektrycznie.

Do instalacji elektrycznych zalicza się:

- instalacje elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia,

- instalacje i urządzenia teletechniczne,

- instalacje i urządzenia sygnalizacji, sterowania, pomiarów i monitorowania,

- instalacje telefoniczne i komputerowe,

- instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpożarowe i ochrony mienia,

- instalacje uziemiające i przeciwprzepięciowe,

- instalacje wewnętrznej i zewnętrznej ochrony odgromowej.

instalacja elektroenergetyczna – w ogólnym pojęciu termin instalacja elektroenergetyczna

obejmuje  współpracujące  ze  sobą  urządzenia  związane  z  wytwarzaniem,  przesyłem i  rozdziałem

oraz użytkowaniem energii elektrycznej.

elektroenergetyczna sieć rozdzielcza  – elektroenergetyczna sieć rozdzielcza na napięcie do 1 kV

i pow. 1 kV do 100 kV (zasilająca) – jest to zbiór urządzeń do rozdziału energii elektrycznej zużywanej

u odbiorców komunalno-bytowych i przemysłowych.

Dla zasilania obiektów budowlanych energią elektryczną z sieci rozdzielczych

wykonywane są przyłącza i wewnętrzne linie zasilające.
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przyłącze – przyłącze jest to linia łącząca zasilany obiekt z rozdzielczą siecią zasilającą. Przyłącze

może  być  wykonane  jako  kablowe  lub  napowietrzne,  wykonywane  przewodami  gołymi  lub

izolowanymi (np. przewodem AsXS). Przyłącze może być:

- napowietrzne ze słupa rozdzielczej sieci n.n. jednoprzęsłowe lub wieloprzęsłowe do złącza n.n.,

-  kablowe  ze  słupa  napowietrznej  sieci  lub  z  mufy  odgałęźnej  kablowej  sieci  rozdzielczej  n.n.

do złącza  n.n.,

złącze – złącze jest to urządzenie służące do wykonania połączenia przyłącza z instalacją odbiorczą

bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznych linii zasilających. Z jednego złącza zasilana może

być jedna lub więcej wewnętrznych linii zasilających. W złączu znajduje się głownie zabezpieczenie

elektryczne  obiektu.  Złącze  powinno  być  usytuowane  w  miejscu  ogólnodostępnym,  wewnątrz

lub zewnątrz obiektu i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Złącze może być :

 zaciskami przewodów doprowadzonych z napowietrznej  linii  n.n.  łączącymi z wewnętrzną linią

zasilającą  n.n.  prowadzoną  do  tablicy  licznikowej  (np.  na  stojaku  dachowym,  czy  na  izolatorach

w szczycie budynku),

  zaciskami na kablowej wlz do licznika energii elektrycznej usytuowanego na granicy posesji lub

na zewnątrz budynku wyprowadzonej z mufy odgałęźnej w kablowej sieci rozdzielczej n.n.,

- zaciskami na przelotowo wprowadzonym kablu sieci rozdzielczej  n.n. do szafki z bezpiecznikami

i licznikiem usytuowanej na granicy posesji lub na zewnątrz budynku.

wewnętrzna linia zasilająca – obwód zasilający tablice rozdzielcze,  czy też rozdzielnie, z których

zasilane są instalacje odbiorcze. Wewnętrzna linia zasilająca może być:

- obwodem instalacji elektrycznej od złącza n.n. do tablicy licznikowej,

-  obwodem  instalacji  elektrycznej  od  tablicy  licznikowej  do  tablic  rozdzielczych  (np.  piętrowych,

oddziałowych),

- linią kablową n.n. od złącza kablowego do punktu pomiarowego usytuowanego na granicy posesji

lub na zewnątrz budynku.

instalacja odbiorcza – część instalacji znajdująca się za układem pomiarowym służącym do rozliczeń

między  dostawcą  a  odbiorcą  energii  elektrycznej,  a  w  razie  braku  układu  pomiarowego  –  za

wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację od strony zasilania.

przewód neutralny (symbol N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu

sieci i mogący służyć do przesyłanie energii.

temperatura  otoczenia –  temperatura  powietrza  lub  innego  czynnika  otaczającego  urządzenie

elektryczne.

zasilanie  elektrycznych  instalacji  bezpieczeństwa;  układ  zasilania  elektrycznych  instalacji

bezpieczeństwa – układ zasilania przeznaczony do podtrzymania działania wyposażenia i instalacji

niezbędnych:

- dla zdrowia i bezpieczeństwa osób i/lub,

- dla wymaganego przez przepisy, uniknięcia poważnych szkód środowiska innego wyposażenia.

OPRZEWODOWANIE

oprzewodowanie – zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) lub przewodów

szynowych  oraz  elementów  mocujących,  a  także  w  razie  potrzeby,  osłonięć  przewodów  (kabli)

lub przewodów szynowych.

przestrzeń  instalacyjna –  przestrzeń  wewnątrz  struktury  lub  elementów  obiektu  budowlanego
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dostępna tylko w określonych miejscach.

Uwagi:

1-Przykładami  są:  przestrzeń  wewnątrz  ścian,  podwieszanych  sufitów,  podsufitek  i  określonych

rodzajów ram okien oraz ram drzwi i ościeżnic

2-Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzeń jest również określana jako kanał.

rura  instalacyjna –  część  składowa  zamkniętego  układu  oprzewodowania  o  okrągłym  lub

nieokrągłym przekroju poprzecznym, do układania w niej przewodów izolowanych i/lub kabli instalacji

elektrycznych, umożliwiająca ich wciąganie i/lub wymianę.

Uwaga: Rury instalacyjne powinny być wystarczająco ściśle połączone ze sobą tak, aby przewody

i/lub kable mogły być tylko wciągane, a nie wkładane z boku.

listwa  instalacyjna –  system  zamykanych  obudów;  każda  składająca  się  z  podłoża  i  pokrywy,

przeznaczony  do  całkowitego  osłonięcia  prowadzonych  przewodów  izolowanych,  kabli  sznurów

oraz przystosowany do innego wyposażenie elektrycznego.

korytko instalacyjne; korytko kablowe – podpora kablowa stanowiąca ciągłe podłoże, z wygiętymi

do góry bokami, bez przykrycia.

uchwyty  instalacyjne;  uchwyty  kablowe –  elementy  rozmieszczone  w  określonych  odstępach

służące do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej.

obwód  (instalacji  elektrycznej) –  zespół  elementów  instalacji  elektrycznej  wspólnie  zasilanych

i chronionych przed przetężeniami wspólnymi zabezpieczeniami

obwód  odbiorczy  (obiektu  budowlanego) –  obwód,  do  którego  są  przyłączone  bezpośrednio

odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

bariera;  przeszkoda –  element  chroniący  przed  niezamierzonym  dotykiem  bezpośrednim,

lecz nie chroniący  przed  dotykiem  bezpośrednim  spowodowanym  działaniem  rozmyślnym.

bezpieczeństwo – brak nieakceptowanego ryzyka szkod.

całkowita rezystancja uziemienia – rezystancja między głownym zaciskiem uziemiającym a ziemią.

część czynna  niebezpieczna –  część  czynna,  ktora  w pewnych  warunkach zewnętrznych  może

spowodować porażenie prądem elektrycznym.

część  czynna –  przewód  lub  część  przewodząca  przeznaczona  do  pracy  pod  napięciem

w warunkach normalnych, łącznie z przewodem neutralnym lecz z wyjątkiem przewodu PEN.

część przewodząca dostępna – część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być dotknięta

i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się znaleźć pod napięciem

w wyniku uszkodzenia.

część  przewodząca  obca –  część  przewodząca  nie  będąca  częścią  instalacji  elektrycznej,

która może znaleźć się pod określonym potencjałem zazwyczaj pod potencjałem ziemi.

części  jednocześnie  dostępne:  części  przewodzące  jednocześnie  dostępne –  przewody

lub części przewodzące, które mogą być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę.

Uwaga: częściami jednocześnie dostępnymi mogą być:

- części czynne,

- części przewodzące dostępne,

- części przewodzące obce,

- przewody ochronne,

- uziomy.
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dotyk bezpośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części czynnych.

dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które

znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

ekwipotencjalność –  stan,  w  którym  części  przewodzące  mają  praktycznie  ten  sam  potencjał

elektryczny.

główna  szyna  uziemiająca;  główny  zacisk  uziemiający –  szyna  lub  zacisk  przeznaczone

do przyłączenia  do  uziomu  przewodów ochronnych,  w  tym  przewodów połączeń  wyrównawczych

oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

izolacja dodatkowa – niezależna izolacja zastosowana dodatkowo oprócz izolacji  podstawowej  w

celu  zapewnienia  ochrony  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym,  w  przypadku  uszkodzenia

instalacji podstawowej.

izolacja  podstawowa –  izolacja  części  czynnych  przeznaczona  do  ochrony  przed  dotykiem

bezpośrednim (ochrony podstawowej) mogącym spowodować porażenie prądem elektrycznym.

izolacja podwójna – izolacja składająca się z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowej.

izolacja wzmocniona – izolacja części czynnych niebezpiecznych, zapewniająca ochronę od porażeń

prądem elektrycznym, równoważna izolacji podwójnej.

uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią.

uziemienie ochronne – uziemienie jednego lub wielu punktów sieci, instalacji lub urządzenia w celu

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworząc elektryczne połączenie

przewodzące z tym gruntem.

uziom fundamentowy –uziom w postaci  taśmy lub pręta  stalowego w otulinie  betonowej  (uziom

fundamentowy sztuczny), lub uziom w postaci stalowego zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego

(uziom fundamentowy naturalny).

uziom naturalny – uziom wykonany i wykorzystany do innych celów niż uziemienie oraz do celów

uziemienia.

uziom sztuczny – uziom wykonany i wykorzystany tylko do celów uziemienia.

INNE URZĄDZENIA

urządzenie  elektryczne;  wyposażenie  elektryczne –  wszystkie  urządzenia  i  elementy  instalacji

elektrycznej  przeznaczone do takich  celów jak  wytwarzanie,  przekształcanie,  przesyłanie,  rozdział

lub wykorzystywanie  energii  elektrycznej,  są  to  np.  maszyny,  transformatory,  aparaty,  przyrządy

pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki.

odbiornik energii  elektrycznej – urządzenie  przeznaczone do przetwarzania  energii  elektrycznej

w inną formę energii, np. światło, odłączanie, łączenie.

rozdzielnice  i  sterownice;  aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza –  urządzenia,  przeznaczone

do włączenia  w  obwody  elektryczne,  spełniające  jedną  lub  wiele  z  następujących  funkcji:

zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie.

obwód –  przewód  (kabel)  wielożyłowy  lub  wiązka  przewodów  (kabli)  jednożyłowych  w  układzie

wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie

z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych

jedno- lub wielofazowych.

obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego)  - obwód, do którego są przyłączone

bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

30



trasa instalacji – pas na ścianie budynku, w którym ułożony jest jeden lub więcej obwodów.

osprzęt instalacyjny – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania

lub zakończenia przewodów i kabli.

oprzewodowanie  -  przewód,  przewody  lub  przewody  szynowe  i  elementy  zapewniające

ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

urządzenia  elektryczne  -  wszystkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone

do takich  celów  jak  wytwarzanie,  przekształcanie,  przesyłanie  rozdział  lub  wykorzystanie  energii

elektrycznej.

odbiorniki  energii  elektrycznej  -  urządzenia przeznaczone do przetwarzania  energii  elektrycznej

w inną formę energii.

ochrona przed dotykiem pośrednim  -  ochrona dostępnych  części  przewodzących  w przypadku

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

ochrona  przed  dotykiem  bezpośrednim  -  ochrona  przed  dotykiem  części  czynnych  instalacji

elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napięciem.

napięcie  znamionowe instalacji -  znamionowe  napięcie  międzyprzewodowe,  na  które  instalacja

została zbudowana.

osłona przewodu (kabla) – konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla)

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale

do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej opraw 

 oświetleniowych która składa się z jednej lub wielu części: słupa, przedłużenia, wysięgnika. 

Słup prosty – słup bez wysięgnika z końcówka do zamocowania oprawy bezpośrednio na szczycie.

Wysokość nominalna – odległość między punktem zamocowania oprawy a dolną płaszczyzną stopy 

służącej do przymocowania słupa do fundamentu. 

Słup z wysięgnikiem -  słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za pośrednictwem wysięgników 

połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem.

Wysięgnik  - element konstrukcyjny służący do zamocowania oprawy w określonej odległości od osi 

pionowej słupa, może być pojedyńczy-jednoramienny, podwójny-dwuramienny, lub wieloramienny

Zasięg wysięgnika  - pozioma odległość pomiędzy osią podłużna słupa a końcem wysięgnika 

Mocowanie wysięgnika  - element łączący na szczycie słupa służący do zamocowania wysięgnika , 

może mieć ten sam przekrój poprzeczny co słup.

Mocowanie oprawy  - element łączący na końcu słupa lub wysięgnika służący do zamocowania 

oprawy. Może być na stałe połączony ze słupem lub wysięgnikiem.

Kąt mocowania oprawy  - kąt między osią podłużna oprawy a poziomem

Drzwiczki słupowe  - pokrywa zamykająca otwór w dolnej części słupa , zapewniająca dostęp do 

wnęki słupowej w której może być instalowane elektryczne wyposażenie słupa. 

Fundament  - element przeznaczony do posadowienia słupa oświetleniowego. 

Otwór wejściowy kabla  - otwór w fundamencie słupa służący do doprowadzenia kabla do wnęki 

 słupowej.

Głębokość posadowienia – długość fundamentu poniżej przewidywanego poziomu gruntu.

Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca montaż słupa do
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fundamentu lub innej konstrukcji.

Tabliczka bezpiecznikowa – element instalacji wyposażony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe 

łączący przewody oprawy oświetleniowej z zewnętrzna linia zasilającą.

2. MATERIAŁY

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały budowlane muszą być dopuszczone do obrotu na

podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

Nr 92/04, poz. 881).

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeśli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii

Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

b)  umieszczony  w  określonym  przez  komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie

znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzeżeniem ust.  4 (Ustawy o wyrobach budowlanych),  znakiem budowlanym,

którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni,

aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu  wbudowania  były  zabezpieczone  przed

zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien

uzyskać  akceptację  inspektora  nadzoru  i  przedstawiciela  Inwestora.  Materiały  na  budowę  należy

dostarczać  łącznie  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  i  protokołami  odbioru

technicznego.  Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod  względem

kompletności i zgodności z danymi producenta. Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą

być  stosowane,  winny  być  usunięte  z  terenu  budowy.  Roboty,  gdzie  zastosowano  materiały  bez

akceptacji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.

2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnałowe

   Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej należy stosować kable YKY 3x2,5mm2 , U/UTP kat 5e.

  Należy stosować kable energetyczne do wykonania instalacji na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,

  max. temperatura pracy od -30oC do 70oC. Żyły robocze kabla wykonane z miedzi, w izolacji 

  polwinitowej. 

  Sposób układania przewodów i kabli musi być dostosowany do charakteru obiektu oraz przeznaczenia

  w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych i środowiska. Przekrój żył kabli 

   i przewodów powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej

  temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania 

  skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
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 2.2. Rury instalacyjne i ochronne

  Powinny być wykonane z materiałów niepalnych (samogasnące), wytrzymałych mechanicznie i 

 chemicznie.  Rury na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił  ściskających

  z jakimi należy się liczyć w miejscu ich ułożenia. Należy stosować rury osłonowe, dwudzielne lub 

       karbowane o średnicy odpowiedniej dla osłanianego przewodu.

2.3. Słupy kompozytowe

   Należy stosować słupy oświetleniowe kompozytowe o wysokości  5m , zgodnie z projektem. 

  Słupy kompozytowy spełniające  wymagania dotyczące norm bezpieczeństwa biernego konstrukcji 

 drogowych zgodnie z normą PN-EN 40-7. Słupy nie przewodzące prądu elektrycznego.

   

Odbiór materiałów na budowie

– wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały 

odpowiednie atesty i certyfikaty,

– wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm,

– wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne 

opakowania z oznaczeniami producenta,

– wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania robót muszą być oryginalnie 

nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant,

– wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z 

zaleceniami producenta lub dostawcy,

– wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów, z jakiegokolwiek źródła,

– wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów;

Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, 

to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym 

samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania 

materiałów równoważnych lub lepszych, posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia 

lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem z zachowaniem ich jakości. Materiały powinny być przechowywane jedynie 

w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska 
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i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach,

gdy jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania 

warunków Kontraktu zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy

załadunku,  transporcie  i  wyładunku  ręcznym  –  aktualnych  przepisów  dotyczących  ręcznego

przenoszenia ciężarów.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne uzgodnione 

z Użytkownikiem. 

 Kable należy układać w trasach wytyczonych przez uprawnione służby geodezyjne. 

Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004- „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa".

-  kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,

rozciąganie itp. na warstwie piasku o grubości 10 cm lub bezpośrednio na dnie wykopu, jeżeli grunt

jest piaszczysty,

- temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być niższa niż zaleca to producent kabli,

- kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży,

jednak nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna jego średnica,

- bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m,

- przy skrzyżowaniach z ciągami komunikacyjnymi i elementami wyposażenia podziemnego boisk kable

należy osłaniać za pomocą osłon otaczających,

- kable w osłonach zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 cm,

- wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego o 

szerokości 20 cm,

- po ułożeniu folii rowy kablowe zasypać a grunt zagęścić. Nadmiar ziemi usunąć i odtworzyć 

nawierzchnię nad wykopem do stanu sprzed rozpoczęcia robót,

- przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel należy układać 

w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 

wnętrza wody i przed ich zamuleniem,

- kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne,

- w rejonie występowania drzew lub infrastruktury podziemnej zalecane jest wykonanie robót ziemnych, 

związane z układaniem kabli, ręcznie. W pozostałych przypadkach dopuszcza się wykonywanie prac 

mechanicznie;
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Uwagi dodatkowe:

5.2. Wytyczanie trasy linii kablowej

Wytyczenia trasy linii kablowych powinien dokonywać uprawniony geodeta na podstawie projektu 

branży elektrycznej oraz map geodezyjnych. 

Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie 

prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów 

znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa

jezdni, 150 cm od rosnących drzew. itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów 

znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak nie powinna 

być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych przypadkach.

Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, przeznaczenia oraz napięcia

znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest 

kilkanaście centymetrów głębszy):

- 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, związanego z 

ruchem drogowym,

- 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV. układanych poza terenami rolniczymi.

- 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych,

- 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV.

5.3. Zabezpieczenie linii kablowych:

- pod drogami, ulicami, torami kolejowymi należy prowadzić w osłonach otaczających (rury ochronne lub

bloki kablowe) układanych w wykopach. W niektórych przypadkach można dokonać ułożenia osłon bez 

konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosując technologię podkopów i przecisków. 

Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, które posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz 

wydłużone trzonki, w celu ułatwienia kopania.

Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami.

5.4. Układanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm - dopuszcza się 

pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość 

ułożonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli 

na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy od napięcia 

znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyżej 1 kV.

 Dla ułatwienia lub umożliwienia robót naprawczych, należy przewidzieć układanie kabli z zapasem, 

przy każdym elemencie gdzie następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, 

stacji transformatorowej itp.),
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- stosuje się dwa sposoby układania kabli:

ręczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach,

b) przesuwanie kabla na rolkach.

mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (traktor z przyczepą lub 

skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów),

b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony w ciągarkę i 

żurawik, zespól rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub zestaw kabli 

przenośnych, stojaki do bębnów),

c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) - podobny zestaw jak dla układania przy pomocy rolek 

napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na żyły i pończoch stalowych. W celu uniknięcia 

uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia jej wartość 

dopuszczalną należy odczytać z dokumentacji producenta kabla.

Po ułożeniu kable należy zasypać następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm,  a następnie 

gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm.

Ułożenie folii oznaczeniowej o szerokości powyżej 20 cm, przykrywającej przysypany warstwą piasku 

kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują napięcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i 

czerwona powyżej 1 kV.

5.5. Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu,

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się

wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed

osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.

5.6. Montaż słupów prefabrykowanych

Wykonanie i montaż słupów oświetleniowych zgodnie z wytycznymi producenta słupów.

 Przed zasypaniem fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego ścianek słupów i fundamentów.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej

posadowienia :2cm. 

Ustawienie słupa w planie powinno być wykonane z dokładnością +/-10 cm. 

Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. 
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6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych jest realizowana przez:

- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie większych, 

niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez samoczynne wyłączenie zasilania 

uszkodzonych urządzeń.

Powyższe jest realizowane przez:

- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy,

- spowodowanie samoczynnego wyłączenia zasilania uszkodzonych urządzeń (wyłączenie zasilania) w 

czasie wymaganym przez normy w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych

częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych

uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.

W wykonanej instalacji rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową:

- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),

- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową):

a) przez samoczynne wyłączenie zasilania,

b) urządzenia II klasy ochronności.

Ponadto w instalacji zostały zastosowane uziemione połączenia wyrównawcze oraz wyłączniki 

różnicowoprądowe.

7  . KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych 

pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania, należy 

wycofać z zastosowania. Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy oraz 

nadzór nad robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość dostarczonych materiałów. 

8. WYMAGANIA DOT. OBMIARU ROBÓT

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpI., kg, t,

- dla kabli; km, m lub kpI.,

- dla osprzętu linii: szt.: kpI.,

-dla robót ziemnych: m lub m3.

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbiorów
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Roboty podlegają odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorowi końcowemu.

9.2. Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na pisemne zgłoszenie 

Wykonawcy. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót 

i zalecenia, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.

9.3. Odbiór końcowy

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca pisemnie informuje Inwestora o ich zakończeniu 

i zgłasza gotowość odbiorową wykonanego obiektu. Do gotowości odbiorowej Wykonawca dołącza:

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu,

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w 

trakcie wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego,

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

 protokoły pomiarów,

 certyfikaty lub deklaracje zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

Podczas odbioru należy: sprawdzić zgodność wykonania robót z umową, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, ST i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzić udokumentowane jakości wykonanych 

robót odpowiednimi protokółami. 

10. ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w porozumieniu z

Wykonawcą  na  etapie  ustalania  szczegółów  umownych.  Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z

obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i materiałów i jakości wykonywanych robót na podstawie

wyników pomiarów i badań. W przypadku zmiany technologii robót zasady płatności mogą ulec zmianie.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup materiałów,

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wybudowania,

- wykonanie robót montażowych,

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja,

- drobne roboty budowlane: wykonanie otworów w sufitach,

- osadzenie kołków rozporowych,

- wykonanie podłączenia urządzeń,

- zarobienie końcówek przewodów,

- oznaczenie przewodu ochronnego i neutralnego,

- uszczelnienie wylotu osprzętu,

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań,

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i sprawdzenie

  funkcjonalności układu,
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- sprawdzenie przewodności sygnałów elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył,

- prace porządkowe i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

          

NORMY:

PN – HD  60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-norma wieloarkuszowa

N – SEP – E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN – 92/N – 01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15-06-2002 r. z 

późniejszymi zmianami – ostatnia z dnia 12 marca 2009 roku: Dz. U. Nr 56/2009 poz. 461.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. Nr 93/2007 poz. 623].

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

       [Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563 z późniejszymi zmianami].
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