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Zalaczniki:

1. Oswiadczenia i uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenia Inwestora,
- projekt budowlano-architektoniczny,
- obowigzujace przepisy i normy w zakresie opracowania,

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji monitoringu
boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy Gimnazjum nr. 3 w Orzeszu-Gardawicach
przy ul. Uczniowskiej 1 (dz. nr 637/68, 892/67, 894/67).

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych urzadzen rozdzielczych i instalacji:

- instalacje monitoringu projektowanego boiska wielofunkcyjnego,
- wymiang istniejacego rejestratora systemu monitoringu.

2. INSTALACJA MONITORINGU

Zgodnie z wytycznymi inwestora system monitoringu boiska wielofunkcyjnego wraz
z bieznig przy Gimnazjum nr. 3 w Orzeszu-Gardawicach bedzie wyposazony w dwie kamery oraz
nowoczesny 32 kanatowy rejestrator.
[lo$¢ kamer ktorg wskazal inwestor jest zbyt mata aby monitorowac cate, projektowane, boisko
wielofunkcyjne, dlatego dobrany rejestrator pozwala na rozbudowe systemu monitoringu
W przysztosci.
Kamere¢ nr 1 nalezy zamontowac na elewacji budynku zgodnie z rysunkiem E/02.
Kamerg nr 2 nalezy zamontowac na stupie kompozytowym o wysokosci Sm, nad pitkochwytami.
Kamery projektuje si¢ jako kompaktowe z wymiennym obiektywem o ogniskowej 2.8-12
mm, umieszczone w obudowach zewnetrznych z grzatka.
Kamery bedg pracowaty w systemie analogowym. Sygnat z kamer bedzie przesylany po kablu
U/UTP kat Se. przy pomocy transformatorow video.
Istniejacy rejestrator systemu monitoringu wraz z monitorem zamontowanym na parterze
w pomieszczeniu sekretariatu szkoty nalezy wymieni¢ na nowe. Do nowego rejestratora nalezy
podtaczy¢ istniejace kamery systemu monitoringu.
Kamery nalezy potaczy¢ z rejestratorem kablem U/UTP kat. Se przystosowanym do uktadania w
ziemi. Kabel U/UTP kat. Se prowadzi¢ pod ziemig w rurze ostonowe;j.
Projektuje si¢ zasilane kamer napigciem 12 V DC.
Do zasilania kamer nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 3x2,5 mm?.
Kamery nalezy zasili¢ z zasilacza o napigcia 12 V DC i wydajnos$ci pradowej min. 5 A.
Stosowac zasilacz wtykowy podiaczony do gniazda elektrycznego zasilajacego istniejacy
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rejestrator. Napigcie z zasilacza nalezy rozdzieli¢ na poszczegolne kamery przy pomocy listwy
zasilajacej z bezpiecznikami.

2.1. PRZEWODY I KABLE

W systemie monitoringu projektuje si¢ kable wielozytowe przeznaczone do uktadania
w ziemi typu YKYZo na napigcie 600/1000V oraz U/UTP kat. Se o przekrojach:

1. 3x2,5 mm?* do zasilania rozdzielnicy kamer,
2. U/UTP kat. 5S¢ do przesytu sygnatu video.

Uwagi montazowe:

1) kable elektroenergetyczne i sygnatowe nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
10 cm, na glebokosci 80 cm. Kable U/UTP nalezy uktada¢ w ostonach otaczajacych,

2) na catej dlugosci kabel musi by¢ zaopatrzony w oznaczniki rozmieszczone w odstgpach
co 10 m 1 przy kazdym skrzyzowaniu z innymi obiektami liniowymi, przy wejsciu do
kanalow 1 oston otaczajacych. Oznaczniki musza zawiera¢ informacje¢ o typie 1 wascicielu
kabla, roku wykonania linii kablowej 1 wykonawcy. Z géry kabel nalezy przysypac¢ warstwa
piasku grubosci 10 cm, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu).

Na wysokosci 25 cm nad utozonym kablem nalezy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego,

3) ewentualne miejsca muf kablowych nalezy oznaczy¢ za pomocg bloczkow betonowych
zakotwionych co najmniej 30 cm w gruncie 1 wystajacych na wysoko$¢ 20 cm ponad

poziom gruntu. Na czotowej powierzchni bloczku, nad gruntem, umiesci¢ symbol ,,M”,

4) kable przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
chroni¢ za pomocg rur ostonowych wyposazonych w dtawice czopowe,

5)przed zasypaniem, tras¢ linii kablowej musi zinwentaryzowa¢ uprawniony geodeta,

6)po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji oraz ciggtosci zyt
kabli,

7) kable nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min 1 m. od uziomu istniejgcej instalacji
odgromowej budynku.

9) miedzy kablem YKY a U/UTP nalezy zachowa¢ min. 0,15 m odstep,

10)wszystkie prace wykonaé zgodnie z N SEP E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie 1 budowa”,

11)przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy ukltada¢ w listwach
elektroinstalacyjnych.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia przeprowadzono dla kabla zasilajacego kamere nr 1 (najdtuzszy odcinek kabla
zasilajacego)

Dobér kabla zasilajacego kamere nr 1

Moc zapotrzebowana dla 1 kamery wraz z grzatkg obudowy Pz= 15 W.

Zgodnie z danymi producenta dla kabla YKYY 3x2,5 mm? ulozonego w ziemi [,5=36,0 A

Dobrano kabel YKY 3x2.5 mm?

Sprawdzenie maksymalnej dtugosci kabla dla ktorej spadek napigcia bedzie rowny 1 %.

(AU*c*s) (1x58%2,5)
l: pr— pu—
12 (252 0™

gdzie:
-In- prad znamionowy [A],
-1-dtugos¢ linii [m],
-0, konduktywnos¢, dla miedzi 58 [S*m / mm 2 |,
-AU,sopuszczalny spadek napiecia (1%) [-],
-s, przekrdj kabla zasilajagcego [mm 2 |,

Dobrany kabel nie przekroczy dopuszczalnej dlugosci ze wzgledu na spadek napiecia.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano elementy systemu monitoringu zasilane napieciem bezpiecznym.

5. Uwagi koncowe:

1) wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
normami i1 przepisami prawa budowlanego,

2) ewentualne niejasnosci w dokumentacji projektowej nalezy zgtasza¢ projektantowi,

3) po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej, pomiary natgzenia o§wietlenia miejsc pracy,



4) zmiany w projekcie wynikle w czasie prowadzenia robot nalezy skonsultowac
z projektantem.



6. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DLA

PROJEKT INSTALACJI MONITORINGU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z BIEZNIA PRZY GIMNAZJUM NR. 3 W ORZESZU-GARDAWICACH

ADRES
UL. UCZNIOWSKA 1

43 - 186 ORZESZE-GARDAWICE;
DZ. NR 637/68, 892/67, 894/67;

INWESTOR
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21

43 - 180 Orzesze

PROJEKTANT
mgr inz. Michal Magiera

listopad 2015 r.



1. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektroenergetycznych niskiego napigcia do
1kV 1 instalacji niskopradowych wewnatrz i na zewnatrz budynku.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

e wykopanie rowow kablowych,
e ulozenie kabli w rowach kablowych,

e montaz slupa kompozytowego,

e zasypywanie rowow kablowych,

e ukladanie okablowania w listwach elektroinstalacyjnych,
e montaz instalacji monitoringu,

e rozruch i pomiary kontrolne instalacji.

2. OBIEKTY BUDOWLANE

-boisko sportowe,
-budynek szkoty.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia lacznosci telefoniczne;,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szerokos¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Drogi 1 ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla woézkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przej$cia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokoS$ci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
W sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem



W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzgtu, materiatdéw jest
zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

b) 5,0 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow 1 wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
astosy materialtow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materialdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehliany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw 1 przepisOw przeciwpozarowych. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami producentdw i przepisOw przeciwpozarowych.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy wykonywanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia = strefy
niebezpiecznej).

Roboty zewngtrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych
oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie



z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu
1demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinni posiadaé wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i1 demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i1 wygrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje
si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej
na wysoko$ci 1,00 m. Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdow i przejs$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
-porazenie pragdem elektrycznym.

4.1. Urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych — urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny’) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmujg one zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinno zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym



stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolnie zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami §rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku

pracy,

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujagca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dzialan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
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indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych §rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94
Z pézn.zm.),

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126
Z pézn.zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z p6z.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p06z.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i1 higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz U. N r 62 poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcoéw (Dz.U.Nr 62 p6z. 290),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
1 napojow (Dz.U.Nr 60 po6z. 278),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 pdz. 844 z p6z.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pdz. 1263),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 po6z. 1021) rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 pédz. 401) z wagi na utrat¢ mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych 1 rozbidérkowych (Dz.U.Nr
13 p6z. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 .
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