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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu
budowlanego:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY GIMNAZJUM NR.3

W ORZESZU-GARDAWICACH

Temat projektu:

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z BIEZNIA PRZY GIMNAZJUM NR.3
W ORZESZU-GARDAWICACH

Lokalizacja,

43-186 Orzesze — Gardawice

ul. Uczniowska 1

Adres Inwestycji o Kategoria obiektu: \Y
Obreb obiektu: Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67;
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Projektant: mgr inz. Wiktor SALAMON
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Projektant: mgr inz. Michat MAGIERA
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6) Informacja BIOZ
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Miasto Orzesze

Inwestor: 43 — 180 Orzesze;

Temat: GIMNAZJUM NR.3 W ORZESZU-GARDAWICACH
43-186 Orzesze — Gardawice

ul. Sw. Wawrzynca 21

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BIEZNIA PRZY

Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze
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; Orzesze, dnia 22.10.2015 r.
Nr BGlGN 6724 1827 2015

BGiGN.KW-02305/15

Firm Projektowo Budowlana "ARKON"'
Krzyztof Nowak

ul. Wawelska 9 9

44-217 Rybnik

Nawigzujgc do ztozonego wniosku z dnia 21.10.2015r. w sprawie wydania informacji
o przeznaczeniu dziatki nr 637/68 potozonej w Orzeszu - Gardawicach przy ul. Uczniowskiej w
planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze, informujemy co nastepuje:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
polozonego w Orzeszu - Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrodci ograniczonego ul.Centralng
(DK81), ul.Przyjazni, ul.Zorska oraz solectwem Zawisé zatwierdzonego uchwatg nr XLIV/480/14
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 kwietnia 2014r. (Dz.Urz.2014.p0z.2613 z dn. 2.05.2014r)
przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na terenach ushug uzytecznosei publicznej (symbol na rys. planu
UUP02), na terenie drég publicznych: klasy lokalnej (symbol na rys. planu KDLO01, KDL06) oraz
klasy dojazdowej (symbol na rys. planu KDDO3).

ROZDZIAL 3.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW ZABUDOWY
§20
Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolami UUPO01 i UUP02, dla ktérych
ustala sie:
1. Przeznaczenie terenow:
1) przeznaczenie podstawowe -ushugi uzytecznosci publicznej z zakresu: o$wiaty, wychowania,
kultury, opieki zdrowotnej i socjalnej, administracji, bezpieczenstwa i porzadku publicznego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ushugi sportu i rekreacji,
b) lokale mieszkalne wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia podstawowego,
c) ustugi handlu i gastronomii.
2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) maksymalny udzial powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych -30% powierzchni uzytkowej
wszystkich budynkow w obrebie dziatki budowlanej;
2) maksymalny udzial powierzchni uzytkowej ustug, o ktérych mowa wust.1 pkt 2 lit.c -10%
powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw w obrebie dziatki budowlanej:
3) dla budynku szkoly przy ulicy Uczniowskiej 2 (teren UUP02), ujetego w gminnej ewidencji
zabytkéw, oznaczonego na rysunku planu, obowigzujg ustalenia §8.
3. Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaznik zabudowy:
a) 0,6 -na terenie oznaczonym symbolem UUPO1,
b) 0,35 -na terenie oznaczonym symbolem UUP(2;
2) intensywnos¢ zabudowy:
a) od 0,2 do 1,8 -na terenie oznaczonym symbolem UUP01,
b} od 0,1 do 0,6 -na terenie oznaczonym symbolem UUP02;
3) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynne;:



a) 15% -na terenie oznaczonym symbolem UUPO1,
b) 30% -na terenie oznaczonym symbolem UUP02.
4, Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

1) wysokos¢ zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ budynkéw -12,0m,
b) maksymalna wysokos¢ obiektéw budowlanych -15,0m,
¢) maksymalna ilo§¢ kondygnacji nadziemnych -3;

2) dachy:
a) plaskie,
b) lub spadziste o kacie nachylenia potaci dachowych w zakresie 15-45°,
¢) hukowe lub inne krzywoliniowe wylacznie na obiektach sportowych.

5. Zasady obshugi komunikacyjnej oraz standardy wyposazenia w miejsca postojowe:
1) obstuga komunikacyjna dzialek budowlanych bezposrednio z przylegtych drég publicznych;
2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §12.

6. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosei:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki:
a) 2000 m2 -na terenie oznaczonym symbolem UUPO1,
b) 5000 m2 -na terenie oznaczonym symbolem UUP02;
2) minimalna szerokos¢ frontu wydzielanej dziafki:
a) 30 m -na terenie oznaczonym symbolem UUPO1,
b) 50 m -na terenie oznaczonym symbolem UUP02;
3) parametry, oktérych mowa wpkt 11 pkt 2 nie obowigzujg dziatek wydzielanych dla
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej;
4) wydzielanie dzialek prostopadle w stosunku do bezposrednio przylegte; drogi.

ROZDZIAL S.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI
§37
Wyznacza sie tereny drog publicznych o symbolu od KDLO01 do KDL07, dla ktorych ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe -droga publiczna klasy lokalnej;
2) szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych:
a) KDLO1 -od 12,07m do 26,94m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) KDLO2 -12m, z lokalnymi przewgzeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu,
¢) KDLO03 -15m, z lokalnymi przewezeniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu,
d) KDL04 -12m, z lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu,

¢) KDLO05 -12m z lokalnymi przewezeniami przez istniejace budynki i poszerzeniami, zgodnie
z rysunkiem planu,

f) KDL06 -12m,

g) KDLO7 -15m,;
3) na terenach zabudowy mieszkaniowej wymagany co najmnie] jednostronny chodnik pieszy;
4) dopuszcza sie urzadzanie ogdlnodostepnych miejsc postojowych;
5) dla strefy obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem KDL06, obowiazujg
ustalenia §8 ust.9.

§ 38
Wyznacza sig tereny drég publicznych o symbolu od KDD01 do KDD21, dla ktdrych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe -droga publiczna klasy dojazdowej;
2) szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:

a) KDDO1 -10m,

b) KDD02 -10m,

¢) KDDO3 -12m,

d) KDDO04 -12m, z lokalnymi poszerzeniami,

e) KDD05, KDD06 i KDDO7 -10m, z lokalnymi przewgzeniami przez istniejace budynki,



f) KDDO8 -10m, z lokalnym poszerzeniem w miejscu placu do zawracania,
g) KDD09 -10m,
h) KDD10 -10m lub 12m zgodnie zrysunkiem planu, z lokalnym poszerzeniem w migjscu
placu do zawracania,
i) KDD11 -10m,
j) KDD12 i KDD13 -10m, z lokalnymi poszerzeniami,
k) KDD14 -10m, z lokalnymi przewgzeniami przez istniejgce budynki,
1) KDD15 -10m, z lokalnym poszerzeniem w migjscu placu do zawracania,
m) KDD16 -od 10m do 17,57m,
n) KDDI17 -od 10,2m do 11,34m,
o) KDD18, KDD19 i KDD20 -10m,
p) KDD21 -10m z lokalnym przewezeniem przez istniejace budynki;
3) dopuszcza sig urzgdzanie ogdlnodostepnych miejsc postojowych.

Oplata skarbowa:
- za wyrys z migjscowego planu: 40 zt (2xformat A4)

Zalacznik:
(f ———wyrys-z-niejscowego-planu-w-skali-1:1006-




Geoportal 2 |iMap http://mapy.geoportal .gov.pl/imap/ ?gpmap=gp0
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Zaktad Gospcedarki Komunalnej
i Mirszkaniowej
ti. \isrinwsiisee & Orzesze 09.11.2015
43-1180 ORZESZE
tal. (0-32) 2213 412
NIP 835:10:42:518, Regon 271775120

ZGKiM.5024.42.2015

Firma Projektowo -Budowlana ,, ARKON"
inz. Krzysztof Nowak
ul. Wawelska 9/9
44-217 Rybnik

dot: wydania warunkéw zabezpieczenia istniejacej kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z planowana inwestycja , budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
bieznig przy Gimnazjum nr3 Orzesze — Gardawice ul. Uczniowska 3
Mapa 531.413.064
1. Studzienki od k-7 do k-10 usadowié¢ rowno z terenem.
2. Teren od studzienki k-7 do k-10 uksztattowac ze spadem na plot
3. Prace w poblizu naszych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie pod
nadzorem pracownika ZGKiM Orzesze, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Kopia:
1 xala
\ ( oy Z2lad Gospoda:
e Komunalnej i Mig wej
C‘.L‘ Kierovyi{ﬁm P .

\ .
\/m; mgr inzZ. E/‘;l/{cslaw Clar
/
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Rybnik dn. 13.11.2015r
(data)

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pbézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy, ze:
Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach na
parcelach nr 637/68, 892/67, 894/67 przy ulicy Uczniowskiej 1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednostka opracowujgca dokumentacje techniczna:

Biuro Projektowe ,, ARKON” ; ul. Wawelska 9/9; 44 — 217 Rybnik

Sporzadzono: Listopad 2015r.

Branza: konstrukcyjno — budowlana

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne wraz z bieznig przy gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach
Adres: 43 — 186 Orzesze-Gardawice, ul Uczniowska 1

Dziatki nr: 637/68, 892/67, 894/67,

Obreb: 10 Orzesze

Inwestor: Miasto Orzesze; 43 — 180 Orzesze; ul. Uczniowska 1

Zespot projektowy:

Projektant:
Architektura/ Konstrukcja: mgr inz. Wiktor SALAMON; upr. bud. 417/66; 157/68

Opracowujacy:

Architektura/ Konstrukcja/ Drogi: inz. Krzysztof Nowak



Opinia geotechniczna

Rybnik dn. 13.11.2015r.

Opinia geotechniczna.

Dotyczy: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach

Adres budowy: 43-186 Orzesze-Gardawice; ul. Uczniowska 1
Imie i nazwisko inwestora: Miasto Orzesze; 43-180 Orzesze; ul. Sw. Wawrzyhca 21

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012r poz. 463) wystepujgce warunki gruntowe zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej.

1. Fundamenty urzgdzeh i obiektdow sportowych a takze ogrodzen zaprojektowano jako
betonowe dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i
litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle woéd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych) — o wartosci skorygowanego jednostkowego obliczeniowego oporu
granicznego podtoza nie mniejszego niz q = 150 kPa.

2. Glebokos¢ posadowienia minimum 1,0 m ponizej poziomu terenu (ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu).

3. Projektowany obiekt mozna przypisa¢ do | kategorii geotechnicznej. Dla tej kategorii nie sg
wymagane badania geologiczno — inzynierskie gruntu, ani obiektu.

4. Jezeli podczas wykonywania wykopu zostang stwierdzone rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami, a stanem rzeczywistym, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5. Posadowienie urzadzen i obiektéw sportowych na terenach gérniczych, sejsmicznych,
osuwiskowych wymaga odrebnego opracowania projektowego.

6. Warunki gruntowe mozna uzna¢ jako proste, projektowane elementy obiektéw sportowych

posadowi¢ mozna bezposrednio.

Projektant

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy
Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze

Rybnik 2015r.



Dokumenty formalno - prawne

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Miasto Orzesze
Inwestor: 43 — 180 Orzesze;

ul. Sw. Wawrzynca 21

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BIEZNIA PRZY

Temat: GIMNAZJUM NR.3 W ORZESZU-GARDAWICACH

43-186 Orzesze — Gardawice
Lokalizacja: ul. Uczniowska 1
Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze

SPIS TRESCI:

Czes¢ ogodlna.

2. Informacja w sprawie BIOZ.

2.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego catosé¢ robo6t budowlanych
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, oraz wskazanie okreslajgce skale i rodzaje
przewidywanych zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

2.3.1. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.3.2. Wskazanie okreslajace skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

2.3.3. Zakres przeciwdziatan do wyeliminowania zagrozen okreslonych wyzej.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

5. Postanowienia koncowe.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
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1. CZESC OGOLNA.

Wszystkie roboty ogélno-budowlane zwigzane z obiektem, w obiekcie, oraz roboty towarzyszace

nalezy wykonywaé w szczegolnosci z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 26.09.1997r. (dz. U. nr 129 poz. 844) ze zmianami Dz.
U. nr 91 poz. 811 z 2002r. tekst jednolity Dz. U. Nr. 169 poz. 1649 i 1650 z dn. 28.08.2003r.,
oraz w oparciu o dokumentacje projektowo — wykonawczg z uzyskanym pozwoleniem na
budowe.

INFORMACJA W SPRAWIE BIOZ.

2.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego calosé robot

budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapéw.

Przed rozpoczeciem robot podstawowych zwigzanych z realizacja obiektow budowlanych wraz z

urzadzeniami i instalacjami towarzyszgcymi, koniecznym bedzie wykonanie nastepujacych robot

przygotowawczych:

a. w zakresie przygotowania placu i zaplecza budowy

plac budowy, zgodnie z przepisami BHP, nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac tablicami
ostrzegawczymi;

roboty w miejscu wykonywania nalezy odpowiednio oznakowaé¢ (np. tablice ostrzegawcze:
uwaga prace ha wysokosciach);

strefy niebezpieczne oznakowaé¢ za pomocg tablic oraz tasm;

wydzieli¢ miejsca na sktadowisko gruzu oraz innych odpaddéw;

zabezpieczy¢ przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu elementéw;

wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefy gromadzenia i usuwania odpadéw robat.

b. w zakresie wyposazenia placu budowy w media

zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie -prowadzenia robot oraz obiektow zaplecza budowy,
zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robét i obiektéw zaplecza w wode oraz

odprowadzenie sciekdw,

c. w zakresie robot rozbidrkowych

rozebranie istniejgcego asfaltowego boiska do pitki recznej
rozebranie w czesci biezni o nawierzchni z tucznia
rozebranie istniejgcego boiska do siatkéwki plazowej

rozebranie istniejgcej zeskoczni do skoku w dal
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rozebranie 26 sztuk opon
czesciowe rozebranie nawierzchni utwardzonych i chodnikéw wraz z obrzezami,
rozebranie fundamentéw betonowych i podmuréwki

demontaz elementow matej architektury tj. tawki, bramki itp.

d. w zakresie robét budowlanych

tyczenie boisk

niwelacja terenu

budowa instalacji monitoringu terenu boisk i biezni

budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykéwki, pitki siatkowej oraz pitki recznej o
nawierzchni poliuretanowej

budowa czterotorowej biezni sportowe;j,

budowa skoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 9,0 m,

wykonanie fundamentéw sprzetu sportowego

budowa opasek, dojs¢, placyku, i chodnikéw z nawierzchni z kostki betonowej,
budowa schoddw na gruncie przy wyjsciu awaryjnym z budynku szkoty,
budowa ogrodzenia panelowego 1,45m i z siatki plecionej 1,45 m

budowa pitkochwytéw o wysokosci 4,0 m wokét boiska wielofunkcyjnego,
wyprofilowanie terenu i istniejacych skarp

mata architektura: tawki i kosze na $mieci, maszty flagowe, trybuny dla zawodnikow

d. w zakresie uporzgdkowania placu budowy:

zdemontowa¢ czasowe wygrodzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,

zdemontowa¢ czasowe elementy zagospodarowania placu budowy — przewozne
pomieszczenia zaplecza (kontenery) stanowiska pracy sprzetu.

odtworzy¢ elementy drdg, placéw, chodnikéw itp. kiore w czasie prowadzenia robét zostaty
uszkodzone lub zniszczone w tym tereny dziatek sgsiednich zajete czasowo w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlanych przy granicach nieruchomosci.

odtworzy¢ i zrekultywowac teren po placu budowy i zapleczu, zniwelowac teren, wyprofilowaé
skarpy.

tereny przeznaczone pod zieleh obsiac trawa.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie inwestycji na dziatce 637/68 znajduje sie budynek szkoly gimnazjalnej oraz sala

gimnastyczna. Budynki te nie kolidujg z planowang inwestycjg. Na dziatkach objetych opracowaniem

znajduje sie boisko do pitki recznej o nawierzchni asfaltowej, ktére zostanie zlikwidowane, a takze

boisko siatkdwki plazowej, zeskocznia do skoku w dal oraz kilka drzew przeznaczonych do wycinki.

Nawierzchnie boisk zostang rozebrane i wykonane nowe. Wzdtuz boiska asfaltowego osadzone jest

26 sztuk opon, ktére zostang przeznaczone do utylizacji. Teren przy budynku szkoty jest utwardzony
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wytozony ptytkami betonowymi, znajduje sie tam wyjscie awaryjne z budynku, murek oporowy i
pochylnia dla oséb niepetnosprawnych. Teren ten zostanie zmodernizowany, murek oporowy
zastgpig poétokragte schody terenowe, natomiast pochylnia pozostanie bez zmian. Dziatki 894/67,
892/67, 637/68 posiadajg niepetne ogrodzenie, ktére zostanie uzupetnione o brakujgce odcinki oraz
zamontowane zostang nowe bramy wjazdowe i furtki. W potudniowej czesci terenu na dziatkach
894/67 i 892/67 brakujgcy odcinek ogrodzenia zostanie wypetniony ogrodzeniem z siatki plecionej
wraz z furtkg. W wschodniej czesci terenu na dziatce 637/68 zastosowane zostanie ogrodzenie
panelowe wraz z bramami przesuwnymi, bramg rozwierang i furtkg. Pozostatg powierzchnie stanowi

zieleh w postaci trawnikow.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, oraz wskazanie okreslajace skale i
rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

Miejscem realizacji niniejszego opracowania projektowego jest teren Szkoly Gimnazjalnej nr.3 w
Orzeszu-Gardawicach, na dziatkach nr 637/68, 892/67, 894/67, obreb 10 Orzesze istniejgce
zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczehstwa i zagrozenia dla ludzi. Zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:
¢ Realizacja zaprojektowanych robot
- Mozliwos¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,
- Ryzyko upadku podczas rob6t wymagajgcych pracy na wysokosci (montaz pitkochwytow
na wysokosci 4,0 m)
- Porazenie prgdem elektrycznym podczas rob6t maszynami i urzgdzeniami budowlanymi,
- Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportowe poruszajgce sie po placu
budowy,
- Niebezpieczne ruchome czeSci maszyn i urzgdzeh oraz narzedzia i obrabiane
przedmioty moggce powodowac urazy,
- Ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi
i maszyn,
e Plac budowy wraz z miejscem skfadowania materiatdw budowlanych zwigzanych z realizacjg
robét

2.3.1. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas prowadzonych robét nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia dla bezpieczenstwa
ludzi wystepujgce przy pracach na wysokosciach.

Zagrozenia:
e Upadek materiatébw z podestow roboczych na nogi

e Uszkodzenia ragk podczas zarowno podczas robét rozbidrkowych jak i wykonawczych
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a)

b)

<)
d)

e)

9)

2.3.2. Wskazanie okreslajace skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.
Na terenie kompleksu prowadzone bedag roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie pradem elektrycznym
e Praca na wysokosciach:
- upadek pracownikéw z wysoko$ci;
- upuszczenie narzedzia roboczego;
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego;
e Transport materiatéw:
- przygniecenie transportowanym materiatem i kolizja z pojazdem;
Przy prowadzeniu robdt nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
Przy prowadzeniu robét nie wystgpi zagrozenie zwigzane z promieniowaniem jonizujgcym;
Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;
Przy prowadzeniu robot nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikéw;
Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;
Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii
napowietrznej;
Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;
Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatbw wybuchowych;
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych (deszcz,
mréz, silny wiatr) — nie nalezy prowadzi¢ robot podczas silnych opadoéw deszczu, $niegu, jak

réwniez przy silnym wietrze.

2.3.3. Zakres przeciwdzialan do wyeliminowania zagrozen okreslonych wyzej.

e Zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
e Zapewnic¢ staty nadzér nad robotami ogéinobudowlanymi,

e Na kazdy fragment realizacji robét betonowych, murowych i innych przewidywanych

projektem wykonawca winien przedtozyé do akceptacji projekt realizacji robét z

uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
instruktazowe przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, obejmujgce:
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C.

e zasady postepowania w przypadku zagrozen,

e zapoznanie pracownikéw z terenem budowy, rodzajem wykonywanych prac,

e wyposazenie w odziez roboczg, ochronng, i sprzet ochrony osobistej,

e zasady stosowania narzedzi i sprzetu,

e zakaz uzywania narzedzi i sprzetdw, do ktérych wymagane sg uprawnienia, przez
pracownikow nie posiadajgcych uprawnien,

e wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, zachowanie stref
bezpieczenistwa obrebie pracy dzwigéw, koparek i innych maszyn budowlanych,
gdzie wymagana jest strefa bezpieczeristwa,

e zagrozenia przy pracach transportowych i przetadunkowych,

e zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

e stosowanie bezpiecznych i wiasciwych zawiesi budowlanych,

e postepowanie w razie wypadku przy pracach i innych zdarzeniach,

e omodwienie zasad pomocy przedlekarskiej,

e bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu w miejscu pracy,

e informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzgdzen elektrycznych i
mechanicznych,

e pozostawienie pod zasiegiem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego,

e przebywanie wyfgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym
pionie i inne,

Szczegofowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi
przed rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych i rozbiérkowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP na okresSlonym stanowisku pracy i wymagarn BHP

przy poszczegdlnych czynno$ciach.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Prawidfowo zagospodarowany plac budowy ( i rozbiérek), uzbrojony w niezbedne sieci
instalacyjne,

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng
informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego,

Zabezpieczenie dojazdow dla samochodbw p. poz. pogotowia i ewakuacji z placu budowy
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d. Woyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. udostepnienie dojscia do hydrantu wody do
gaszenia zewnetrznego,

e. Przeszkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji budowy w zakresie ochrony
bhp, z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Do pracy na
budowie mogg zosta¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp na
stanowisku pracy, posiadajgcy wazne badania lekarskie, a szczegolnie dopuszczenie do
pracy na wysokosci oraz wyposazeni w odziez roboczg, ochronng, oraz w sprzet ochrony
osobistej (glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rgk, nég, ubiory ochronne iinne),

f.  Wprowadzenie nakazu noszenia przez uczestnikow procesu budowlanego kaskow
ochronnych oraz kamizelek odblaskowych,

g. Nalezy oznakowac i zabezpieczyc, wszystkie otwory i inne miejsca stanowigce zagrozenie
dla pracownikéw,

h. Materiaty sktadowa¢ w miejscach do tego celu przeznaczonych i zgodnie z instrukcjg
producenta i przepisami bhp,

i.  Srodki ochrony indywidualnej,

j.  Przeszkolenie pracownikbw w zakresie ochrony p. poz.

k. Osoby wizytujgce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot
w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

|. Stosowal sprawny sprzet i rusztowania posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie oraz do wykonywanych robot budowlanych;
5. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegotowego planu BiOZ w
nastepujacych zakresach robot:

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e robdt przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -10 °C,
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INZYNIFROW

BUDOWHICTW S

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-S4P-3KV-ZFA *

Pan Wiktor Salamon o numerze ewidencyjnym SLK/BD/2531/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 3, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-27 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Opis do projektu zagospodarowania dziatki

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miasto Orzesze
Inwestor: 43 — 180 Orzesze;

ul. Sw. Wawrzynca 21

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BIEZNIA PRZY
Temat: GIMNAZJUM NR.3 W ORZESZU-GARDAWICACH
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Dane techniczne budynku, oraz bilans terenu.
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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu na ktérym aktualnie znajduje sie
boisko asfaltowe, boisko do siatkdéwki plazowej oraz terenéw wokot tych boisk, a takze uzupetnienie
brakujgcych odcinkéw ogrodzenia przy Szkole Gimnazjalnej nr 3 w Orzeszu Gardawicach przy ul.
Uczniowskiej 1. Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Orzesze na dziatkach nr 637/68, 892/67,
894/67, obreb 10 Orzesze.

W ramach inwestycji zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
mieszczace w swym obrysie boisko do pitki recznej, siatkdwki oraz dwa boiska do koszykoéwki, ponadto
boisko go siatkowki plazowej, a takze bieznia prosta na 60m, skocznia do skoku w dal mieszczaca rozbieg
na biezni, mata architektura w postaci, tawek, koszy, ogrodzen panelowych, pitkochwytoéw itp., wyposazenie
boisk w urzgdzenia sportowe. Wokét boisk wykonane zostang opaski z kostki betonowej. Przeprowadzona
takze zostanie modernizacja utwardzonego placu przy wyjsciu awaryjnym ze szkoty, likwidacja murku
oporowego pochylni i wyjscia awaryjnego, w miejsce tych rzeczy wybudowane zostang pétokragte schody
terenowe, pochylnia bedzie czesciowo przebudowana.

Wykonane zostang tez wszelkie prace towarzyszace i zabezpieczajgce takie jak, niwelacja terenu,

zmiana uksztattowania skarp, niezbedne prace rozbidrkowe utylizacja opon i innych materiatow.

2. Stan istniejacy.

Na terenie inwestycji na dzialce 637/68 znajduje sie budynek szkoty gimnazjalnej oraz sala
gimnastyczna. Budynki te nie kolidujg z planowang inwestycja. Na dziatkach objetych opracowaniem
znajduje sie boisko do pitki recznej o nawierzchni asfaltowej, ktére zostanie zlikwidowane, a takze boisko
siatkowki plazowej, zeskocznia do skoku w dal oraz kilka drzew przeznaczonych do wycinki. Nawierzchnie
boisk zostang rozebrane i wykonane nowe. Wzdiuz boiska asfaltowego osadzone jest 26 sztuk opon, ktére
zostang przeznaczone do utylizacji. Teren przy budynku szkoty jest utwardzony wytozony ptytkami
betonowymi, znajduje sie tam wyjScie awaryjne z budynku, murek oporowy i pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych. Teren ten zostanie zmodernizowany, murek oporowy zastgpig po&tokragte schody
terenowe, natomiast pochylnia pozostanie bez zmian.

Dziatki 894/67, 892/67, 637/68 posiadajg niepeine ogrodzenie, ktére zostanie uzupetnione o brakujgce
odcinki oraz zamontowane zostang nowe bramy wjazdowe i furtki. W potudniowej czesci terenu na dziatkach
894/67 i 892/67 brakujgcy odcinek ogrodzenia zostanie wypetniony ogrodzeniem z siatki plecionej wraz z
furtkg. W wschodniej czesci terenu na dziatce 637/68 zastosowane zostanie ogrodzenie panelowe wraz z
bramami przesuwnymi, bramg rozwierang i furtkg. Pozostatg powierzchnie stanowi zieleh w postaci

trawnikow. Wjazd na teren sportowy odbywa sie od strony ulicy Uczniowskiej (strona wschodnia).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Projektowane budynki i urzagdzenia budowlane.
W ramach niniejszego opracowania projekt przewiduje:
- rozebranie istniejgcego boiska do pitki recznej z nawierzchni asfaltowej wraz z wyposazeniem, boiska
do siatkowki plazowej, zeskoczni do skoku w dal wraz z drewniang skrzynig.

- czesciowe rozebranie starej biezni o nawierzchni z ttucznia czerwonego.
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- rozebranie i utylizacja starych 26 sztuk opon samochodowych zlokalizowanych wzdtuz boiska
asfaltowego od jego zachodniej strony

- czesciowe rozebranie nawierzchni utwardzonych i chodnikéw wraz z obrzezami.

- rozebranie murka oporowego wraz z fundamentem przy wyjsciu awaryjnym ze szkoty

- czesciowg przebudowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

- budowe boiska wielofunkcyjnego do mini koszykéwki (2 boiska o wymiarach 11,0 x 20,0 m), pitki
siatkowej (9,0 x 18,0 m) oraz pitki recznej (20,0 x 40,0 m) o nawierzchni poliuretanowej. Catkowity
wymiar boiska wielofunkcyjnego 22,0 x 44,0 m,

- budowa czterotorowej biezni sportowej o maksymalnej dlugosci 65 m o nawierzchni poliuretanowej (jak
boisko) z obrzezami betonowymi 8x30x100 cm,

- budowa boiska do pitki plazowej o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 8,0 x 16,0 m. Catkowity
wymiar boiska wraz ze strefami bezpieczenstwa 13,0 x 21,0 m. Boisko bedzie posiadato obrzeza
gumowe o wymiarach 5x25x100 cm,

- budowe zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 9,0 m. W ramach rozbiegu wykorzystana
zostanie jeden z toréw biezni czterotorowej, bedzie on wydtuzony o belke do odbicia i 1,0 m toru o
nawierzchni z poliuretanu o catkowitej szerokosci 1,27 m (szerokos¢ toru 1,22 m), natomiast zeskocznia
nawierzchni piaszczystej zakonczona skrzynig drewniang o przekroju 5x30cm utwierdzong w fawie
betonowe;.

- rozbudowa dojs¢, dojazdéw i chodnikéw oraz opasek z nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm,

- budowa schodoéw terenowych z kostki betonowej

- budowa ogrodzenia panelowego 1,45 m i ogrodzenia z siatki plecionej 1,45 m oraz pitko-chwytéw o
wysokosci 4,0 m,

- wyprofilowanie istniejgcych skarp,

- mata architektura: kosze i tawki.

3.2. Uktad komunikacyjny
Dojazd na teren boiska bedzie odbywat sie po istniejgcej drodze dojazdowej zlokalizowanej od strony ul.
Uczniowskiej (strona wschodnia)
W ramach pieszego uktadu komunikacyjnego projektuje sie chodniki i opaski o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8,0cm prowadzace wokét boiska wielofunkcyjnego, oraz wzdtuz biezni i wokét boiska do
siatkdwki plazowej. Przewidziano réwniez modernizacje utwardzonego terenu obok wyjscia awaryjnego z
budynku szkoty. Zaprojektowano schody terenowe pozwalajgce na wyjscie z budynku szkoty nie uzywajac
pochylni dla os6b niepetnosprawnych. Nawierzchnie chodnikéw i utwardzonych dojs¢ oraz opasek nalezy
wykonaé z nastepujgcych warstw:

- kostka brukowa betonowa szara - 80 mm

- podsypka cementowo- piaskowa - 50 mm (po zageszczeniu)

- podsypka piaskowa - 50 mm (po zageszczeniu)

- grunt rodziny zageszczony do min. 0,98
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3.3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu.

Przez nieruchomo$ci przeznaczone pod inwestycje przebiegajg nastepujace sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu: sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa. W
trakcie realizacji projektu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia ktorejs z
nich. Podczas wznoszenia ogrodzenia terenu szkoty bezwzglednie prace nalezy wykonywac¢ recznie, gdyz

moze doj$¢ do uszkodzenia sieci teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie przy samym ogrodzeniu.

3.4. Zielen i uksztattowanie terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje koniecznos$¢ uksztattowania delikatnej skarpy wzdtuz
biezni od strony studzienek kanalizacyjnych. Skarpa ta ma zapobiec wlewaniu sie nieczystosci na
nowoprojektowang bieznie i boisko wielofunkcyjne w razie wystgpienia awarii lub zatkania sie sieci
kanalizacyjnej. Nie projektuje sie zadnych zmian wysoko$ci terenu, catos$¢ inwestycji usytuowana bedzie w

poziomie istniejgcego boiska i istniejgcej niwelety terenu.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

4.1. Gospodarka wodno-sciekowa.

Pobér wody

Na przedmiotowym terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie nowych przytgczy wody zimne;.

Odprowadzenie Sciekow

Na przedmiotowym terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie nowych przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne

Inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko gruntowe i wodne. Nie planuje sie wytwarza¢ odpadéw
niebezpiecznych. Wody deszczowe z projektowanego boiska wielofunkcyjnego i biezni bedg odprowadzane

po ich powierzchni na tereny zielone wokoto inwestycji.

4.2. Gospodarka odpadami.

W wyniku dziatalnosci obiektu powstang odpady komunalne, ktére nalezy gromadzi¢ w pojemnikach na
$mieci. Usuwanie odpadow statych odbywac sie bedzie przez wywozenie. Odpady nalezy segregowac i
gromadzi¢ w pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadoéw, ktére bedg oprdzniane okresowo
przez koncesjonowany zakiad oczyszczania i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych przez
wyspecjalizowane jednostki zajmujgce sie wywozem i utylizacjg odpadéw. Nie przewiduje sie wytwarzania

odpadow produkceyjnych i niebezpiecznych.

4.3. Emisja zanieczyszczeh gazowych i pytowych.
Na terenie inwestycji moga wystgpi¢ nastepujace rodzaje emisji zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego:
- emisja spalin z silnikdw samochoddw korzystajgcych z obiektu — w granicach normy;
- powstanie kurzu i pytdbw zwigzane z ruchem pojazdéw — ze wzgledu na utwardzong nawierzchnie,
nie przewiduje sie powstania kurzu i pytéw zwigzanych z ruchem aut;

4.4. Emisja hatasu i wibracji — nie wystepuje.
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4.5. Emisja promieniowania — nie wystepuje.
4.6. Oddziatywanie na faune i flore.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku nie stwierdzono obecnosci gatunkéw
chronionych roslin. Nie stwierdzono réwniez, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej potencjalnego
zasiegu oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia. W

zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu elementy Srodowiska.

4.7. Oddziatywanie na ludzi.
Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw osob trzecich. Zakres ucigzliwosci
analizowanej inwestycji (w szczegodlnosci obejmujgcy emisje zanieczyszczen oraz emisje hatasu)

ograniczony bedzie do granicy dziatek inwestora.

4.8. Oddziatywanie na warunki klimatyczno — metorologiczne i krajobraz.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie
bedzie stanowi¢ zrédta ciepta, wilgoci, ani tez nie bedzie powodowaé zakiécen w ruchu powietrza.
Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe s$rodowiska mozna stwierdzi¢, ze projektowana

inwestycja nie wptynie negatywnie na krajobraz reprezentowany na tym terenie.

4.9. Oddziatywanie na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja dobra materialne i dziedzictwo kulturowe podlegajgce
ochronie, na ktére planowana inwestycja mogtaby mie¢ wplyw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.10. Ochrona terenu.
Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na terenie, ktéry nie podlega ochronie konserwatorskiej, i nie
znajdujg sie na nim stanowiska archeologiczne. Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z miejskim

konserwatorem zabytkow.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zakresie wptywow eksploatacji gérnicze;.

6. Oddziatlywanie na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg dobra materialne i dziedzictwo kulturowe podlegajgce
ochronie, na ktére planowana inwestycja mogtaby mie¢ wplyw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji.
o wplyw projektowanej inwestycji nie przekracza granicy nieruchomosci objetej zabudowg ani nie
powoduje ucigzliwosci dla srodowiska i najblizszej zabudowy,

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 r.
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze



Opis do projektu zagospodarowania dziatki

e obiekt zaliczono do | kategorii geotechniki posadowienia obiektow,

e teren, na ktérym projektuje sie inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e teren na ktérym jest planowana inwestycja nie jest objety rejestrem osuwisk mas ziemnych, jak

réwniez nie posiada predysponowanych do tego terenéw.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje istniejgcej funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
na przedmiotowej dziatce tzn. ustug uzytecznosci publicznej z zakresu oswiaty, wychowania, kultury. W
obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne obiektu, usytuowanie, oraz sposéb
zagospodarowania terenu, uzytkowanie nie spowodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami
elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Planowana inwestycja nie

wyjdzie swym zakresem poza granice dziatek 637/68, 892/67, 894/67.

9. Bilans terenu i parametry techniczne obiektow.

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego razem ze strefg bezpieczenstwa = 968,00 m?
Powierzchnia boiska do siatkéwki plazowej razem ze strefg bezpieczenstwa = 273,00 m?
Powierzchnia biezni 4 torowej = 320,70 m?
Powierzchnia biezni do skoku w dal i zeskoczni = 28,34 m?
Powierzchnia projektowanych utwardzonych dojs¢, opasek i chodnikéw = 301,24 m?
Powierzchnia modernizowanych chodnikéw, pochylni, placyku = 256,38 m?
Powierzchnia schodéw = 12,70 m?
Dtugos¢ pitkochwytow = 138,20 m?
Dtugosc¢ ogrodzenia panelowego = 86,38 m?
Dtugosc¢ ogrodzenia z siatki plecionej = 13,40 m?
Powierzchnia dziatki nr 637/68 = 13104,20 m?
Powierzchnia dziatki nr 892/67 = 527,63 m?
Powierzchnia dziatki nr 894/67 = 1379,46 m?

Przedmiotowe dziatki sg zlokalizowane na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem:

- UUPO1, UUPO2 — tereny zabudowy ustugowej
- KDLO1, KDLO7 — tereny drog publicznych

W zwiazku z powyzszym mozna stwierdzié, ze projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami

miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesza dla wnioskowanych dziatek.
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Projekt architektoniczno - budowlany

Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Miasto Orzesze
Inwestor: 43 — 180 Orzesze;

ul. Sw. Wawrzynca 21

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BIEZNIA PRZY

Temat: GIMNAZJUM NR.3 W ORZESZU-GARDAWICACH
43-186 Orzesze — Gardawice
Lokalizacja: ul. Uczniowska 1
Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze
Spis tresci :

1. Podstawa opracowania.
2. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
2.1 Przedmiot opracowania
2.2 Cel opracowania
2.3. Zakres opracowania
2.3.1 Prace rozbiorkowe
2.3.2 Prace budowlane i montazowe
Lokalizacja i dane ogolne.
Przeznaczenie i program uzytkowy.
Parametry i rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.
5.1 Bieznia lekkoatletyczna
5.2 Skocznia do skoku w dal
5.3 Boisko wielofunkcyjne
5.3.1 Boisko do pitki recznej
5.3.2 Boisko do siatkowki
5.3.3 Boiska do mini koszykowki
5.4 Boisko do siatkowki plazowej
5.5 Ciagi piesze i komunikacyjne
5.6 Schody terenowe, pochylnia
5.7 Pitkochwyty
5.8 Ogrodzenia, bramy, furtki,
5.9. Elementy malej architektury
5.10. Linie i znaczniki biezni

6. Monitoring
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1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja lokalna i pomiary wtasne

1.3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. Uzgodnienia z inwestorem,

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i obowigzujgce normy.

1.6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzesze.
2. Cel i zakres opracowania.

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu na ktérym aktualnie
znajduje sie boisko asfaltowe, boisko do siatkowki plazowej oraz terendw wokét tych boisk, a takze
uzupetnienie brakujgcych odcinkéw ogrodzenia przy Szkole Gimnazjalnej nr 3 w Orzeszu
Gardawicach przy ul. Uczniowskiej 1. Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Orzesze na
dziatkach nr 637/68, 892/67, 894/67, obreb 10 Orzesze.

2.2, Cel opracowania
Celem projektu jest stworzenie zaplecza sportowego poprzez budowe boiska wielofunkcyjnego,
biezni, zeskoczni do skoku w dal oraz boiska do siatkéwki plazowej dla realizacji zaje¢ sportowych

dla uczniéw wyzej wymienionej szkoty.

2.3. Zakres opracowania

W zakres inwestycji wchodzg prace rozbiérkowe, prace budowlane oraz prace montazowe.
2.3.1 Prace rozbiérkowe:

- istniejgce boisko do pitki recznej

Nalezy rozebraé istniejgce warstwy boiska do pitki recznej zlokalizowanego na dziatce nr 637/68.
W pierwszej kolejnosci nawierzchnie asfaltows, a nastepnie podbudowe boiska o powierzchni 956m?.
Asfalt oraz gruz z podbudowy nalezy sktadowac i wywozi¢ do utylizacji w miejsca specjalnie do tego
przeznaczone.
- istniejgce boisko do siatkowki plazowej

Nalezy rozebrac istniejace warstwy boiska do siatkdwki plazowej zlokalizowanego na dziatce nr
637/68. Piasek o powierzchni 222m? nalezy sktadowaé i wywozi¢ do utylizacji w miejsca specjalnie do
tego przeznaczone.
- istniejgca zeskocznia do skoku w dal

Nalezy rozebra¢ istniejgce warstwy zeskoczni do skoku w dal zlokalizowanej na dziatce nr
637/68. Piasek o powierzchni 22,4m? nalezy sktadowaé i wywozi¢ do utylizacji w miejsca specjalnie
do tego przeznaczone.
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- nawierzchnia utwardzona placyku, chodniki, dojscia, obrzeza

Przewiduje sie rozbiorke chodnika z ptyt betonowych wraz z obrzezami zlokalizowanego wzdtuz
krotszej Sciany Sali gimnastycznej. Powierzchnia chodnika przeznaczonego do rozbidérki wynosi
7,41m?. Do rozebrania przeznaczony jest takze ptyta betonowa o pow. 7,22m? znajdujaca sie przed
wejsciem do Sali gimnastycznej. Rozebra¢ nalezy takze teren utwardzony o pow. 188m?2 w poblizu
wyjécia ewakuacyjnego z budynku Szkoty. Obrzeza wokét chodnikdw, biezni i boiska przeznaczone
do rozbiorki posiadajg diugosé 253,5mb. Gruz z rozbiérki nalezy sktadowac i wywozi¢ w miejsca
specjalnie do tego przeznaczone.
- bieznia o nawierzchni z tlucznia

Rozbiorce podlegac bedzie takze czesciowo bieznia prosta o nawierzchni z tlucznia znajdujgca
sie na terenie obok boiska sportowego na dziatce nr 637/68. Lgczna powierzchnia biezni do rozbiorki
wynosi 103m2. Gruz z rozbiorki nalezy sktadowa¢ i wywozi¢ w miejsca specjalnie do tego
przeznaczone.
- elementy matej architektury

Do demontazu przeznaczono elementy matej architektury takie jak bramki sportowe - 2szt.
zlokalizowane na boisku do pitki recznej, 2x stupki do gry w siatkbwke plazowa, 26 szt. opon
samochodowych zlokalizowanych wzdluz boiska asfaltowego oraz skrzynie drewniang wokot
zeskoczni do skoku w dal. Elementy z rozbiérki nalezy sktadowac i wywozi¢ w miejsca specjalnie do
tego przeznaczone.
- fundamenty betonowe i murek

Nalezy rozebra¢ istniejgce fundamenty betonowe o objetosci 3,26 m® i mur o obj. 1,43 m?®
zlokalizowany obok wyjscia ze szkoty. Gruz z rozbiodrki nalezy sktadowa¢ i wywozi¢é w miejsca
specjalnie do tego przeznaczone.
- podest lastriko

Przewiduje sie likwidacje podestu o pow. 6m? znajdujgcego sie przed wyjsciem ewakuacyjnym z
budynku Szkoty Gimnazjum nr.3. Gruz z rozbiérki nalezy sktadowac i wywozi¢ w miejsca specjalnie
do tego przeznaczone.
- pochylnia

Do demontazu nalezy przewidziec¢ takze cze$¢ o pow. 8,94m? kostki betonowej na pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych, ktéra znajduje sie przy wyjsciu z budynku szkoty. Rozbidrke planuje sie od
strony wejscia do budynku, natomiast materiat nie podlega utylizacji, lecz przebudowie w miejsce

rozebranego betonu przed wejsciem do Sali gimnastyczne;j.
2.3.2 Prace budowlane i montazowe

- czesciowg przebudowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
- budowe boiska wielofunkcyjnego do mini koszykowki (2 boiska o wymiarach 11,0 x 20,0 m), pitki
siatkowej (9,0 x 18,0 m) oraz pitki recznej (20,0 x 40,0 m) o nawierzchni poliuretanowe;.

Catkowity wymiar boiska wielofunkcyjnego 22,0 x 44,0 m,
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- budowa czterotorowej biezni sportowej o maksymalnej diugosci 65 m o nawierzchni
poliuretanowej (jak boisko) z obrzezami betonowymi 8x30x100 cm,

- budowa boiska do pitki plazowej o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 8,0 x 16,0 m.
Catkowity wymiar boiska wraz ze strefami bezpieczenstwa 13,0 x 21,0 m. Boisko bedzie
posiadato obrzeza gumowe o wymiarach 5x25x100 cm,

- budowe zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 9,0 m. W ramach rozbiegu wykorzystana
zostanie jeden z toréw biezni czterotorowej, bedzie on wydtuzony o belke do odbicia i 1,0 m toru
0 nawierzchni z poliuretanu o catkowitej szerokosci 1,27 m (szeroko$¢ toru 1,22 m), natomiast
zeskocznia nawierzchni piaszczystej zakohczona skrzynig drewniang o przekroju 5x30cm
utwierdzong w tawie betonowe;.

- rozbudowa doj$¢, dojazdow i chodnikéw oraz opasek z nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm,
- budowa schodéw terenowych z kostki betonowej

- budowa ogrodzenia panelowego 1,45 m i ogrodzenia z siatki plecionej 1,45 m oraz pitko-
chwytéw o wysokosci 4,0 m,

- wyprofilowanie istniejacych skarp,

- mata architektura: kosze i tawki.

3. Lokalizacja i dane ogdine.

Przedmiotowy kompleks sportowy znajduje sie na terenie Szkoty Gimnazjalnej nr.3 w Orzeszu-
Gardawicach przy ulicy Uczniowskiej 1. W stanie istniejacym obiekt posiada boisko do pitki recznej o
nawierzchni asfaltowej wraz z bieznig z ttucznia oraz boisko do siatkdwki plazowej. Na terenie
inwestycji znajduje sie rowniez pochylnia, dojscia, chodniki i fundamenty przeznaczone do rozbioérki.
Szczegdtowy wykaz elementdow przeznaczonych do rozbidrki wg rysunku A/01 — ROBOTY
ROZBIORKOWE. Oprécz wymienionych obiektéw na przedmiotowym terenie znajdujg sie drzewa

lisciaste i iglaste, krzewy ozdobne, studzienki kanalizacyjne i teletechniczne
4. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Na projektowanym obiekcie kompleksu sportowego bedzie mozna uprawi¢ nastepujgce
dyscypliny sportowe w formie zawodéw szkolnych:

- pitke reczna,

- siatkowke

- koszykowke,

- siatkdwke plazows,

- zawody lekkoatletyczne w zakresie biegéw sprinterskich: bieg na 60m,

- zawody lekkoatletyczne w zakresie konkurencji technicznych tj. skok w dal.

Caty obiekt w liniach ogrodzenia posiada forme nieregularnego wielokgta o bokach prostych.

Projektowane urzadzenia sportowe posiadajg forme regularnych figur ptaskich.
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Program uzytkowy stadionu sportowego:

Powierzchnia
Nr Obiekt ) Rodzaj nawierzchni
m
Obiekty sporto

1 2 x boiska do koszykéwki 11,0 x 20,0 m 440,00 Poliuretan
2 Boisko do pitki recznej 20,0 x 40,0 m 800,00 Poliuretan
3 Boisko do pitki siatkowej 9,0 x 18,0 m 162,00 Poliuretan
4 Boisko do siatkowki plazowej 8,0 x 18,0 m 128,00 Piasek

Bieznia prosta lekkoatletyczna 4 torowa )
5 320,70 Poliuretan

szer. toru 1,22m
6 Zeskocznia do skoku w dal 2,94 x 9,0 m 26,46 Piasek

5. Parametry i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

5.1. Bieznia lekkoatletyczna.

Projektuje sie prostg bieznie lekkoatletyczng czterotorowg umozliwiajgcg bieg sprinterski na 60m.

Prosta biezni - 60m, rozbieg biezni - dlugosci 3m, pole hamowania — 2,0m. Linie startu, mety oraz

linie rozgraniczajgce tory biezni powinny by¢ naniesione za pomocg specjalistyczne farby

poliuretanowej w kolorze biatym i posiada¢ grubosé¢ 5cm. Uktad linii wg rys. A/14 — Bieznia

lekkoatletyczna.

W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia biezni zaprojektowano boczne (poprzeczne)

nachylenie biezni wynoszgce 1,0%. Wymiary biezni zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Charakterystyka techniczna nawierzchni poliuretanowe;.

Okreslenie parametru Wymagana
wartosc¢
Grubos¢ [mm] 12+1

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpa]

min. 0.6 lub wyzej

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (Mpa)

min. 140 lub wyZej

Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%)

min. 80 lub wyzej

Scieralnos¢, aparat Stuttgart (mm)

min. 0,085 lub wyzej

Scieralno$¢, aparat Tabera (g)

<11

Odksztatcenie pionowe w temp. 23 st (mm)

<14

Wspétczynnik poslizgu

suche: 0,70-080
mokre: 0,65-0,75

Charakterystyka podtoza (podbudowa):
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Bieznie nalezy oddzieli¢ od sagsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8 x 30
x 100 cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Dodatkowo projektuje sie opaske z kostki

betonowej wokét biezni i innych obiektow. Wymiary przestawione na rysunkach.

Warstwy podbudowy od dotu:

- grunt rodzimy, zageszczony do min. 0,98

- geowtoknina o szerokosci 5 m — geowidknina wzmocniona z widkien ciggtych z polipropylenu o
masie min. 135 g/m? i wytrzymatosci na rozcigganie min. 5 kN/m

- warstwa odsgczajgca z piasku (0-2 mm) o gr. 16 cm po zageszczeniu

- warstwa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 10 cm po zageszczeniu

- warstwa z ttucznia kamiennego gr 15 cm - (fr. 4-31,5 mm)

- warstwa stabilizujgca ET gr 3,5 cm

- hawierzchnia poliuretanowa gr. 12 mm

Bezspoinowa warstwa elastyczna grubosci 35 mm ukfadana maszynowo przy pomocy ukfadarki do
mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody, absorbujgca energie,. Jest mieszaning granulatu
gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo

potgczonych ze sobg lepiszczem poliuretanowym.

Montaz nawierzchni powinna wykona¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta systemu
poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego instrukcjg.

5.2. Skocznia do skoku w dal.
Projektuje sie skocznie do skoku w dal o rozbiegu wspétdzielonym z bieznia lekkoatletyczng,

zeskocznia o wym. 2,94 m x 9,0 m. Szerokos¢ rozbiegu 1,28 m

Rozbieznia:
Rozbieg dla skoczni w dal wspotdzielony jest z bieznig lekkoatletyczng, jeden z paséw biezni jest
wydituzony dodatkowo o belke odbiciowg i 1,0 m. Szerokos¢ tego wydtuzenia wynosi 1,28 m,

natomiast warstwy podbudowy wraz z nawierzchnig tak jak dla biezni lekkoatletyczne;.

Uwaga:

Rozbieznia wyposazona w belke do skoku w dal. Belka epoksydowa o wym. 34x122x10cm
mocowana w skrzynce zamontowanej na state w podtozu. Wykonana z zywic epoksydowych, pokryta
laminatem. Do goérnej czesci belki montowany prég do odbicia z plasteling. Skrzynka wykonana z
ksztattownikow metalowych, cynkowanych ogniowo o grubosci scianki 2 mm. Betonowana w podtozu

w odlegtosci 1m od zeskoczni.

Zeskocznia:
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Zeskocznia o wym. 3x9 m oddzielona od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg skrzynki
drewnianej 5 x 30 cm utozonej na tawie z betonu B15 z oporem. Projektant zaleca obudowanie
zeskoczni kraweznikiem gumowym o wym. 5 x 25 x 100 cm ufozonym na tawie z betonu B15 z

oporem zamiast skrzynki drewnianej.

Warstwy zeskoczni od gory:

- piasek (0-2 mm)

- zwir filtracyjny (4-16 mm)

- ttuczen kamienny (4-31,5 mm)
- grunt rodzimy

5.3. Boisko wielofunkcyjne.

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach catkowitych 22,0x44,0m (968m?2). Boisko
ogrodzone jest z kazdej strony pitkochwytami o wysoko$ci h=4,0m, natomiast od strony potudniowej
znajdujg sie dwa wejscia szer. 1,5 m w narozach ogrodzenia, gdzie nad wejsciem nie przewiduje sie
rozciggniecia siatki. Szczegotowe rozwigzania dotyczgce pitkochwytéw zawarte sg na rysunkach nr
A/Q7 - A/10

Boisko wielofunkcyjne umozliwia prowadzenie rozgrywek w nastepujgcych dyscyplinach

sportowych:

- pitka reczna - wymiary boiska - 20,0x44,0m - ilo$¢ boisk - 1 szt.
- siatkowka - wymiary boiska - 9,0x18,0m - ilos¢ boisk - 1 szt.
- koszykowka - wymiary boiska - 11,0x20,0m - ilos¢ boisk - 2 szt.

W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia boiska zaprojektowano boczne (poprzeczne)

nachylenie wynoszgce 1,0%. Wymiary boiska zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Charakterystyka techniczna nawierzchni poliuretanowe;j.

Okreslenie parametru Wymagana
wartosé
Grubos¢ [mm] 12+1
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpa] min. 0.6 lub wyzej
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (Mpa) min. 140 lub wyzej

Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) min. 80 lub wyzej

Scieralnos$¢, aparat Stuttgart (mm) min. 0,085 lub wyzej
Scieralnos¢, aparat Tabera (g) <11
Odksztatcenie pionowe w temp. 23 st (mm) <1,4

suche: 0,70-080

Wspdtczynnik poslizgu
P Y P g mokre: 0,65-0,75
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Charakterystyka podtoza (podbudowa):
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementdéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 8 x 30 x
100 cm ukfadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Dodatkowo projektuje sie opaske z kostki

betonowej wokét biezni i innych obiektow. Wymiary przestawione na rysunkach.

Warstwy podbudowy od dotu:

- grunt rodzimy, zageszczony do min. 0,98

- geowtdknina o szerokosci 5 m — geowidknina wzmocniona z widkien ciggtych z polipropylenu o
masie min. 135 g/m? i wytrzymato$ci na rozcigganie min. 5 kN/m

- warstwa odsgczajgca z piasku (0-2 mm) o gr. 16 cm po zageszczeniu

- warstwa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 10 cm po zageszczeniu

- warstwa z ttucznia kamiennego gr 15 cm - (fr. 4-31,5 mm)

- warstwa stabilizujgca ET gr 3,5 cm

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 12 mm

Bezspoinowa warstwa stabilizacyjna grubosci 35 mm uktadana maszynowo przy pomocy ukfadarki do
mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody, absorbujgca energie,. Jest mieszaning granulatu
gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo

potgczonych ze sobg lepiszczem poliuretanowym.

Montaz nawierzchni powinna wykona¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta systemu

poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego instrukcja.

Na nawierzchni boiska wielofunkcyjnego naniesiono linie roznigce sie kolorami dla
poszczegdinych boisk (pdl gry). Linie nalezy wykonaé systemowa farbg poliuretanowg. Proponowang

kolorystyke boisk w tonacji czerwonej (ceglasty) i zielonej nalezy uzgodnic z inwestorem.

5.3.1. Boisko do pitki reczne;j.
Projektuje sie boisko do pitki recznej o wymiarach 20,0m x 40,0m, mieszczace w swym obrysie
boisko do siatkéwki (9,0m x 18,0m) oraz 2 boiska do mini koszykéwki (2 x 11,0m x 20,0m).
Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa proponowana w kolorze zielonym i czerwonym
(ceglasty) do uzgodnienia z inwestorem. Linie segregacyjne boiska szer. 5,0cm malowane farbag
systemowg poliuretanowg w kolorze zottym - do uzgodnienia z inwestorem. Ukfad linii zgodnie z
rysunkiem szczegotowym A/03 — BOISKO DO PILKI RECZNEJ

Wyposazenie boiska:

Dwie bramki do pitki recznej o wymiarach 3,00x2,00 m, z konstrukcji stalowej z profilu 80x80 mm,

malowane proszkowo, montowane w tulejach osadzonych w fundamencie betonowym o wymiarach
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30x30x100cm z zwirem filtracyjnym i otworem odwadniajagcym. Bramki wyposazone w siatki

polietylenowe PE-4, gt. 0,8/1,0 m (produkt typowy)

5.3.2. Boisko do siatkowki.

Projektuje sie boisko do siatkdwki o wymiarach 9,0 x 18 m, mieszczace sie w obrysie pola do gry
w pitke reczng. Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa proponowana w kolorze zielonym do
uzgodnienia z inwestorem. Linie segregacyjne boiska szer. 5,0cm malowane farbg systemowag
poliuretanowg w kolorze zéttym - do uzgodnienia z inwestorem. Wymiary boiska i ukfad linii zgodnie z
rysunkiem szczegétowym A/04 — BOISKO DO SIATKOWKI

Wyposazenie boiska:

- stupki do siatkowki

Stupki do siatkowki o profilu aluminiowym owalnym 120x100mm dtugosci 3,33m, z mechanizmem
naciggu i regulacji wysokosci siatki, montowany w tulejach osadzonych w fundamencie betonowym o
wymiarach 30x30x100cm z zwirem filtracyjnym i otworem odwadniajgcym,

- siatka do siatkowki

Siatka do siatkéwki o oczkach 100x100mm, turmiejowa z antenkami wzmocniona tasma z czterech
stron (9.0x1.0m) w kolorze biatym (produkt typowy).

- maskownice do tulei— 2 komplety.

5.3.3. Boiska do mini koszykoéwki.

Projektuje sie 2 boiska do mini koszykdéwki o wymiarach 2 x 11,0 x 20,0m, mieszczgce sie w
obrysie pola do gry w pitke reczna. Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa proponowana w
kolorze zielonym do uzgodnienia z inwestorem. Linie segregacyjne boiska szer. 5,0cm malowane
farbg systemowa poliuretanowg w kolorze biatym - do uzgodnienia z inwestorem. Wymiary boiska
zgodnie z rysunkiem szczegétowym A/02 BOISKO DO KOSZYKOWKI

Wyposazenie boiska:

Stojaki do koszykowki z epoksydowg laminowang tablicg 180x105 cm z ramg stalowg ocynkowang i
obreczg standardowg wykonang ze stali ocynkowanej ogniowo oraz siatkg tancuchowg do obreczy.
Stojaki — stupy ze stali nierdzewnej o profilu 140x140x3,0mm montowane w tulejach o wymiarach
140x140x800mm. Tuleje osadzone w fundamentach betonowych z betonu B20 (C16/20) o
wymiarach100x100x100cm. Stojaki wyposazone w fartuchy ochronne z ggbki do wysokos$ci 200cm

5.4. Boisko do siatkéwki plazowe;j.
W ramach przedmiotowego zespotu obiektéw sportowych projektuje sie takze boisko do siatkowki
plazowej o catkowitym wymiarze gabarytowym 13,0 x 21,0 m. Boisko ze wszystkich stron

obramowane jest obrzezem gumowym 5x25x100cm. Boisko ma wymiary pola gry 8,0 x 16,0 m.
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Projektowane boisko ma nastepujgce warstwy podbudowy od géry:

- 30 cm warstwa z piasku luznego,

- 15 cm stabilizacja podtoza tluczniem kamiennym stabilizowanym mechanicznie o granulacji 0-31,5
mm,

- 10 cm warstwa mrozoochronna ze zwiru.

Szczegdty lokalizacji i konstrukcji pokazano w czesci rysunkowe;.

Wyposazenie boiska:

Jeden komplet stupkéw do siatkdwki z uniwersalnych stalowych o profilu okragtym, z
mechanizmem naciagu i regulacji wysokosci siatki, montowany w tulejach, wyposazony w siatke do
siatkowki, turniejowg z antenkami wzmocnione tasma z czterech stron (9.0x1.0 m) w kolorze biatym (

produkt typowy). Pola gry wyznaczajg oznakowane naroza gr 5 cm.

5.5. Ciggi piesze i komunikacyjne.

Wszystkie projektowane dojscia, dojazdy i zjazdy nalezy wykona¢ z kostki betonowej o grubosci
8 cm. Chodniki oraz powierzchnie utwardzone wykonane z kostki betonowej o gr. 8 cm obramowane;j
obrzezami betonowymi 8 x 30 x 100 cm na fawie z betonu B15 z oporem. Droga dojazdowa

techniczna bez zmian.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na placu utwardzonym
zaprojektowano:

Warstwy nawierzchni chodnikéw, opasek i utwardzonych dojs¢ wykonane:

- kostka brukowa betonowa szara - 80 mm

- podsypka cementowo- piaskowa - 50 mm (po zageszczeniu)

- podsypka piaskowa - 50 mm (po zageszczeniu)

- grunt rodziny zageszczony do min. 0,98

5.6. Schody terenowe, pochylnia

Projektuje sie schody terenowe potokragte przy wyjsciu awaryjnym z budynku Szkoty. Schody te
nalezy wykonac z kostki betonowej o gr. 8cm podobnie jak podest przy drzwiach i placyk. Przednozek
wykonany zostanie z ozdobnej okragtej palisady betonowej o wym. 8x10x40 cm. na tawie z betonu
B15 z oporem.

Pochylnia zostanie czesciowo przebudowana w celu ujednolicenia kolorystyki kostki betonowe;.
Nalezy przenies¢ czes¢ kostki betonowej z pochylni od strony wyjscia z budynku Szkoty Gimnazjalnej
w miejsce gdzie usunieto ptyte betonowg przed wejsciem na Sale Gimnastyczng i wbudowaé w
chodnik. Podest pod drzwiami, schody, placyk, brakujacg powierzchnie w pochylni wytozy¢ nowag
kostkg betonowg na podbudowie jak chodniki i opaski. R6znice pozioméw pomiedzy pochylnig,
schodami i placykiem nalezy rozdzieli¢ ozdobng okragtg palisadg betonowg o wym. 8x10x80 cm. na

tawie z betonu B15 z oporem.
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5.7. Pitkochwyty.

Projektuje pitkochwyty wokét boiska wielofunkcyjnego o dlugosci catkowitej 138,2m
zlokalizowane w odlegtosci od boiska w zaleznosci od strony. Od strony biezni odlegtos¢ pitkochwytu
od boiska wynosi 1,50 m, naprzeciw natomiast 1,30 m, natomiast od strony boiska do sietkdwki
plazowej i naprzeciw 0,30 m .Pitkochwyty o wysoko$ci 4,0 m z siatki polipropylenowej gr. 5,0 mm
(oczka 60x60mm), zawieszonej na stupach z rury stalowej @ 76 x 3,0 mm. Siatka zawieszona za
pomocg linki stalowej cynkowanej @ 4 mm, napietej za pomoca $rub rzymskich. Zastrzaty stupow
skrajnych z rur stalowych @ 60 x 3,0 mm.

Stupy i zastrzaty posadowione w fundamentach betonowych o wymiarach 50x50 (beton C16/20)
na gtebokosci 100 cm. Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo.

Od strony potudniowej projektuje sie dwa wejscia szer. 1,5 m w narozach ogrodzenia, gdzie nad
wejsciem nie przewiduje sie rozciggniecia siatki. Szczegotowe rozwigzania dotyczace pitkochwytow
zawarte sg na rysunkach nr A/Q7 - A/10

Pitkochwyty wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Dopuszcza sie zastosowanie innych
systemow pitkochwytdw sportowych, pod warunkiem ze bedg spetniaty w/w zatozenia i odporne bedg
na uderzenia pitki.

5.8. Ogrodzenia, bramy i furtki.

Ze wzgledu na braki w istniejgcym ogrodzeniu obiektu sportowego i szkolnego nalezy uzupetnic
luki i wykona¢ nowe ogrodzenie zgodnie z przedstawionym rysunkiem zagospodarowania terenu.

Projektuje sie ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej w miejscu braku odcinka ogrodzenia
oddzielajgcego teren szkolny od przejscia w potudniowej czesci dziatki. Zastosowano ogrodzenie o
wysokosci 1,45 m.

Ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej. Siatka ogrodzeniowa pleciona powlekana PCV o drucie
@ 2mm, o oczkach 45x45mm. Siatka zawieszone na stupach z profili zimnogietych, zamknigtych
60x40x2 mm. Stupy w rozstawie osiowym co 2,50 m, posadowione w fundamentach betonowych z
betonu B20 (C16/20) o przekroju 30x30 cm na gtebokosci 80 cm.

Zastosowano jedng furtke systemowa o szerokosci 1,0 m wykonana z profili stalowych,
ocynkowanych 60x40 mm, pokrytych lakierem poliestrowym. Profile wypetnione siatka jak wyze;j.
Skrzydio furtki osadzone na stupach z profili zimnogietych, zamknietych 80x80x3 mm. Stupy
posadowione w fundamentach betonowych z betonu B20 (C65/20) o przekroju 60x60 cm na
gtebokosci 100 cm. Siatka zawieszona za pomocg linki stalowej ocynkowanej @ 4 mm, napietej za
pomocg $rub rzymskich.

Projektuje sie takze ogrodzenie systemowe panelowe oddzielajgce teren szkolny od drogi
gminnej tj. ul. Uczniowskiej. zastosowano ogrodzenie o wysokosci 1,45 m.

Ogrodzenie stalowe systemowe — panelowe. Panele z mat kratowych o oczkach 5x20 cm. Maty
zawieszone na stupach z profili zimnogietych, zamknietych 60x40x2 mm. Druty pionowe @ 5,0 mm w
rozstawie co 5 cm, natomiast druty poziome podwdjne & 6,0 mm. Stupy w rozstawie osiowym co 2,50
m, posadowione w fundamentach betonowych z betonu B20 (C16/20) o przekroju 30x30 cm na

gtebokosci 80 cm.
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Zastosowano jedng brame dwuskrzydtowg systemowg o szerokosci 4,0 m oraz furtka systemowa
o szerokosci 1,0 m wykonana z profili stalowych, ocynkowanych 60x40 mm, pokrytych lakierem
poliestrowym. Panele wypetnione oczkami wymiarach 5x20 cm. Skrzydfa bramy i furtki osadzone na
stupach z profili zimnogietych, zamknietych 80x80x3 mm. Stupy posadowione w fundamentach
betonowych z betonu B20 (C65/20) o przekroju 60x60 cm na gtebokosci 100 cm. Projektuje sie takze
dwie bramy przesuwne systemowe o szerokosci 4,0 m bez furtek wykonana z profili stalowych,
ocynkowanych 60x40 mm, pokrytych lakierem poliestrowym. Panele wypetnione oczkami wymiarach
5x20 cm. Stupki zamykajgce bramy osadzone na stupach z profili zimnogietych, zamknietych
80x80x3 mm. Stupy posadowione w fundamentach betonowych z betonu B20 (C65/20) o przekroju
60x60 cm na gtebokosci 100 cm. Nalezy takze wykona¢ fundament betonowy z betonu B20 (C65/20)
o przekroju 60x210 cm na gtebokosci 100 cm w ktérym zostanie zamocowany mechanizm zamykania
z prowadnicg dla bramy przesuwne;.

Ogrodzenia, bramy i furtki wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Powyzsze
zastosowane rozwigzania ogrodzen sag zaprojektowane zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z

inwestorem.

5.9. Elementy matej architektury.
Na terenie objetym opracowaniem nalezy zamontowaé 9 $mietnikow stalowych ocynkowanych,
malowane proszkowo montowane na state, np. takie jak na zdjeciu zamieszczonym ponizej.

Lokalizacja $mietnikéw jak na rysunku zagospodarowania.

Oprdécz zastosowanych $mietnikow nalezy réwniez przewidzie¢ fawki dtugosci 170 cm na profilu
stalowym bez opar¢, np. takie jak na zdjeciu zamieszczonym ponizej.
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5.10 Linie i znaczniki biezni

- bieznia lekkoatletyczna
Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie toréw, linii
startéw i mety oraz wszystkich niezbednych znacznikéw na biezni wg zasad:
1. Pomiaréw biezni nalezy dokonywaé¢ w odlegtosci 30cm od kraweznika. Dystans biegu nalezy
mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej linii startu.
2. Kazdy z toréw biezni powinien mie¢ szeroko$¢ 1,22m + 0,01m wytyczong przez linie
szerokosci 5,0cm. Wszystkie tory muszg by¢ tej samej szerokosci. W szerokos¢ kazdego toru
nalezy wliczyc¢ tylko linie po prawej stronie kazdego toru.
Linie startu, mety oraz linie rozgraniczajgce tory biezni powinny by¢ naniesione za pomocg
specjalistyczne farby poliuretanowej w kolorze biatym. Uktad linii wg rys. A/14 — BIEZNIA
LEKKOATLETYCZNA

6. Monitoring
Projektuje sie instalacje monitoringu obejmujgcego inwestycje. Szczegdtowe informacje

dotyczgce instalacji monitoringu zawarte sg w odrebnym opracowaniu branzy elektryczne;j.

7. Odwodnienie terenu
Projektuje sie odwodnienie terenu boiska wielofunkcyjnego i biezni prostej poprzez
uksztattowanie spadkéw poprzecznych o nachyleniu 1%. Nastepnie woda opadowa rozchodzi¢

bedzie sie po terenach zielonych dziafki.

8. Zielen

Po zakohczeniu prac budowlanych nalezy wykonac¢ niwelacje terenu nieutwardzonego oraz
wyprofilowa¢ skarpy. Na rysunku PZ/01 tereny trawiaste stanowig wszystkie pola niezakreskowane.
Po wykonaniu niwelacji na catej powierzchni przeznaczonej na tereny zielone nalezy utozy¢ warstwe

humusu gr. 20-30cm i obsiac trawa.

9. Parametry geotechniczne posadowienia.
W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych panujgcych w podtozu projektowanej inwestycji

wykonano opinie geotechniczng. Tres¢ opinii stanowi zatgcznik do projektu.

10. Zabezpieczenie przeciw wptywom eksploatacji gorniczej i sejsmiczne;.
Dla przedmiotowych dziatek brak jest wptywow eksploatacji gorniczej dokonanej i projektowane;.

Obiekty nie zostaty zabezpieczone przeciw wplywom eksploatacji gérniczej i sejsmiczne;.

11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Teren spetnia wymagania dotyczgce zabezpieczenia przeciwpozarowego. Istnieje dojazd z drogi

gminnej (ul. Uczniowska). Hydrant z wodg zlokalizowany jest przy ul. Uczniowskiej
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12. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Charakter, program uzytkowy oraz wielko$¢ obiektu nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Dla zatozonego
programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu sportowego emisja hatasu,
wibracji i promieniowania, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne badz inne zaktdcenia.

Gruz z demontazu i ziemie z korytowania nalezy przetransportowaé w miejsce legalnego
skladowania. Jednak co do konkretnego miejsca jego sktadowania nalezy sie skonsultowaé z
inwestorem. Powstate Smieci i odpady podczas zaje¢ szkolnych na terenie sportowym objetym
opracowaniem bedg gromadzone w koszach na $mieci.

Miejsce gromadzenia odpadkow statych znajduje sie przy budynku szkoty. Usuwanie odpadéw
statych odbywa¢ sie bedzie przez wywozenie. Odpady nalezy segregowa¢ i gromadzic w
pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadow, ktére bedg oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg pozostaty nieutwardzony teren inwestycji nalezy

obsiac¢ trawa.

13. Dostep oséb niepetnosprawnych.

Obiekt spetnia warunki dostepu dla oséb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich. Istnieje
dojazd z drogi gminnej (ul. Uczniowska), Istnieje pochylnia przeznaczona dla o0soéb

niepetnosprawnych korzystajgcych z terenéw sportowych.

14. Uwagi wykonawcze.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i
p.poz. Prace nalezy przeprowadzaé pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi. Nalezy réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Sprzet mechaniczny lekki, ciezki oraz rusztowania powinny by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem oraz posiada¢ atesty. Uzytkowanie rusztowania mozliwe jest jedynie po dokonaniu
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, co potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole technicznym.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej posiadajgcy atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Powinni réwniez posiada¢ aktualne badania lekarskie,
badania wysokosciowe, zostaC przeszkoleni w zakresie BHP i higieny pracy, oraz na stanowisku

pracy przez kierownika budowy.

15. Podstawowe informacje o sposobie realizacji inwestyciji.
Podczas realizacji inwestycji konieczne bedzie zastosowanie specjalistycznego sprzetu,
takiego jak: spycharka, koparka, samochody ciezarowe, pompy do betonu, wibratory, dzwig. Ponadto

prace bedg prowadzone na wysokosciach, dlatego tez konieczne bedzie zastosowanie rusztowan,

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy
Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze

Rybnik 2015r.



Projekt architektoniczno - budowlany Opis techniczny

pomostow roboczych. Wszystkie te urzgdzenia i elementy powinny posiada¢ atesty oraz byé

stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

16. Uwagi ogolne do projektu.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia jak réwniez wymagane technologie powinny mie¢

stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83).

Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiag wilasnos¢ intelektualng firmy
ARKON i nie moga by¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, udostepniane osobom trzecim
badz powielane, bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz

dokumentacji stanowi wytaczng wlasnos¢ Inwestora.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy
Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze

Rybnik 2015r.



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Inwestor:

Temat:

Lokalizacja:

Miasto Orzesze
43 — 180 Orzesze;

ul. Sw. Wawrzynca 21

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BIEZNIA PRZY
GIMNAZJUM NR.3 W ORZESZU-GARDAWICACH

43-186 Orzesze — Gardawice
ul. Uczniowska 1
Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze

SPIS FOTOGRAFII :
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Fot. 6
Fot. 7

Fot.

Fot. 9

Fot.
Fot.
Fot.
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

Widok na istniejace boisko do siatkéwki plazowej.

Widok na istniejgce boisko asfaltowe wraz z dojSciem.

Widok na istniejace wejscie do Sali Gimnastycznej wraz z dojsciem.
Widok na istniejaca bieznie z ttucznia czerwonego.

Widok na istniejaca zeskocznie do skoku w dal oraz widok na opony
samochodowe oddzielajagce boisko od rozbiegu do skoku w dal.

Widok ogdlny na istniejacy kompleks sportowy oraz Szkote Gimnazjalna.
Widok ogdlny na istniejace wyjscie awaryjne z budynku szkoty wraz z
placykiem i pochylnig dla os6b niepetnosprawnych.

Widok na istniejacg pochylnie dla os6b niepetnosprawnych.

Widok na murek przy wyjsciu awaryjnym z budynku Szkoly.

Widok na istniejacy placyk wytozony plytkami betonowymi.

Widok na istniejace ogrodzenie oraz jego brak od strony potudniowej(S).
Widok na istniejace wejscie gtowne do Szkoty Gimnazjalnej nr 3

w Orzeszu-Gardawicach.

Widok na brak ogrodzenia wzdtuz ul. Uczniowskiej.

Widok na istniejacy wjazd na teren Szkoty Gimnazjalnej nr 3.

Widok na istniejacy wjazd na parking na terenie Szkoty.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Fot.2 Widok na istniejace boisko asfaltowe wraz z dojsciem.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Fot.4 Widok na istniejacg bieznie z ttucznia czerwonego.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze




Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

\

Fot.5 Widok na istniejaca zeskocznie do skoku w dal oraz widok na opony samochodowe

oddzielajace boisko od rozbiegu do skoku w dal.

Fot.6 Widok ogélny na istniejacy kompleks sportowy oraz Szkote Gimnazjalna.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Fot.7 Widok ogdlny na istniejace wyjscie awaryjne z budynku szkoly wraz z placykiem i

pochylniag dla os6b niepetnosprawnych.

Fot.8 Widok na istniejagca pochylnie dla os6b niepetnosprawnych.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

-

Fot.10 Widok na istniejacy placyk wytozony ptytkami betonowymi.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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Fot.12 Widok na istniejgce wejscie giéwne do Szkoly Gimnazjalnej nr 3

w Orzeszu-Gardawicach.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze




Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Fot.14 Widok na istniejacy wjazd na teren Szkoty Gimnazjalnej nr 3.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Fot.15 Widok na istniejgcy wjazd na parking na terenie Szkoly.

Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig przy

Gimnazjum nr.3 w Orzeszu-Gardawicach .

43 - 186 Orzesze-Gardawice, ul. Uczniowska 1 Rybnik 2015 .
Dziatki nr 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze



Regulamin korzystania z boiska szkolnego

1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zaje¢ z wychowania
fizycznego, pozalekcyjnych zaje¢ ruchowych oraz spedzania przerw miedzylekcyjnych
przez uczniéw.

2. Przed rozpoczeciem kazdych zaje¢ prowadzgcy zajecia zobowigzany jest do sprawdzenia
stanu technicznego urzgdzen stanowigcych wyposazenie boiska oraz czy na terenie
boiska nie znajdujg sie przedmioty zagrazajgce bezpieczenstwu ucznidw.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzen technicznych na boisku szkolnym prowadzacy
zajecia zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o zaistniatym fakcie dyrektora szkoty.

4. Korzystanie z boiska szkolnego i urzadzen sportowych w trakcie lekcji wychowania
fizycznego, zajec pozalekcyjnych lub przerw miedzylekcyjnych powinno odbywac sie pod
nadzorem nauczycieli lub innych o0sdéb uprawnionych do prowadzenia zaje¢,
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo oséb ¢wiczacych.

5. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom boiska zabrania sie:

* palenia tytoniu, spozywania alkoholu oraz innych uzywek,

* uzywania wulgaryzmow,

* przebywania na terenie boiska osobom pod wptywem alkoholu lub pod dziataniem
innych srodkéw odurzajacych,

e uzytkowania boiska szkolnego oraz urzadzen niezgodnie z ich przeznaczeniem lub
w sposob niebezpieczny dla siebie i innych uzytkownikéw,

* wprowadzania zwierzat,

* niszczenia urzadzen oraz zasmiecania terenu,

* wstepu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami.

6. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, ktéra wyrzadzita szkode lub jej
prawni opiekunowie.

7. Osoby korzystajgce z boiska zobowigzane sg do zapoznania sie z niniejszym regulaminem
i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin udostepniony jest na stronie
internetowej szkoty, a wyciag z regulaminu zamieszczony jest na tablicy umieszczonej na
drzwiach wyjsciowych na boisko szkolne).

8. Za zdarzenia, ktére zaistniejg na boisku szkolnym, a wynikajg z nieprzestrzegania
powyzszego regulaminu, dyrekcja szkoty nie ponosi odpowiedzialnosci.

9. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystajgce z boiska szkolnego
szkota nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.

Telefony alarmowe:

Straz Miejska — 986

Straz Pozarna — 998

Policja — 997

Pogotowie ratunkowe — 999

Telefon alarmowy z telefonéw komérkowych — 112



