Stupki do siatkowki plazowej — ilos¢ T szt

Szczego! kraweznika gumowego
Z opaskq betonowq

Skala 1:20

Przekréj przez opaske

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa zageszczona gr. 5 cm

Grunt rodzimy

Trawa naturalna
Grunt rodzimy

8 obrzZeze betonowe

kraweznik gumowy
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Skala 1:20
Przekroj przez nawierzchnie boiska do siatkéwki plazowe/
o 8000 Piasek sredni O—2mm gr. 30cm
% Ttuczen kamienny zagezszczany
mechanicznie 0—31,5mm gr. 15cm
Zwir_10cm
Grunt rodzimy
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych

N

Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atesty i aprobaty

techniczne dopuszczajqce do stosowania w budownictwie

Eall

w zaleznosci od skomplikowania elementu roboczego

[<¥el

prac budowlanych

Wszystkie wymiary podstawowych rysunkédw podano w cm
Detale, szczegdly wykonawcze podane zostaty w cm, badz mm

Integralnqg czesciqg wszystkich rysunkéw jest czes¢ opisowa
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zgtosi¢ rozpoczecie

7. Przed wejsciem na teren budowy wykonawca ma obowiazek
uzyskania stosownych uzgodnien rozpoczynajqcych roboty
budowlane, jak réwniez zabezpieczenia dojs¢, drég lokalnych

i dojazdowych do placu budowy

8. Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci, przytqczy, nalezy prowadzi¢

recznie z zachowaniem bezpieczenstwa i przepisow BHP

9. Dopuszcza sie inne rozwiqzania réwnorzedne pod warunkiem ich

zgodnosci z prawem budowlanym, przepisami, normami,

wiedzq technicznq i sztukq budowlang
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BIURO PROJEKTOWE "ARKON” inz. Krzysztof Nowak
ul. Wawelska 9/9,

tel: 784-530-666; e—mail: arkonbud@®op.pl
siedziba: ul Jankowicka 51, 44—216 Rybnik

44—217 Rybnik

Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis
Projektowat: | mgr inz. Wiktor SALAMON 417/66; 157/68
Projektowat: | inz. Krzysztof NOWAK
Miasto Orzesze Data:
Inwestor: | 43 _ 180 Orzesze; ul. Sw. Wawrzyrica 21 11.2015r.
Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig Skala:
Temat: " . N §
przy Gimnazjum nr. 3 w Orzeszu—Gardawicach
Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67; Obreb 10 Orzesze 1:20
Lokalizacjo: | 43 — 186 Orzesze—Gardawice; ul. Uczniowska 1
Nazwa rys.: _ . Nr rys.:
SEUPKI DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, OPASKA A/77

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE zgodnie z art. 1 Dz.U.Nr 24 poz.83

LICENCJA: ArCADIA—IntelliCAD  #1885972




