PILKOCHWYT H=4,0 m, [=24,70 mb
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fundament stupkéw pitkochwytu
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Uwagr:

1.  Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

BIURO PROJEKTOWE "ARKON” inz. Krzysztof Nowak

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych &
2. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ atesty i aprobaty \f ul. Wawelska g/g 44-217 Rybnik
techniczne dopuszczajqce do stosowania w budownictwie Jednostka S ’ .
3.  Wszystkie wymiary podstawowych rysunkdw podano w cm projektowa: . tel: 784-530-666; e—mail: arkonbud@op'pl
4. Detale, szczegdty wykonawcze podane zostaty w cm, bqdz mm siedziba: ul. Jankowicka 51, 44—216 Ry’bnik
w zaleznosci od skomplikowania elementu roboczego
5. Integralnqg czesciq wszystkich rysunkdéw jest czes¢ opisowa
6. Zaleca sig zastosowanie systemowego ogrodzenia panelowego Imie i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis
w miejscu brakujgcego ogrodzenia wzdtuz ulicy Uczniowskiej —
strona. Wschodnia na wysokos¢ H=1.45 m wroz z jednq =~ Projektowat: | mgr inz. Wiktor SALAMON 417/66; 157,68
furtkq i bramq rozwieranq, oraz dwoma bramami przesdwnymi
7. Zaleca sig zastosowanie systemowego ogrodzenia z siatki plecionej Projektowat: | inz. Krzysztof NOWAK
w miejscu brakujgcego ogrodzenia od strony OSP wzdtuz chodnika
— strona Potudniowo Zachodnia na wysokos¢ H=1,45 m wraz z furtkq N
8 7 . . . "o " ” Miasto Orzesze Data:
. aleca sig zastosowanie ogrodzenia typu "Pitkochwyt” na wysokose Inwestor
H=4,0 m w okoto boiska wielofunkcyjnego ) 43 — 180 Orzesze; ul. S’w, Wawrzynca 21 11.2015r.
9. Zastosowane w projekcie ogrodzenia zostaty zaprojektowane 5 . " " .
zgodnie z wytycznymi i ustaleniami — na zyczenie inwestora Temot: Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z biezniq Skala:
10. Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci, przytqczy, nalezy prowadzi¢ emat: przy Gimnazjum nr. 3 w Orzeszu—Gardawicach
tylko i wytqcznie recznie z zachowaniem bezpieczeristwa i przepiséw BHP 720
11. Dopuszcza sig inne rozwiqzania réwnorzedne pod warunkiem ich Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67; Obrgb 10 Orzesze -
zgodnosci z prawem budowlanym, przepisami, normami, Lokalizacior N N
wiedzq techniczng i sztukqa budowlang Jo: | 43 — 186 Orzesze—Gardawice; ul. Uczniowska 1
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