Przekroj poprzeczny A-A przez boisko wielofunkcyjne z chodnikiem obwodowym

Skala 1:20

_Preekrdj przez bieznig. Przekroj przez chodnik pomigdzy Przekrdj przez boisko wielofunkeyjne Przekroj przez chodnik woko!
. . . > biezniq i boiskiem wielofunkcyjnym . . . boiska wielofunkcyjnego >
Nawierzchnia poliuretanowa gr 12 mm §\ Nawierzchnia poliuretanowa gr 12 mm g\
Warstwa stabilizacyjna gr 3,5 cm <= Kostka brukowa gr. 8 cm Warstwa stabilizacyjna gr 3,5 cm Kostka brukowa gr. 8 cm <
tluczen kamienny gr 15 cm (fr. 4-31,5 mm) % Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm ttuczen kamienny gr 15 cm (fr. 4=31,5 mm) Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm 8
Kruszywo tamane (0—-31,5mm) gr 10 cm % Podsypka piaskowa zageszczona gr. 5 cm Kruszywo famane (0—-31,5mm) gr 10 cm Podsypka piaskowa zageszczona gr. 5 cm §
Piasek mechanicznie zageszczony gr. 16 cm [any Grunt rodzimy Piasek mechanicznie zageszczony gr. 16 cm Grunt rodzimy Q-
Geowtdknina 1x ‘ Geowtdknina 1x ‘
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
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Przekro] poprzeczny B—B przez boisko wielofunkcyjne z chodnikiem obwodowym 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
))_pop y b J) o4 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
2. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ atesty i aprobaty
Skala 1:20 techniczne dopuszczajqce do stosowania w budownictwie
3. Wszystkie wymiary podstawowych rysunkdw podano w cm
4. Detale, szczegdty wykonawcze podane zostaty w cm, bqdz mm
o w zaleznosci od skomplikowania elementu roboczego
5. Integralnqg czesciq wszystkich rysunkéw jest czes¢ opisowa
6. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zglosi¢c rozpoczecie
Przekrdj przez boisko wielofunkeyjne Przekréj przez chodnik wokst Schemat uksztattowania spadkéw nawierzchni boiska wielofunkcyjnego prac budowlanych )
= boiska wielofunkeyinedo 7. Przed wejsciem na teren buqowy wykonuwcg ma obowiazek
Nawierzchnia poliuretanowa gr 12 mm §\ ‘ ineg gz)(/jsko‘ma St_oiowpycb .uzg%dme_h romOCﬁyn:éngCﬁ V‘Oioﬁy h
= - udowlane, jak réwniez zabezpieczenia dojs¢, drég lokalnyc
l;l/'orstw'a kstub.//uzacymahgsr 55 (?m 7-375 ) S Kostka brukowa gr. 8 cm i dojazdowych do placu budowy
uczen kamienny gr cm _{Ir 20 _Mm \\D( Podsypka Clem’P’GSkOWU 1:4 gr. 5 cm <C 8. Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci, przytqczy, nalezy prowadzi¢
KVlUSZyWO 'umarlle (_0*37,5’””1) gr 10 cm = Podsypka piaskowa zageszczona gr. 5 cm o recznie z zachowaniem bezpieczenstwa i przepiséw BHP
Piasek mechanicznie zageszczony gr. 16 cm Q. ‘ Grunt rodzimy Sr 9. Dopuszcza sie inne rozwiqzania réwnorzedne pod warunkiem ich
Geowldknina 1x r zgodnosci z prawem budowlanym, przepisami, normami,
Grunt rodzimy wiedzq technicznq i sztukq budowlang
10. Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego — ceglasto—zielony
30 L 70 1. Ko\orystylko biezni — ceglasty ) ~ .
d 12. Ptyte boiska nalezy wykona¢ z zastosowaniem spadkdw o nachyleniu 1%
‘ od srodka w strong dluzszych bokdow
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24 B15 (C12/15) A—24 - 100 4400 109 Miasto Orzesze Data:
[ tor:
:;W; (bcef;’%’g;’ < nwester 43 — 180 Orzesze; ul. Sw. Wawrzyhca 21 11.2015r.
Projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig Skala:
Temat: . N . ala:
przy Gimnazjum nr. 3 w Orzeszu—Gardawicach
Dziatki: 637/68, 892/67, 894/67; Obrgb 10 Orzesze 1:20
Lokalizacjo: | 43 — 186 Orzesze—Gardawice; ul. Uczniowska 1
Nozwo rs:PR/EKROJE CHARAKTERYSTYCZNE N%?OG
PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE zgodnie z art. 1 Dz.U.Nr 24 poz.83 LICENCJA: ArCADIA—IntelliCAD #1885972




