PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE
11 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1.1/0122-01
254 m3 254.00
RAZEM 254.00
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.1.1/0126-01 spycharek
0126-02
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.1/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.2*0.20 m3 21.00
RAZEM 21.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 5 km
190 m3 190.00
RAZEM 190.00
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1/0218-01 odktad w gruncie kat. -1l
64.00*0.60 m3 38.40
RAZEM 38.40
6/KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1.1/0309-01 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu I-1I
64*0.4 m3 25.60
RAZEM 25.60
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
64.00*0.60 m3 38.40
RAZEM 38.40
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1.1/0501-01 odl. do3m
64.00*0.40 m3 25.60
RAZEM 25.60
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
64.00 m3 64.00
RAZEM 64.00
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
10|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.2{1908-04 browanej o $r. 12 mm
228.10/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
11|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.1.2/1908-05 browanej o $r. 16 mm
1754.9/1000 t 1.75
RAZEM 1.75
12|KNR 2-02 Montaz zbrojenia - prety o $r. 12 mm t
d.1.2/1909-02
228.10/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
13|KNR 2-02 Montaz zbrojenia - prety o $r. 16 mm t
d.1.2/1909-03
1754.9/1000 t 1.75
RAZEM 1.75
14|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.1.2/1916-01
3.20*3.20*3.14/4*0.10 m3 0.80
RAZEM 0.80
15|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajace |m?2
d.1.2|0301-04 KMB- podtoza mineralne
3.20*3.20*3.14/4 m?2 8.04
RAZEM 8.04
16| KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.2/0304-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podiozu - KOSTER Bikuthan 2K
3.20*3.20*3.14/4 m?2 8.04
RAZEM 8.04
17/KNR AT-27 |lzolacje poziome - wtopienie wtékniny ochronnej w powierzchnie powtoki m2
d.1.2/0509-01 uszczelniajgcej
3.20*3.20*3.14/4 m?2 8.04
RAZEM 8.04
18/KNR AT-27 |lzolacje poziome - utozenie folii ochronnej PE m2
d.1.2/0509-02
3.20*3.20*3.14/4 m?2 8.04
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RAZEM 8.04
19/KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci 3 cm - beton |m3
d.1.2/1916-07 C12/15
3.10*3.10*3.14/4*0.03 m3 0.23
RAZEM 0.23
20|KNR 2-02 Deskowanie systemowe plyty dennej m2
d.1.2/1905-01
2.90*3.14*0.30 m2 2.73
RAZEM 2.73
21|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30 cm - beton C30/37 m3
d.1.2/1916-06
2.90*2.90*3.14/4*0.30 m3 1.98
RAZEM 1.98
22|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian tukowych o grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m |m2
d.1.2/1907-05
2.90*3.14*2.50+2.50*3.14*2.50 m2 42.39
RAZEM 42.39
23|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci 20 cm o wysokosci do 3.6 m wde- |m3
d.1.2{1920-04 skowaniu systemowym - beton C30/37
(2.90*2.90*3.14/4-2.50*2.50*3.14/4)*2.50 m3 4.24
RAZEM 4.24
24|KNR 2-02 Deskowanie systemowe przekry¢ monolitycznych m2
d.1.2/1905-03
2.50*2.50*3.14/4+2.90*3.14*0.17 m2 6.45
RAZEM 6.45
25|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 17 cm - beton C30/37 m3
d.1.2/1916-05
analogia
2.90*2.90*3.14/4*0.17 m3 1.12
RAZEM 1.12
26|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna |m
d.1.2|0617-02 PCW
2.70*3.14 m 8.48
RAZEM 8.48
27|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. 50 mm technikg diamentowag w betonie zbrojonym cm
d.1.2|0101-01
analogia
20.00 cm 20.00
RAZEM 20.00
28|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. 110 mm technikg diamentowag w betonie zbrojonym |cm
d.1.2/0101-03
analogia
17.00 cm 17.00
RAZEM 17.00
29/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. 120 mm technika diamentowg w betonie zbrojonym  |cm
d.1.2|0101-03
analogia
20.00 cm 20.00
RAZEM 20.00
30/ KNR 2-02 Reczny montaz przejs¢ szczelnych dla rury HDPE $r. 200mm szt.
d.1.2/1912-02
1.00+1.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.1.211927-02
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
32/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.1.2{1927-04
10.00 kg 10.00
RAZEM 10.00
33/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikdw rurami o $r.do 50 |m3
d.1.2/1927-06 mm
11.78 m3 11.78
RAZEM 11.78
34|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.2/1927-08
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust wody w sposéb wymuszony m3
d.1.2/1927-10
11.78 m3 11.78
RAZEM 11.78
36/KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych szczelnych typu lekkiego $r. 600 szt
d.1.2/1429-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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37|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych szczelnych typu lekkiego $r. 800 szt
d.1.2/1429-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Osadzenie stopni ztazowych szt
d.1.2/1429-04
17.00 szt 17.00
RAZEM 17.00
39|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy KOSTER Sperrmortel Fix m
d.1.2/0501-02
2.50*3.14 m 7.85
RAZEM 7.85
40/ KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.1.2/0103-05
poz.41+poz.42 m2 24.54
RAZEM 24.54
41|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 2 mm z krystalicznych zapraw uszczelnia- |m?2
d.1.2/0205-02 jacych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu - KOSTER NB 1
analogia
2.50*3.14*2.50 m?2 19.63
RAZEM 19.63
42|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 2 mm z krystalicznych zapraw uszczelnia- |m2
d.1.2/0205-04 jacych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu - KOSTER NB 1
2.50*2.50*3.14/4 m?2 4.91
RAZEM 4.91
43|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.2/0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podiozu - KOSTER Bikuthan 2K
2.90*3.14*2.70 m?2 24.59
RAZEM 24.59
44|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt XPS gr.  |m2
d.1.2/0508-03 20mm
2.90*3.14*2.70 m?2 24.59
RAZEM 24.59
45|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych |m?2
d.1.2/0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu - szlam KOSTER NB
2.90*2.90*3.14/4 m?2 6.60
RAZEM 6.60
46|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych |m?2
d.1.2/0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu - szlam KOSTER NB
2.90*3.14*0.27 m?2 2.46
RAZEM 2.46
1.3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane o $r. 6 mm
(230)/1000 t 0.23
RAZEM 0.23
48/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane o $r. 12 mm
(1200)/1000 t 1.20
RAZEM 1.20
49|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.1.3/0207-04 - beton B37
0207-07
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
50/ KNR 2-02 Wience zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B37 m3
d.1.3/0210-01
64*0.25*0.25 m3 4.00
RAZEM 4.00
51/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 22 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.3/0216-02 do betonu - beton B37
0216-05
6.70*9.70 m?2 64.99
RAZEM 64.99
14 ROBOTY MUROWE
52/KNR 2-02 Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych typu Max/220 grubosci 29 cm m2
d.1.4/0109-08
158.00 m?2 158.00
RAZEM 158.00
15 DACH
53|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.5/0504-02
69.00 m?2 69.00
RAZEM 69.00
54/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.5/0504-03
14.00 m?2 14.00
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RAZEM 14.00
55|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.5/202 0541-02 [cm
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
56|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych poziome - styropian spadkowy m2
d.1.5/0609-03
analogia
poz.53 m2 69.00
RAZEM 69.00
57 KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych poziome - styropian (dach) gr. 10 cm m2
d.1.5/0609-03
analogia
poz.53 m2 69.00
RAZEM 69.00
58/ NNRNKB Izolacje z papy paroizolacyjnej samoprzylepnej m2
d.1.5/202 0618-03
analogia
poz.53 m2 69.00
RAZEM 69.00
1.6 STOLARKA | SLUSARKA
59|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne - parametry wg wykazu stolarki m2
d.1.6/1040-02
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
1.7 ELEWACJE
60| KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowsg, m2
d.1.7/0923-01
141 m?2 141.00
RAZEM 141.00
61|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.7/2612-09
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
62|KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych m2
d.1.7/2614-01 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
141.00 m?2 141.00
RAZEM 141.00
63|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.7/1604-01
141.00 m?2 141.00
RAZEM 141.00
64|NNRNKB (z.VIN) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.7/202 1622a-
01
poz.63 m2 141.00
RAZEM 141.00
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
21 Zasilanie i rozdzielnia
65/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.2.1/0701-03
17.28 m3 17.28
RAZEM 17.28
66|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 5.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.2.1/0103-05 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
32 m 32.00
RAZEM 32.00
67|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m
d.2.1/0706-01 Krotnosé = 2
32 m 32.00
RAZEM 32.00
68|KNNR 5 Montaz rozdzielni bezpiecznikowej szt.
d.2.1/0404-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2.1/0702-03
12.96 m3 12.96
RAZEM 12.96
70|KNNR 5 Montaz gtéwnego wytacznika pradu DPX-250 szt.
d.2.1/0406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNNR 5 Montaz wytacznika pozarowego szt.
d.2.1/0406-01
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - montaz przewodu ogniood-
pornego HDGS 3X1,5 E90
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2.2 Instalacja o swietleniowa
73|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.2.2/0502-01
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
74|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.2/0502-01
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
75/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.2/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
212 m 212.00
RAZEM 212.00
76|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.2/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
77|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.2.2/0302-06
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
78/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.2/0302-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.2/0306-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
80|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.2/1301-01
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
81|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym | punkt
d.2.2/1201-01
12 punkt 12.00
RAZEM 12.00
2.3 Instalacja gniazd 230 400 V
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
24 m 24.00
RAZEM 24.00
83|/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |Szt.
d.2.3]0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
84|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.3/0302-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
85/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.2.3/0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
86/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.3/1301-02
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
87|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.3/1301-01
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
88/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2.3/1305-01
3 préb. 3.00
RAZEM 3.00
2.4 Instalacja odgromowa
89 Montaz instalacji odgromowej lin.
d.2.4|wycena indy-
widualna
1 lin. 1.00
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RAZEM 1.00
3 STEROWANIE | AUTOMATYKA
90 Sterowanie i automatyka kpl.
d.3|wg oferty
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 TECHNOLOGIA
91 Pompa zatapialna $ciekow surowych, Q=4l/s szt
d.4|wg oferty
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
92 Sito spiralne, Q= ok. 8l/s szt
d.4|wg oferty
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
93 Pompa zatapialna do $ciekdw oczyszczonych mechanicznie, Q=4l/s szt
d.4|wg oferty
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
94 Mieszadto szt
d.4|wg oferty
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
95 Pompa osadu nadmiernego, Q=4l/s szt
d.4|wg oferty
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
96 Dmuchawa powietrza reaktor biologiczny, bufor, komora stabilizacji Q=180m3/ | szt
d.4|wg oferty h
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
97 Dmuchawa powietrza do czyszczenia powierzchni membran, Q=100m3/h szt
d.4|wg oferty
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
98 Pompa CIP, Q=4-8m3/h szt
d.4|wg oferty
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
929 Filtr weglowy szt
d.4|wg oferty
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
100 Pompa wody technologicznej szt
d.4|wg oferty
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
101 Pompa zatapialna $ciekdw oczyszczonych, Q=4l/s szt
d.4|wg oferty
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
102|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0202-08 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
40*1.35*0.7 m3 37.80
RAZEM 37.80
103|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.5|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
uw.p.tab. nawodnione)
40*1.35*0.3 m3 16.20
RAZEM 16.20
104|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.5/1411-02
40*0.15 m3 6.00
RAZEM 6.00
105/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.5/1411-04
analogia
40*0.3 m3 12.00
RAZEM 12.00
106/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.5/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
40*0.7 m3 28.00
RAZEM 28.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
107|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.5/0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11l
(85.7*0.9+3*7*2.2-41.822)*0.3 m3 24.45
RAZEM 24.45
108/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |m
d.5/0219-01 go
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
109/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/1308-02
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
110/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.5/1322-02 mm (4 kolana, 2 tréjniki)
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
6 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
111|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.6/0217-03 odktad w gruncie kat.l-1
10.00*1.40*0.80*0.80 m3 8.96
RAZEM 8.96
112|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
10.00*1.40*0.80*0.20 m3 2.24
RAZEM 2.24
113|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6/0230-01 m w gruncie kat. |-l
10.00*1.40*0.80*0.80 m3 8.96
RAZEM 8.96
114|\KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.6/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
10.00*1.40*0.80*0.20 m3 2.24
RAZEM 2.24
115/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6/0236-03
10.00*1.40*0.80 m3 11.20
RAZEM 11.20
116/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.6/0501-02
10.00*0.60 m?2 6.00
RAZEM 6.00
117\KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/1308-03
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
118|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.6|0804-06
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
119|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 400 mm szt
d.6/0517-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
120 Odwodnienie liniowe z wigczeniem do kanalizacji m
d.6|analiza indy-
widualna
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
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