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Informacja na strong internctowa, ktdrej dostepna jest Specylikacja Istotnych

Warunkow Zamowienia

Dotyczy postepowania przetargowego na zadanie:

»Budowa beiska wielofunkeyjnego z bieznia przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu
Gardawicach”

TRESC ZAPYTANIA 1 WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA SIWZ

Na podstawie Art. 38 ust. 11 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych (tj. Dz. U. z
2013r, poz. 907 z 2013r. z podzniejszymi zmianami) udzielam wyjasnien na przestane

zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz dokonuje zmian SIWZ.

Tresé zapytania nr 1

»Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieznia przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu Gardowicach. Pyatnie:
-Czy charakterystyka nawierzchni poliuretanowej podana w projekcie na pewno jest poprawna? Przy
nawierzchni typu 6mm SBR+6mm EPDM niektdre parametry sg zbyt wymagajace takie jak:
wydtuzenie przy zerwaniu, wspdtczynnik tarcia kinetycznego oraz wytrzymato$é na rozdzieranie.

Wnosze o dopuszczenie nawierzchni typu Eltan 25.”
Odpowiedz na zapytanie nr 1

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o nastgpujacej

charakterystyce,

Okreslenie parametru Wymagana wartosé
Grubosé [mm} 12+ 1

Wytrzymalos¢ na rozcigganie

[Mpa] min. 0.6 lub wyzej

Whytrzymalosé na rozdzieranie
{Mpa) min. 100 lub wyzej

Wrydluzenie wzgledne przy
rozcigganiu (%) min. 80 lub wyzej

Scieralnosé, aparat Stuttgart rnin. 0,080 lub wyzej
(mmy)
Scieralnosé, aparat Tabera (g) < 0,09

Odksztalcenie pionowe w
temp. 23 st (mm) <1,1



Wspolczynnik poslizgu suche: 0,70-0,80
mokre: 0,65-0,75

Tre§é zapytania nr 2

Dot. ,, Budown boiska wiclafunkeyfnego 7 bietuly pray Girnneazjun Nr 3w Orzeszi
Gardawicaclt”

W SIWZ jest napisane:

Jhawierzchnia polivretanowa gr, 12 mm (6 mm SBR + 6 mm EPDM}”

Natomiast w SST.7 pkt 5.3 jest napisane:

.Technologia typu ,natrysk” - na podbudowie przepuszczalnej z warstwa stabilizujaca o
gr. min, 30 mm Nastepnie nalezy wykonaé warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR 1
warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubodci 2-3 mm”

Pragniemy poinformowad, ze technologia opisana w SIWZ jest technologia typu 25 i jest
nawierzchnia znaeznie drozsza od technologii typu .natrysk”. Ponadto, technologia typu
28 przewiduje montaz warstw o gruboéci: 7 mm SBR + 7 mm EPDM lub 8 mm SBR + 8

mm EPDM.
W zwigzku z powy#szg rozbieznoécig prosimy o wskazanie wlasciwej technologii
wylconania nawierzchni boiska wielofunkeyjnego i biezni.

OdpowiedzZ na zapytanie nr 2

Zamawiajacy wymaga zastosowania dla wykonania nawierzchni poliuretanowej technologii
wylewanej zbudowanej z warstwy z granulatu SBR oraz warstwy z drobniejszego granulatu

EPDM, wg parametréw wskazanych w odpowiedzi na pytanie Nr 1.

Tre§¢ zapytania nr 3



Dotyezy: budowy boiska wielofunkeyjnego z bieznia pray Gimmnazjum Nr 3w Orzesu Gardowicach
RZP.271.23.2015

1. Opis przedmioty zamowienia ofaz dokumentacja techniezna zawiera prace dotvezace rozbiorki
boiska do siatkowki plazowsi, zeskoezni do skale w dal oraz starej biezni z thiczina ezervonsgo,
natomiast prace nie zostaly ujete w przedmiae, Proszg o sprecyzowanie czy w/iw prace

rozbidrkowe 33 obigte zakresem robét oraz ewenfualne podanie gruboscer,

L]

Opis przedmiotu zamoéwicnia, delumentacix techniezna orez rysunek nr A6 zawiern warstwg
podbudowy pod biesnie ortaz boiske wiclofunkeyine z kiuszywa lamanego grubodcr 10 o,
natomiast w pozyejach 16, 42 przedmiary robdt uisto warshwg 2 kruszywa lamunsgo gruboscr 13

¢t Prosze o sprecyzowanie graboser warstwy podbudowy.

3. Prosze o wyjadiienis rozbieznosel migdzy glebokescia korylowania bosska wiglofunkevinego -

20em (poz. 38 przedimian a grubosely warshw podbudowy 4oem (poz. 41, 42, 43, ).

4. Opis dokumentacii technicznej zawiers powierzchniz modernizowanyeh chodnikow, pochyin,
placvkn oraz schoddw - 256,38m’ + 12,70m’, natomiast rozdzal 13 przedmiaru robdf zawiera

POWYZ2sze prace na powlerzehn 206, 286m°. Prosze o wyjadiienic rozbiszmosc.

S, W zwigzkn z konvtowmiem pod bieznie. hoiske i chodniki proszg o wyjadiienie dotyczace

skladowania urobku. Brak pozyeli w przedinlarze.

OdpowiedZ na zapytanie nr 3

1. Prace dotyczace rozbiorki beiska do pitki plazowej, zeskoczni do skoku w dal oraz
starej biezni z tlucznia czerwonego sg objete zakresem robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

2. Warstwg podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami dokumentacji techniczne;.

3. Przedmiar rob6t przy umowach ryczaltowych jest elementem pomocniczym dlatego
nalezy kierowa¢ si¢ zapisami w dokumentacji techniczne;j.

4. Przedmiar robot przy umowach ryczaltowych jest elementem pomocniczym dlatego
nalezy kierowacé si¢ zapisami w dokumentacji technicznej.

5. Urobek z korytowania zostanie zlozony w obrebie dziatki,



Tre$é zapytania nr 4 stanowi zalgeznik nr 1 de pisma
Odpowiedz na zapytanie nr 4

Zamawiajacy wymaga zastosowania dla wykonania nawierzchni poliuretanowe;j technologii
wylewanej zbudowanej z warstwy z granulatu SBR oraz warstwy z drobniejszego granulatu

EPDM, wg parametréw wskazanych w odpowiedzi na pytanie Nr 1.

Tresé zapytania nr 5

sDotyczy: przetargu nicograniczonego pn. ,Budowa boiska wielofunkeyjnego z bieinig przy
Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu Gardawicach”
Zwracamy si¢ z uprzejmym zapytaniem o okreslenie metody wykonania nawierzchni

poliuretanowej na planowanym boisku wielofunkcyjnym. Czy nawierzchnig nalezy wykonac
metoda natryskowa, EPDM czy moze Sandwich?”

Odpowiedz na zapytanie nr §

Zamawiajacy wymaga zastosowania dla wykonania nawierzchni poliuretanowe] technologii
wylewanej zbudowanej z warstwy z granulatu SBR oraz warstwy z drobniejszego granulatu

EPDM, wg parametréw wskazanych w odpowiedzi na pytanie Nr 1.

Tre$é zapytania nr 6

Zapytanie dot. Przetargu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieznig przy Gimnazjum Nr
3 w Orzeszu Gardawicach

Dzien dobry, pytania dotycza przedmiaru robot: (przetarg jak w temacie)

1.pozycje 29, 30 w dziale SKOCZNIA okreslone s jako odpowiednio waratwa gorna
kruszywa tamanego gr 8 cm oraz dodatek za 1 cm warstwy z krotnodcia 7, natomiast w
dokumnetacji rysunkowej rys. A-15 skocznia do skoku w dal sa warstwy : dolna z kruszywa
31,5-63 gr 10cm oraz kliniec 5-25 gr. Sem, Prosz¢ o wskazanie odpowiednich warstw do

wyceny.

2. pozycje 60, 61 w dziale BOSIKO DO SIATKOWKI PLAZOWELI. pozycja 60 zawiera
warstwe gérna z kruszywa naturalnego gr 8cm, pozycja 61 dodatek za 1 cm z krotno$cia 2,
natomiast w przekroju rys. A-17 shapki do siatkéwki plazowej, opaska zaznaczona jest
dodatkowo warstwa thucznia kamiennego zageszczanego mechanicznie 0-31,5 gr 15em.
Proszg o podanie w ktérym miejscu nalezy doliczy¢ brakujacq w przedmiarze warstwg.

3. Prosze o przedstawienie rysunku palisady poniewaz okreslenie cyt. opis techniczny
"Réznice pozioméw pomigdzy pochylnig, schodami i placykiem nalezy rozdzieli¢ ozdobng



okragly palisadg betonowsg o wym. 8x10x80 ¢m. na fawie z betonu B15 z oporem.” nie jest
jednoznaczne jezeli chodzi o ksztal palisady.

4. Proszg o podanie wlasciwej ilosci koszy na Smieci. Przedmiar (pozycja 99) - 6 szt; opis
techniczny (39 str) 9szt; plan zagospodarowania terenu 16 szt.

Odpowiedz na zapytanie nr 6

1. Przedmiar robot przy umowach ryczaltowych jest elementem pomocniczym
dlatego nalezy kierowad si¢ zapisami w dokumentacji technicznej.

2. Przedmiar robdt przy umowach ryczaltowych jest elementem pomocniczym
dlatego nalezy kierowac si¢ zapisami w dokumentacji techniczne;j.

3. Szczegdlowe rozwigzanie dotyczace zabudowy réznicy pozioméw migdzy
placykiem a wejsciem do budynku przedstawia rysunek nr A/18 dokumentacji
technicznej.

4. Tlos¢ koszy 1 tawek opisana jest w SIWZ w punkcie III OPES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - cyt. ,mala architektura: 6 koszy i 6 tawek ( Lawka dla
zawodnikéw na boisko zewnetrzne. konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo,
malowana proszkowo 10 siedzisk plastikowych z oparciem o wysokosdci 25 cm w
rzedzie) — UWAGA: nastgpila zmiana ilo$ciowa 1 jakosciowa w stosunku do

dokumentacji (zamawiajacy wymagal bedzie: 6 koszy i 6 tawek)”

Tre§¢ zapytania nr 7

Detyezy: budowy boiska wielefunkeyjuego z bieznia przy Gimmazjum Ny 3w Orzeszu Gardowicach
R7ZP.271.23.2015

1,

b

Rozdzial 2 dokumentacji techniczne] zawiera wyeinke kilku drzew, kidrej nie ujgto w przedmiarze
robdt. Prosze o sprecyzowanie czy powyzszy zoktes objety jest postepowanizin, sprecyzowanie
ilodci i redzam drzew oraz mformagie o posiadaniv przez Zumawiajgeege  pozwelenia na wyeinks

tych drzew,

Dokumentacia techniczna oraz rysunek nr A/17 zawiera warstwe podbudowy pod boiske do
siatkowki plazowej z kruszywa lamanego grubosei |5 cm, natomniast nie zostala ona ujcta

w pizedmiarze robot. Prosze o spracyzowaniz grabodel warstw podbudowy.



OdpowiedZ na zapytanie nr 7

1. Powyzszy zakres nie jest objety postgpowaniem.
2. Przedmiar robot przy umowach ryczattowych jest elementem pomocniczym dlatego

nalezy kierowa¢ si¢ zapisami w dokumentacji technicznej.

Dokonuje sie nastepujacych zmian w SIWZ:

L W czgsei TII STWZ tj. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zmianie ulega
punkt 1 w zakresie:

W SIWZ jest:
“ (...) UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych o
wytrzymato$ei na rozdzieranie (Mpa) min. lub réwnej 130 (...)”
W SIWZ powinno by¢:
» (...) UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych o
wytrzymatosci na rozdzieranie (Mpa) min. lub réwnej 100 (...)”

Odpowiedniej zmianie ulega ogloszenie o zamoéwieniu.

IL. W § 10 KARY UMOWNE projektu umowy:

1. zastgpuje sie tresé ,za zwlok¢ w wykonaniu zamdwienia, W wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po terminie okre$lonym w § 4 pkt 2 niniejszej umowy” tredeia: ,,za
zwloke w wykonaniu zaméwienia, w wysokosei 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust.1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie
okreslonym w § 4 niniejszej umowy”

2. wykre§la sig punkt 1 d.

IOI. W §19 ZMIANY LUB UZUPELNIENIA projektu umowy wykresla si¢

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej zgodnie z warunkami
podanymi ponize;.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kieski zywiotowe;



b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzef, dokonywanie odbiordéw, w  szczegdlnosei:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy pracg maszyn
budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), sniegu, gradobicie,
burze z wyladowaniami atmosferycznymi

) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez
producentow d) niewypaly i niewybuchy;

e) wykopaliska archeologiczne; ”

odpowiedniej zmianie ulega numeracja punktow §19

ing. Birosdaw Blaski
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Dotyczy: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieiniq przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu Gardawicach.”

Informujemy e Zamawiajacy opisujgc przedmiot zamowienia okre$lH parametry nawierzchni
poliuretanowej, Jednak nie podat technologii wykonania tych pawlerzchni wraz z parametrami

Prosimy o sprecyzowanie dokladnie jakiej nawlerzchni bgdzie wymagat Zamawiajacy. '

Informujemy ze Zamawialacy opistjgc parametr dotyczacy wytrzymalodci na rozdzieranie uivi zlej
Jednostki tj. ,Mpa” zamiast ,N”, ponadto parametr wydiutenia wzglednego przy rozcigganiu zastal
znaczgco zawyiony poniewaz najnowsza norma opisujgca wymagania nawierzchni poliuretanowych tj.
PN-EN 14877:2014 okresla minimalna warto$¢ tego parametru Jako 40%, Zamawiajacy zaé wymaga aby
oferowana nawierzchnla miafa ten parametr na poziomie 80%, tj 2 razy wyzszy od wymagail normowych
W naszej opinii tak zawyzony parametr nle sluizy uzyskaniu wysokle] jakodci nawierzchni a jedynlé
ograniczenlu konkurencjl, podstawowym kryterlum w europie pozwalajacym na zweryfikowanle Jakosci
nawierzchni poliuretanowych jest ww norma ktdra okresla wymogt nawierzchni powalajgce na uzyskanie

wysokiej jakosci produktu,
Wnosimy wiec aby Zamawiajgcy opart wymagania dotyczace nawierzchni na normle ktéra zostala

wprowadzona w celu.
Dia dostosowania parametréw uzytkowych nawierzchni do sposobu z niej korzystania proponujemy aby

Zamawiajacy wymagat nawierzchni o ponizszych parametrach:

o dla biezni:
Nawierzchnia powinna mie parametry nie gorsze niz opisane w tabeli
Grubodé, mm 13+10%
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie >0,91
{Mpa)
Wydluzenie wzglgdne przy > 40

rozcigganiu (%)
Wytrzymalo$é na rozdzieranie (N} | > 140
Odbicie pitki koszykowej (%) > 100
Odpornost na uderzenie 550450
powierzchnia odcisku kolki (mm2}
Przyczepno$¢ migdzywarstwows i

do podfoia betonowego 20,65
Wspdlczynnik tarcia:

-na sucho > 94
- na mokro > 57
Wodoprzepuszczalnosé 18000

PR




W celu potwierdzenta spetniania powyiszych parametréw oferowanego przez Wylkonawce produktu
Zamawlajgcy powinien zgdac na etapie skiadania ofert zalgczenia do oferty dokurnentéw

dotyczacych systemu nawierzchni poliuretanowej jak ponizej:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodnoéci z normg EN 14877:2013 Jub PN-EN 14877:2014, fub

rekomendacja techniczna ITB, fub wyniki badali specjalistycznego laboratorium {np. Labosport lub
ITB, etc...) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dekument rownowazny.

b) Karta techniczna oferowanej nawlerzchni, potwierdzona przez jej producenta.

¢} Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowane] nawierzchni,

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawlerzchnie,

o dia bolska:
Nawierzchnia powinna mie parametry nie gorsze niz opisane w taheli

Grubosé, mm 15,440,9
Wytrzymatosc na rozcigganie (Mpa) > 0,42
Wydiuzenie wzgledne przy rozcigganiu - 2434
(%) -
Wytrzymatosc na rozdzieranie {N) >121+8
Przyczepno$¢ miedzywarstwowa i do 50,55

podioZa betonowego

Wspélczynnik tarcia:

- na sucho 65-70
- na mokro 60-65
Wodoprzepuszczalnos$é (mm/h) 109002000

W celu potwierdzenia speiniania powyiszych parametrow oferowanego przez Wykonawce produktu
Zamawiajgcy powinien Zgdac na etapie skladania ofert zalgczenia do oferty dokumentow
dotyczacych systemu nawierzchni poliuretanowe] jak ponizej:

a) Badania na zgodnosc z norma EN 14877:2013 lub PN/EN 14877:2014

b} Certyfikat IAAF

c)Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

d)Atest PZH dla oferowane] nawierzchni,

e)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycjg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig



