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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 189147-2015 z dnia 2015-12-23 r. Ogtoszenie 0 zaméwieniu - Orzesze
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieznig przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu Gardawicach zgodnie z dokumentacjq projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (zat. Nr 1 do
SIWZ) W ramach niniejszego zadania projekt...
Termin sktadania ofert: 2016-01-11

Numer ogtoszenia: 3434 - 2016; data zamieszczenia: 05.0 1.2016

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia 0 zaméwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 189147 - 2015 data 23.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Gmina Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie, tel. 032 3248800, fax. 032 3248826.

SEKCJA II: ZMIANY W OG+OSZENIU

11.1) Tekst, ktéry nale zy zmieni ¢:
Miejsce, w ktérym znajduje si @ zmieniany tekst: 11.1.4).
W ogtoszeniu jest: 11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieznig przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu Gardawicach zgodnie
z dokumentacjag projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (zat. Nr 1 do SIWZ) W ramach niniejszego zadania projekt przewiduje: rozebranie istniejacego boiska do pitki
recznej z nawierzchni asfaltowej wraz z wyposazeniem, rozebranie boiska do siatkéwki plazowej, zeskoczni do skoku w dal wraz z drewniang skrzynig. czesciowe rozebranie starej biezni o
nawierzchni z tlucznia czerwonego. rozebranie i utylizacja starych 26 sztuk opon samochodowych zlokalizowanych wzdtuz boiska asfaltowego od jego zachodniej strony czeéciowe rozebranie
nawierzchni utwardzonych i chodnikéw wraz z obrzezami. rozebranie murka oporowego wraz z fundamentem przy wyjéciu awaryjnym ze szkoly i cze$ciowg przebudowe pochylini dla 0s6b
niepetnosprawnych. budowe boiska wielofunkcyjnego do mini koszykéwki (2 boiska o wymiarach 11,0 x 20,0 m), pitki siatkowej (9,0 x 18,0 m) oraz pitki recznej (20,0 x 40,0 m) o nawierzchni
poliuretanowej. Catkowity wymiar boiska wielofunkcyjnego 22,0 x 44,0 m, budowa czterotorowej biezni sportowej o maksymalnej dtugosci 65 m o nawierzchni poliuretanowej (jak boisko) z
obrzezami betonowymi 8x30x100 cm, budowa boiska do pitki plazowej o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 8,0 x 16,0 m. Catkowity wymiar boiska wraz ze strefami bezpieczenstwa 13,0 x
21,0 m. Boisko bedzie posiadato obrzeza gumowe o wymiarach 5x25x100 cm, budowe zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 9,0 m. W ramach rozbiegu wykorzystany zostanie jeden z
toréw biezni czterotorowej, bedzie on wydtuzony o belke do odbicia i 1,0 m toru o nawierzchni z poliuretanu o catkowitej szerokosci 1,27 m (szeroko$¢ toru 1,22 m), natomiast zeskocznia z
nawierzchni piaszczystej zakofnczona skrzynig drewniang o przekroju 5x30cm utwierdzong w tawie betonowej. rozbudowa dojé¢, dojazdéw i chodnikéw oraz opasek z nawierzchni z kostki
betonowej gr 8 cm, budowa schodéw terenowych z kostki betonowej budowa brakujacego ogrodzenia panelowego wokoét szkoly wys. 1,45 m i ogrodzenia z siatki plecionej 1,45 m budowe
pitko-chwytéw o wysokosci 4,0 m z siatki polipropylenowej gr. 5,0 mm wzmacnianej linka stalowa (UWAGA: brak tego zapisu w dokumentacji, dopisane przez Zamawiajacego), oczka
60x60mm, zawieszonej na stupach z rury stalowej @ 76 x 3,0 mm. Siatka zawieszona za pomoca linki stalowej cynkowanej @ 4 mm, napietej za pomoca $rub rzymskich. Zastrzaly stupéw
skrajnych z rur stalowych @ 60 x 3,0 mm. wyprofilowanie i obsianie trawg istniejacych skarp, mata architektura: 6 koszy i 6 tawek ( tawka dla zawodnikéw na boisko zewnetrzne. konstrukcja
stalowa, cynkowana ogniowo, malowana proszkowo 10 siedzisk plastikowych z oparciem o wysokos$ci 25 cm w rzedzie) - UWAGA: nastagpita zmiana ilo$ciowa i jakosciowa w stosunku do
dokumentacji (zamawiajacy wymagat bedzie: 6 koszy i 6 tawek) Wykonanie i montaz tablicy z regulaminem obiektu (tablica dibond gr.3mm o wymiarach 50cm X 70cm) rozbudowanie systemu
monitoringu i wyposazenie w dwie kamery oraz nowoczesny 32 kanatowy rejestrator. Po rozbiérce nawierzchni asfaltowej projektuje sie nastepujacy uktad warstw: Warstwy podbudowy od
dotu: grunt rodzimy, zaggszczony do min. 0,98 geowtdknina o szerokosci 5 m - geowidknina wzmocniona z wiékien ciagtych z polipropylenu o masie min. 135 g/m2 i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 5 kN/m warstwa odsaczajaca z piasku (0-2 mm) o gr. 16 cm po zageszczeniu warstwa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 10 cm po zageszczeniu warstwa z
tlucznia kamiennego gr 15 cm - (fr. 4-31,5 mm) warstwa stabilizujgca ET gr 3,5 cm nawierzchnia poliuretanowa gr. 12 mm ( 6mm SBR + 6mm EPDM) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
innych materiatéw niz zastosowane w projekcie, réwnowaznych, o odpowiednich parametrach technicznych i jako$ciowych. Parametry techniczne i jako$ciowe dla zastosowanych w
dokumentaciji technicznej materiatéw sa warto$ciami minimalnymi. UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych o wytrzymato$ci na rozdzieranie (Mpa) min. lub
réwnej 130 2. Warunki gwaranciji - min. 3 lata, max 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materialy liczac od dnia ostatecznego odbioru robét 3. Podwykonawcy: 1.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. 2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.
3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg$ci zaméwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powotuje sie na
wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zaméwienia, zdolnosci finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby sie powotuje. 4. Wymagania dotyczace
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu okreslone zostaly w zatgczniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy 5. Zamawiajacy nie okresla przedmiotu uméw o podwykonawstwo, ktéry podlega obowigzkowi przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto. KODY Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) okreslajace przedmiot zaméwienia Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu
pod budowe Klasa roboét: 45.11 Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych; roboty ziemne Kategoria robét: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne Kategoria roboét:
45112500-0 Usuwanie gleby Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej, Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria rob6t 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Kategoria rob6t: 45262300-4 Betonowanie Grupa rob6t: 453 Roboty budowlane w zakresie instalacji Klasa robét: 4534
Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzen drég, ptotéw i sprzetu ochronnego Kategoria robot: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen 45340000-2 Instalowanie ogrodzen,
plotdw i sprzetu ochronnego Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,
Klasa robét: 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkéw Kategoria robét 4521221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych Grupa rob6t: 452 Roboty budowlane
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i obiektéw sportowych Kategoria robét 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych Grupa

rob6t: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Klasa rob6t: 45110000 Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych; roboty ziemne Kategoria rob6t: 45112723-9 Roboty w zakresie
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ksztattowania placéw zabaw 37535200-7 Wyposazenie placéw zabaw Grupa rob6t: 451 Przygotowanie terenu pod budowe Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych: roboty ziemne Kategoria robét: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych..

W ogtoszeniu powinno by €: I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieznig przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu
Gardawicach zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t (zat. Nr 1 do SIWZ) W ramach niniejszego zadania projekt przewiduje: rozebranie
istniejacego boiska do pitki recznej z nawierzchni asfaltowej wraz z wyposazeniem, rozebranie boiska do siatkéwki plazowej, zeskoczni do skoku w dal wraz z drewniang skrzynia. cze$ciowe
rozebranie starej biezni o nawierzchni z tlucznia czerwonego. rozebranie i utylizacja starych 26 sztuk opon samochodowych zlokalizowanych wzdtuz boiska asfaltowego od jego zachodniej
strony czesciowe rozebranie nawierzchni utwardzonych i chodnikéw wraz z obrzezami. rozebranie murka oporowego wraz z fundamentem przy wyjsciu awaryjnym ze szkoly i cze$ciowa
przebudowe pochylini dla 0s6b niepetnosprawnych. budowe boiska wielofunkcyjnego do mini koszykéweki (2 boiska o wymiarach 11,0 x 20,0 m), pitki siatkowej (9,0 x 18,0 m) oraz pitki recznej
(20,0 x 40,0 m) o nawierzchni poliuretanowej. Catkowity wymiar boiska wielofunkcyjnego 22,0 x 44,0 m, budowa czterotorowej biezni sportowej o maksymalnej diugosci 65 m o nawierzchni
poliuretanowej (jak boisko) z obrzezami betonowymi 8x30x100 cm, budowa boiska do pitki plazowej o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 8,0 x 16,0 m. Catkowity wymiar boiska wraz ze
strefami bezpieczenstwa 13,0 x 21,0 m. Boisko bedzie posiadato obrzeza gumowe o wymiarach 5x25x100 cm, budowe zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 9,0 m. W ramach rozbiegu
wykorzystany zostanie jeden z toréw biezni czterotorowej, bedzie on wydtuzony o belke do odbicia i 1,0 m toru o nawierzchni z poliuretanu o catkowitej szerokosci 1,27 m (szerokos$¢ toru 1,22
m), natomiast zeskocznia z nawierzchni piaszczystej zakonczona skrzynig drewniang o przekroju 5x30cm utwierdzong w tawie betonowej. rozbudowa doj$¢, dojazdéw i chodnikéw oraz opasek
z nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm, budowa schodéw terenowych z kostki betonowej budowa brakujagcego ogrodzenia panelowego wokét szkoty wys. 1,45 m i ogrodzenia z siatki
plecionej 1,45 m budowe pitko-chwytéw o wysokosci 4,0 m z siatki polipropylenowej gr. 5,0 mm wzmacnianej linkg stalowa (UWAGA: brak tego zapisu w dokumentacji, dopisane przez
Zamawiajacego), oczka 60x60mm, zawieszonej na stupach z rury stalowej @ 76 x 3,0 mm. Siatka zawieszona za pomoca linki stalowej cynkowanej @ 4 mm, napietej za pomocg $rub
rzymskich. Zastrzaly stupéw skrajnych z rur stalowych @ 60 x 3,0 mm. wyprofilowanie i obsianie trawg istniejgcych skarp, mata architektura: 6 koszy i 6 fawek ( Lawka dla zawodnikéw na
boisko zewnetrzne. konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo, malowana proszkowo 10 siedzisk plastikowych z oparciem o wysoko$ci 25 cm w rzedzie) - UWAGA: nastgpita zmiana ilosciowa
i jakosciowa w stosunku do dokumentacji (zamawiajacy wymagat bedzie: 6 koszy i 6 fawek) Wykonanie i montaz tablicy z regulaminem obiektu (tablica dibond gr.3mm o wymiarach 50cm X
70cm) rozbudowanie systemu monitoringu i wyposazenie w dwie kamery oraz nowoczesny 32 kanatowy rejestrator. Po rozbiérce nawierzchni asfaltowej projektuje sie nastepujacy uktad
warstw: Warstwy podbudowy od dotu: grunt rodzimy, zageszczony do min. 0,98 geowt6knina o szerokosci 5 m - geowldknina wzmocniona z widkien ciagtych z polipropylenu o masie min. 135
g/m2 i wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 5 kN/m warstwa odsaczajaca z piasku (0-2 mm) o gr. 16 cm po zageszczeniu warstwa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 10 cm po
zageszczeniu warstwa z tlucznia kamiennego gr 15 cm - (fr. 4-31,5 mm) warstwa stabilizujgca ET gr 3,5 cm nawierzchnia poliuretanowa gr. 12 mm ( 6mm SBR + 6mm EPDM) Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz zastosowane w projekcie, rownowaznych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakosciowych. Parametry techniczne i jakosciowe dla
zastosowanych w dokumentaciji technicznej materiatéw sg warto$ciami minimalnymi. UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych o wytrzymatosci na
rozdzieranie (Mpa) min. lub réwnej 100 2. Warunki gwarancji - min. 3 lata, max 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materialy liczac od dnia ostatecznego odbioru robét 3.
Podwykonawcy: 1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeséci zaméwienia podwykonawcy. 2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamowienia. 3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zaméwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca
powotuje sie na wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zaméwienia, zdolnosci finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spetienia
warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby sie powotuje. 4.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu okreslone zostaty w zataczniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy 5. Zamawiajacy nie okresla przedmiotu uméw o podwykonawstwo, ktéry podlega
obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto. KODY Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) okreslajace przedmiot zaméwienia Grupa robét: 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe Klasa roboét: 45.11 Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych; roboty ziemne Kategoria robét: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne Kategoria rob6t: 45112500-0 Usuwanie gleby Grupa rob6t: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej, Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
wyréwnywanie terenu Kategoria rob6t 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog Klasa rob6t: 45260000-7 Roboty w
zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Kategoria rob6t: 45262300-4 Betonowanie Grupa robét: 453 Roboty budowlane w zakresie
instalacji Klasa robét: 4534 Roboty budowlane w zakresie instalaciji, instalowanie ogrodzen drég, ptotéw i sprzetu ochronnego Kategoria robét: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen 45340000-2
Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego Grupa rob6t: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej, Klasa robét: 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkéw Kategoria rob6t 4521221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych Grupa
rob6t: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, Klasa rob6t: 4523 Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i obiektéw sportowych Kategoria rob6t 45233253-7 Roboty w zakresie
nawierzchni drég dla pieszych Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe Klasa robét: 45110000 Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych; roboty ziemne Kategoria robét:
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw 37535200-7 Wyposazenie placéw zabaw Grupa robét: 451 Przygotowanie terenu pod budowe Klasa rob6t: 4511 Roboty w

zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych: roboty ziemne Kategoria robét: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych..
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