A-PROPOL Adam Bieganski 44-121 GLIWICE UL. RUBINOWA 2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réanych nawierzchoi
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJT :  Rozbudowa kanalizacji deszczowe] - boczna ul. Stowiadskiej w Orzesza - Jaskowicach.
INWESTOR 1 Miasto Orzesze
ADRES INWESTORA  :  ul. $w. Wawezydica 21

43-180 Orzesze

SPORZADZIL. KALKULACJE @ Maria Stowik
DATA OPRACOWANIA 1 5lipiec 2018

SPORZADZIE KALKULAGSE {podpis:) % ?

Dokument zestal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gmina Miejska Orzesze planuje budowg odcinka nowej kanalizacji deszezowe) DN 400 - {wydluzenie istniejacego ciagu kana-
lizacyinego ) na diugosci 43 metréw w miejscu istniejacego otwartego rown nieuszczelnionego.
W tym celu nalezy :
a) zlikwidowaé fragment istniejacego rowu wraz z istniejacym wylotem z kanalizacji WIIIL.
b) wykonaé nowy odcinek kanalizacji z wylotem do rowu (wylot W-1 /400/A ). Zastosowano rury PVC-U SN12 DN 400,
studnie betonowe DN 1200, praykanalik DN 150 PCV-U SN12 i wpust betonowy DN 500 2 wlotem bocanym..
¢) odtworzy¢ hawierzchnie jezdni:

- 6 m w-wa dcieralna z betonu asfaltowego AC 8S na bazie wielorodzajowego asfaltu 50/70

- 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 2 kruszywa nieorganicznego famanego #0 /31,5mm, C96/3

- 35 cm podioze gruntowe ulepszone - lupek przepalony lub kruszywo lamane # 0 /62 mm. C 50/30 zageszezane mecha-
nicznie

- peotkanina separacyjna o wytczymaloéci w obu kierankach min. 35 kiN /m ( separacja i poprawa trwalosdd uzythowej na-
wierzchni)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa
1 ULICA SEOWIANSKIEGO - ODWODNIENIE
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D - 01.01.01A - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokoéciowych w terenie réwnin-
nym-roboty drogowe,
1|KNR 2-01 {Roboty pomiarowe prey liniowych robotach ziemaych - trasa drogi w ke
0119-03 z. |terenie réwninnym Przebudowa drég,
sz. 2.3.3
9902
91,50/1000 <ul. Stowianiékiego> km 0,09
RAZEM 0,09
11.2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na »zimno gruboéé ¢ em

2[KINR AT- |Roboty remontowe - ciecie pity nawierzchni biremicznych na gh. 6-10 m
03 0101-02 |em
3,30+1.20 m 450
RAZEM 4,50

3|KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitzmicznej o gr. 6 cm 2 m?
03 0102-  |wywozemn materialu z rozbiéiki na odl. do 1 km

02/03
214,60<wg obwiedni rys. symacja> m? 214,60
- RAZEM 214,60
4IKINR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- m?
110304  Iniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 10
1103-05  |km
poz.3<214,6 m2>*0,06 m’ 12,88
RAZEM 12,88
5 Koszt skladowanie gruzu asfaltowego na wysypisku t
kalk. wias-
na
poz.4<12,88 m3>*25 t 32,20
RAZEM 32,20
1.1.3 D-01.02.04 Rozebranie plyt chodnikowych wraz z transportem odpadéw na miejsce skfadowa-

nia i oplata za skladowisko.
6|KKNR 2-31 |Rozebranic nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee 2
081506 | cementowo-piaskowej

3%0,35%(29,0+13,20+13,30+13,90) <umocnienie rowdw> m? 72,87
RAZEM 72,87
7IKNR 4-04 |Wywiezienie gruzu = terenu rozbibeki przy mechanicziym zaladowa- md
1103-04  |niui wytadowaniu samochodem samowyladowezym na odleglosé 10
1103-05  |km
' poz.6<72,87 m2>*0.05 m? 3,64
RAZEM 3,64
8 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
poz.7<3,64 m3>*2,1 ’ t 7,04
RAZEM 7,64
114 D-01.02.04 Rozebranie umocnienie wylota WIII wraz z transportem odpaddéw na miejsce skda-
dowania i oplata za skladowisko.
9IKNR 2-31- |Rozebranie umocenienie wylota WIEH m?
0816-04
analogia
0,50%(0,50--0,700%0,65*0,50-0,5*PoleK0iaD{0,4)*0,5 m? 0,16
RAZEM 0,16
10[KNR 4-04 [Wywiezienie grazu z terenu rozbiéeki przy mechanicznym zaladowa- m? :
1103-04  |niu i wyladowaniu samochodem samowyltadowezym na odlegloéc 10
1103-05 km
poz.9<0,16 m3> m? 0,16
RAZEM 0,16
11 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t '
poz.10<0,16 m3>%2,1 t 0,34
RAZEM 0,34
1.1.5 D - 01.02.04 Likwidacja rowu krytego
-3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz, Razem
wa
12/ IKINR 4-051 | Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o érednicy nominalnef m
0315-04 400 mm uszczelnionego zaprawg cementows,
12,30+4,50 m 16,80
RAZEM 16,80
13| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- m?
1103-04  |niu i wyladowaniu samochodem samowyladowezym na odiegtosc 10
1163-05  jkm
* (PoleKotaD(0,5)-PoleKotaD(0,4)*poz.12<16,8 m> m? 1,19
RAZEM 1,19
14 Koszt skiadowanie gruzu betonowego na wysypiska £
poz13<1,19 m3>#2,1 ¢ 2,50
RAZEM 2,50
1.2 ROBOTY ZIEMNE '
121 D-04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloia w
gr. katJ-TV, gleboko$é érednig 53 cm
15/ KCNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szecokodel jezdni i chodnikéw o
0101-01  |w gruncie kat, I-IV glehokose: 53 em
0101-02
poz.23<380,35 m2> m2 380,35
RAZEM 380,35
£6/ICNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m?
0212-07  |ziemi kat. T-1IT upezednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0214-04  |urobku samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ 10 km
poz.15<380,35 m2>*0,53-p02.20<21,55 m3> m3 180,04
. RAZEM 180,04
17 Koszt skladowania nadmiarm grunta na miejscu skladowania t
poz.16<180,04 m3>*1.8 t 324,07
RAZEM 324,07
1.2.2 Zasypanie likwidowanych rowéw
18]KNNR 1 | Zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem mechaniczoym spycharka- | m3
0214-02 2. |mi (grubo$é warstwy w stanie luznym 30 em) - kat. gruntu IT1-IV 9%
0.2.114.  |mechanicznie
9911-02
poz.20<21,55 m3>*90% m? 19,40
RAZEM 19,40
10/KNNR 1 |Reczne zasypywanie wykopéw o cianach pionowych o szerokosci 0.8- m?
0318-03 2. [2.5 mi glebokodcido 3.0 mw gruncie kat. I-11] - wraz z zageszcze-
0.2.11.4.  iniem. 10% reczaie
9911-03
poz.20<21,55 m3>*16% m? 2,16
RAZEM 2,16
20/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane kopatkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m?
0212-07  |siemi kat. T-IIT uprzednio zmagazynowanej w haidach 2 wansportem
urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1 km
0,50°(0,40-0,60)*0,50*86,20 3 21,55
RAZEM 21,55
1.3]45233220-7 KONSTRUKCJA JEZDINI
131 D-04.03.01A. Qczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych emulsja asfaltows /jezdnia
drogi/
21[KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie migdzywarstwowe emulsjg as- m?2
03 0202-02 | faltows C 60 BP3 ZM wiloéci 0,5 kyg/m?2
poz.25<298 m2> m? 298,00
RAZEM 298,00
1.3.2 D--04.02.01A. Warstwa odcinajgca z geotkaniny separujgcej o wytrzymaloéci w obu kierunkach
min. 35 KN/m
22[KNR AT- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkani- m
04 0101-01 {ny o szer. 5,0 m
poz.23<380,35 m2> m2 380,35
RAZEM 380,35
13.3 D-04.04,00A Warstwa z Tupka przepalonego, warstwa o grubosci 35 cm.
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PRZEDMIAR

Ep. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszexz. Razem
wa

23 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy 2 keuszyw famanych o grobodci po zagesz- | m?
0113-03  [czeni 35 cm

p02z.25<298 m2>+0,45%(91,10+91,90} m? 380,35
RAZEM 380,35
134 D-04.04.02B Podbudowa z mieszanki z mieszanki niezwigzanej z kruszywa nicorganicznego fa-

manego #0/315mm, C90/3, gr. 10 cm

24/ KNINR ¢ [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o gruboded po zagesz- | m?
0113-01  jezeniu 10 cm

p02.25<298 m2>+0,15%(91,10+ 91,90} m? 325,45
RAZEM 325,45
1.3.5 D-05.03.05A Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa $cieralna, grubosé
warstwy 6cm -

25[KINNR 6 |Nawierzchnie 2z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m?
0309-03 bosci po zageszezenia 6 cm (warstwa Scieralna)

298,0<wg obwiedni, rys.sytuacja> m? 298,00
RAZEM 298,00
1.4 EANALIZACJA DESZCZOWA
141 Roboty przygotowawcze
1411 D-03.02.01 Przekopy kontrolne

26/KNNR 1 [Wykopy finiowe o szerokosd 0,8-2,5 m i glebokosel do 3,0 m o $cia- m3
0307-04  |nach pionowych w grantach suchych kat. IIT-IV z reczaym wydoby-
clem urobku

4¥1.5%3,0%1,5 m?3 27,00
RAZEM 27,00
1.4.2 Budowa kolektordw 1 studni
1.4.2.1 D - 03.02.01 - Wykopy kanalizacji deszczowej,

27|KINR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki m3
0202-05  |0.60 m3 w grundcie kat. [1l 2 transportem urobku samochodami samo-
0214-04  |wyladowczymi na odlegltosé 10 km

IKolektor DN 400

186,50<koleksor DN400 wg zalacznika wykop i zasypka kanalizacji de- 186,50
SZCZOWE]™>

Studnie DN 1200

60,70<kolektor DIN400 wg zalacznika wykop i zasypka kanalizacii de- 60,70

SZCZOWE]>
Pomniejszenie ilodcd wykopdw kanalizacyjnych o warstwe gruntu ujets
w drogowych robotach ziemnych., Wartoéci wyliczono w zasypkach

piaskowych kanalizacii.
<kolektory>-48,13 -48,13
<studaie>-6,38 6,38
A {obliczenia pomocaicze) e
192,69
poz.27A<192,69>-p0oz.33<56,21 m3> m3 136,48
RAZEM 136,48
28/ KINR. 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 | m?
0216-02  |m3 na odklad w gruncie kat. I1T - grunt do zasypania kolektora
p0z.33<56,21 m3> .om? 56,21 )
RAZEM 56,21
29{KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla- | m3
0301-02  |dowczymi na odleglodé 10 km {kat. grantu ITT}
0214-04
0,80%0,20*poz 37 <88,1 m> m? 14,10
RAZEM 14,10
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis 1 wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa ‘
20/KNNR 1 |Umocnienie écian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na g do | m?
0315-04 3,0 m ped komory, studzienld itp. na sieciach zewngtzznych w grun-
tach suchych katI-IV wraz z rozhiorka
Kolektor DN 400
203 80<kolektor DIN400 wg zatacznika wykop i zasypka kanalizacji de-| m? 293,80
sECEOwWe|™>
Studnie DIN 1200
101,2<kolektor DN400 wg zalacznika wykop i zasypka kanalizacii de- | m? 101,20
SZCROWE;>
RAZEM 395,00
31 Koszt skladowania gruata na skiadowiskn (grunt 2 wykopdw) t
(p02.27<136,48 m3>+poz29<14,1 m3>)*1,8 t 271,04
RAZEM 21,04
14.2. D - 03.02.01 - Zasypka kanalizacji deszczowe;]
2
32|KNINR 1 |Zasypanie wykopéw wraz z zaggszezeniem mechanicznym spycharka- m?
0214-01 z. “|mi (grubosé warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. grangu 1-1T 90%
0.2114.  |mechanicznie
9911-03
p0z.35<3547 m3>*90% m? 31,92
RAZEM 31,92
33 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw wraz z zaggszczeniem mechanicznym spycharka- 3
0214-02 z. |mi (grubogé warstwy w stanie lunym 30 cm) - kat. grantu ITT 90% me-
0.2.114.  |chaniczaie
9911-02
Kolektor DIN 400
187,90<kolekior DN400} wg zatacznika wykop 1 zasypka kanalizacji de- 187,90
SZCZOWE]>
-PoleKolaD(0,400*(poz.37<88,1 m>-4,5%2,50<studnie>} <kubatura -9,65
kolektora DN 400>
-1,25%0,10%{10,50+ 2,10 <humus> -1,58
-1,25%0,51% (poz.37<88,1 m>-10,5-2,10)<konstrukcja jezdni> -48,13
-poz.39A<E6,08>> < ohsypka 2 plaska 20 cm ponad ure> -66,08
A ({obliczenia pomocnicze) m====
62,46
p02z.33A<62,46>*90% m? 56,21
RAZEM 56,21
34KNNR 1 |Reczne zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokodci 0.8-1  m?
0318-03 z. |2.5 m i glebokodci do 3.0 m w gruncie kat, [-I11 - wraz z zaggszcze-
02.11.4.  {niem. 10% recznie
9911-03
{poz.35<35,47 m3>+p0z.33<56,21 m3>)*10% m’ 9,17
RAZEM 9,17
35 Materiat do zasypek kanalizacji - piasek m3
kalk. wias-
na
Studnie DN 1200
61,10<kolektor DN400 wyg zatqcznika wykop i zasypka kanalizacji de- | m? 61,10
SZCZOWE|>
-12, 90<kubatura studni, kolektor DIN400 wg zatacznika wykop i za- m3 -12,90
sypka kanalizacji deszczowe)>
-poz.40<2,2 m3>-poz.41<2,27 m3><podsypka i podklad betonowy> | m3 4,47
-2%2,50%0,51*2,50<konstrukeja jezdni> m3 -6,38
-3%2 50%0,10%2,50<humus > m? -1,88
RAZEM 35,47
1.4.2.|45231300-8 | D - 03.02.01 - Roboty montaZzowe
3
1.4.2. D - 03.02.01 - Budowa koleidora rura DN 400 PVC-U 5N-12
3.1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis 1 wyliczenia jm. | Poszez. Razem
wa
36{KNNR 4 {Podtoza pod kanaly i obiekty = materiatéw sypkich grubosel 20 em m?
1411-03
p0z.29<14,1 m3> m? 14,10
RAZEM 14,10
37| KNR-W 2- [Kanaly z rar PVC-U o $r. zewn, 400 mm m
18 0408-06
88,10 m 88,10
RAZEM 88,10
38|IKNR 2-18 {Prdba szczelnoddd kanaldw rurowych o ér.nom. 400 mm m
0804-05 :
poz.37<88,1 m> m 88,10
RAZEM 88,10
39[KNR 2-01 |Zasypka z plasku 20 cm ponad rarg kolektora m3
06106-06
1,25%(0,40+0,20)*p0z.37<88,1 m><zasypka brutto> 66,08
A (obliczenia pomocnicze) —====
66,08
p02.39A<66,08>-PoleKotal>{0,40)*poz.37<88,1 m><zasypka netto m? 55,01
20 cm ponad kelektor DN 400>
RAZEM 55,01
14.2. D - 03.02.01 - Studnia 1206mm betonowa
3.2
40|[KNNR 4 [Podloza pod kanaly i obiekty z materdatéw sypkich gruboded 20 em w3
1411-03
0,50%(2, 4+ 2,0)*0,20% (poz.42<4 stud > +poz43<1 stud >) m? 2,20
RAZEM 2,20
41{KINR-W 2- |Podloia betonowe o grubosci 20 cm m?
18 0510-04
PolelokD(1,7}*0,20%(poz.42<4 stud.>+poz.43<1 stud.>) m 2,27
RAZEM 2,27
42|KKNR-W 2- {Studnie rewizyiae z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym stud.
18 0513-03 wykopie o glehok. 3m
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
43| KINR-W 2- [Studnie rewizyine 7 kregdw betonowych, z osadnikiem 0,5m o §r. 1200 stud.
18 0513-03 |mm w gotowym wykopie o gi¢bok. 3m
i stud. 1,00
RAZEM 1,00
44 IKONR-W 2- 1Studnie rewizyjne z ktegdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym {0.5 m]
18 0513-04 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gheb. stud.
-2-3-3-2 [0.5 m] -10,00
stud.
RAZEM 10,00
1.4.2. D - 03.02,01 Wykonanie kaskady
33
45/ONR-W 2- | Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
18 0408-  |umocnione
01/02 z.5z.
3.4.9908
0,8<D-3>+0,7<w-5> m 1,50
RAZEM 1,50
46|ITNR-W 2- [ Ksztaltki PVC dwukiclichowe taczone na weisk o $r. zewn, 160 mm - szt.
18 0123-04 {kolano
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47 IONR-W 2- | Ksztaltki PVC dwukielichowe faczone na weisk o $r. zewn. 160 mm - szt.
18 0123-04 |tr6jnik 160/400
2 szt. 2,00
: RAZEM 2,00
14.3 KD Budowa wpustow i praykanalikéw
1.431 D - 03.02.01 - Wykopy kanalizacji deszczowej.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa )
48|KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsichiernymi o poj. tyzki tm3
0202-05  {0.60 m3 w gruncie kat. I1I z transportem urobku samochodami samo-
0214-04  |wyladowczymi na odlegtoéé 10 km
Preykanalik
1,0%(1,30+0,1)*poz.57<1,5 m> 2,10
A (sama ezgdciowsy | e
2,10
poz.61<1 szt.>*1,5%1,7%1,50<ght.wykopu w terenie istniejacym=>< 3,83
wpustys>
B (suma czesciowa) e
3,83
Pomniejszenie flofel wykopdw o warstwe gruntu ujeta w drogowych
robotach ziemnych, Wartosci wyliczono w zasypkach piaskowych ka-
nalizacji.
<przykanaliki>-0,61-0,03 -0,64
<wpusty>-1,15 -1,15
C (obliczenia pomocnicze) =====
414
poz.480<4,14>*00% m? 3,73
RAZEM 3,73
49[KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m?
0216-02  |m3 na odktad w gruncie kat. IIT - grunt do zasypania przykanalika
poz.55<1,29 m3> m? 1,29
RAZEM 1,29
50|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne # transportem urobku samochodami samowyia- | m?
0301-01 dowezymi na odieglod¢ 10 km (kat. gruntu I-IT)
0214-03
poz.48C<4,14>*10% m3 0,41
RAZEM 0,41
51 Koszt sktadowania grunta na skladowisku (grunt 2 wykopéw) t
(poz.48C<4,14>poz.55<1,29 m3>3*1,8 ¢ 5,13
_ RAZEM 5,13
52[KKNNR 1 |Umocnienie $cian wykopéw palasi szalunkowymi stalowymi na gt do | m?
0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gran-
tach suchych katI-IV wraz z rozbiorks -
2,0%(1,30+0,1)*poz.57<1,5 m> m? 4,20
4*1,7%1 5<glwykopu w terenie istniejacym><wpusty> m 10,20
RAZEM 14,40
1.4.3. D - 03.02.01 - Zasypka kanalizacji deszczowej ’
2
53]JKNNR 1 |Zasypanie wykopéw wraz z zaggszczeniem mechanicznym spycharka- m3
0214-01 = |mi (graboéé warstwy w stanie laznym 30 cm) - kat. grontu I-11
0.2.11.4.
9911-02
poz.56<2,08 m3>*90% m3 1,87
- RAZEM 1,87
54KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m?
0318-03 z. |glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-TII - wraz z zaggszczeniem
0.2.11.4. '
9911-02
(poz.56<2,08 m3>+poz.55<1,29 m3=)*10% m? 0,34
RAZEM 0,34
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55[KNNR 1 |Zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem mechanicznym spycharka- tn3
0214-02 z. |mi {grubodd warstwy w stanie luym 30 crm) - kat. granen 11T 90% me-
0.2.11.4.  |chanicznie
9911-02
Kolektor DN 150 - przykanaliki
poz48A <21 m3> 2,10
-PoleKolaD(0,15)%poz.57<1,5 m><kubatura rary DN 200> -0,03
-1,0%0,51%(poz.57<1,5 m>-0,3)<konstrukcja jezdni> -0,61
-1,0%0,10%0,30<humus > -0,03
A (obliczenia pomaocnicze) ===
1,43
poz.55A<1,43>*%90% m? 1,29
RAZEM 1,29
56 Material do zasypek kanalizacji - piasek m?
katk. whas-
na
Wpusty DN 500
poz.48B<3,83 m3> m? 3,83
~PoleKolaD{0,65%%(1,70-0,51y<kubatura wpustu> m? -0,39
-poz.60<0,21 m3><podkiad z betonu> m3 -0,21
-1,50%0,51%1, 50<konstrukeja jezdni> m3 -1,15
RAZEM 2,08
1.4.3, 45231300-8{D - 03.02.01 - Roboty montazowe
3
14.3. D - 03.02.01 - Budowa przykanalika DN 150 PVC SN12 SDR 34
31
57 KNNR 4  [Kanaly 2z rar PVC laczonych aa weisk o §r. zewn. 150 mm - wykopy m
1308-02 z. |umocnione
sz.34
9913-2
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
53]KNNR 4 [Wykonanie podlozy pod kanaly z materialéw sypkich o gruboded 10 m?
1411-02  |em :
) 0,1%1,0%poz.57<1,5 m> m> 0,15
RAZEM 0,15
59|KNR 2-18 Proba suczelnodel kanaléw rurowych o ér. nom, 150 mm m
0804-01
poz57<1,5 m> m 1,50
RAZEM 1,50
1.4.3. D - 03.02.01 - Wpusty: studzienka dn 500 betonowa z osadnikiem
3.2
GOIKNNR 4 |Podloza betonowe o grubosci 10 cm m3
1410-02
0,1%1 45%1 45%poz.61<1 sze.> m> 0,21
RAZEM 0,21
61| KINR-W 2- |Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mrm: z osadnikiem bez | szt
18 0524-02 isyfonu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-18 [Izolacja Abizolem P dwukrotnie zewnetrznych powierachni mr beto- m
0712-06  |nowych i zelbetowych o érednicy 500 mm Zewnetrzna izolacja Abizo-
lem studzienek $ciekowych,
122,75 m 122,75
RAZEM 122,75
63/ KNR 2-18 |Tzolacja Abizolem P dwukrotnie zewngteznych powierzchni rar beto- m
0712-06  {nowych i zelbetowych o srednicy 500 mm Zewngtezna izolacja Abizo-
lem studzienek Sciekowych. :
122,75 m 122,75
RAZEM 122,75
1.4.4 D - 06.01.01 - Umocnienia powierzchniowe skarp, rowéw i §ciekéw z kostld kamiennej na pod-
sypce piaskowej gr.10cm Wloty i wyloty kanalizacji.

b
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64/KNR 2-31 |Umocnienie z kostki kamiennej o wysokodci 8/11 cm na zaprawie ce- | m?
0501-07  |mentowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
0,50%(0,60+2,40)*1,10-PoleElipsy{0,60;0,403-+ 2*2,0%1,10+0,50*2.0 m? 6,86
RAZEM 6,86
65/ KNR 2-18 |Uldadanie mieszanld betonowej reczne w konstrukejach - tawy funda- | m?
060901  |mentowe, bloki oporowe. Podbudowa betohowa C 12/15 gr. 10 am
pad kostke kamienng
poz.64<6,86 m2>*0,10 m? 0,69
RAZEM 0,69
66|IKNNR 2 |Krata oslonowsz wlotu rowu krytego. Krate nalezy przygotowad przed kg
1301-05  |montazem. Krata wykonana byé powinna z pretdw stalowych £ 16 po-
spawanych wg wymiardw okresloniych w dokumentacii projektowe.
142 ke 14,20
RAZEM 14,20
67 Ocynkowanie krat wlotu rowu keytego. Gotowa krate nalezy poddad kg
procesowi cynkowania ogniowego zabezpieczajacego przed korozja,
Powtoka cynkowa powstala podczas procesu ocynkowania musi spet-
niad wymagania okreflone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powloki
cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniows, (cynkowanie jednos-
tkowe) - wymagania i badania™,
poz.66<14 2 kg™ ke 14,20
RAZEM 14,20
1.5 45112360-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15.1 D-06.01.01. Humusowanie terenn na zieleficn
G8KNNR 1 |Humiusowanie skarp z obsianiem, pruy gruboscl warstwy humusu 10 m?
0507-01 + |cm
KNNR1
0587-02 .
1,90%91,80+0,60%91,10 m? 229,27
RAZEM 22927
1.5.2 D - (6.04.01 - Renowacja rowow
69|IKNNR 6 |Czyszezenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé namula m
1302-02 (20 em
31,0 n 31,00
RAZEM 31,00
1.6 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
La.l D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe , stupki do znakéw drogowych
70{INR 2-31 {Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm S%E.
0702-01
2 Szt 2,00
RAZEM 2,00
1.6.2 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
71iKNR 2-31 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki A, folia 11 generacii, | szt
0703-02  |érednie
2<A-14> 32t. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych, Zinaki B i C, folia IT genera-|  szt.
0703-02  |gji, $rednie
1<B-1>+1<B-21>+1<B-22> LV 3,00
RAZEM 3,00
73|KNR 2-31 {Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Zaaki T, folia IT generacyi, | szt
0703-02  |Sredmie
1<T-0> szt, 1,00
RAZEM 1,00
74|IKNR 2-31 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-20b, folia Il gene- | szt.
0703-02  |racji
4<2250x500mm> szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Warsja 4.60 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




Z'10L 119 209 4 BUNS
Lo'6H OF L1 86°1L Oy L1 or'e 86°L 192 85| 00002 | e8'LL2 0¥'8.2 0v'6l2 S-MQJ
¥Z' 8l L L £8'L 601 07’2 06°L 08°L £G°L 00°002 | i £0'6.2 0l'622 #-a
BE'62 £9°L1 90'e 9L 0¥'2 90'E 0g8'c 09°2 00°00¢ | 9872 25 LiE 2 LT £-d
PE'GL 95°6 99°) 9g's 0¥E 99'L 50°C 92°1 00°002 | 66°2LE 5¢ 7.2 Ge'vie 2-a
20’81 GE'LE /6L L1 op'e 6L 092 = 00°002 | BE'ZLE 6 8L2 GB'ELT L-0Q
U [ew] mdAsez| [w] pidAsez| [guw} ndosim| [wfndonim| [w] ndoxAm|  few] wpns|w]wpns -fod fww]| wprseuwp] “uisinua@| Cloxdnuessl]  wpnisIN
IpsoNoaaiD vinleqny]  2SOMOG3D rimegnyt  osovolezg| oSOMOOdE|  mimEeqny] gsoxogdin] mem eaupaig! oud supdzy Bupdzy BUPSZY
w | fezAmod
BIUBMONS3Q]
alupnig
8'e62 6°281 5'081 BLUNS 'gg 00y Nd ewnsg
GL°L 1S'y 85" | Lt GZ'L 85°1 2ET 188 0D0'00% 28'L.2 D¥'6.e Op'6.2 S-ma
09'6r1 99°16 ES°1L 00°18 G2'L 05 L 00°SE ZE'E8 00001 /G222 20'6.2 01842 -0
0z'LE1 .mﬁmm 99°'2 52'G8 S2'L 99'g 00‘GE 228Gy 00°00% 08y & 25'4/2 26 LLS £-a
8g'c Sv'2 9z} Ev'Z Se'L 9z't 99°) ZE'8 00°00F B6'2L2 SZ'vie SEVLE 2a
LG LE'E /22 Ge'l 801 L6Z oLy 00°00¥ ¥8TLE 26'CLZ 56'C.2 1-0Q
280 52" | 0S'0 00'0 00°0 00°00F 04248 02'ELZ 2S'ELE V/00P/1L-M
lewj exuope| [gw] mdAsez| [w] pdAsez] [gw] ndoAm| [w] ndosim] [w] ndoxAm [w] W] njgoud] [wwj erobigioy] ngeuey eup] wisinuassl foud niusisl|  upnisIN
A ON e =T ] rINJEQNY|  2SONOGBID) engegny| osowoiezg| osovogdin| exuiopo p| Bm ps0ibapQ eoupaig| foid supdzy BUpEzZY supdzy
[alupais
w | {azAmod
siuemoyseqg
00F NQ 10Dj23103




